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Компания «Энергосистемы и Технологии» -  крупнейший Российский 

производитель светотехнической продукции, элементов питания, источ-

ников света и фонарей под ТМ Camelion®; электротехнической продукции 

под ТМ VOLSTEN®, а так же официальный дистрибьютор ряда известных 

западных брендов.

Мы  ценим доверие своих партнеров, стремимся предоставить максималь-

но удобные условия сотрудничества и стабильное качество продукции.  

Контролю качества уделяется особое внимание. Продукция, производимая 

под   ТМ Camelion® и ТМ VOLSTEN®, подвергается проверкам в собствен-

ной лаборатории, а также в ведущих испытательных и сертификационных 

центрах России. Тщательный отбор материалов и комплектующих, 

постоянный контроль на каждом этапе производства – все эти меры позво

ляют  обеспечивать неизменно высокий уровень качества нашей продукции.

Чтобы обеспечить  максимальную доступность продукции для потре-

бителей, в компании создана эффективная система дистрибуции. Партне-

ры, являющиеся дистрибуторами компании «Энергосистемы и Технологии», 

обеспечивают наличие широкого спектра товаров под ТМ Camelion® и ТМ 

VOLSTEN®  на всей территории страны - от крупных городов, до небольших 

населенных пунктов. Благодаря нашим партнерам потребители получают 

возможность быстро приобрести продукцию в любом количестве и 

ассортименте.

За время работы компанией накоплен огромный опыт по работе с розни-

чными  сетями. Нашими ключевыми клиентами являются Магнит, Ашан,

Леруа Мерлен, Х5, Эльдорадо, Техносила и другие. Успешные долгосрочные 

отношения позволили нам завоевать высокую репутацию и доверие, как 

со стороны наших партнеров, так и со стороны  потребителей. 

Компания «Энергосистемы и Технологии»  уделяет огромное значение 

разработке и выводу на рынок новых продуктов и концентрирует свои 

усилия на производстве   надежных и безопасных изделий, позволяющих 

использовать энергию более эффективно.

Компания успешно работает на рынке более  20 лет  и  продолжает разви-

ваться, чтобы обеспечивать потребителей эстетичной, функциональной и 

энергоэффективной продукцией.
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Настольные светильники

C компактными энергосберегающими люминесцентными лампами       

Настольные светильники

Преимущества

Отсутствие нагрева энергосберегающих люминесцентных ламп (ЭСЛ)*

Длительный срок службы ЭСЛ (до 10 раз)*

Экономия электроэнергии (до 80%)*

Отсутствие негативного влияния на глаза человека 

Компактные размеры ЭСЛ

Комфортный и мягкий свет

Возможность установки светильника на рабочую поверхность с помощью

различных креплений: 

- основание для установки на поверхность стола

- струбцина для крепления к краю стола

- прищепка для крепления к любой поверхности

Регулировка наклона и поворота светильника в различных положениях

Соответствие дизайнов светильников современным мировым тенденциям

Разнообразие форм и размеров

*- по сравнению с лампами накаливания

Светильники настольные Camelion® предназначены для освещения рабочего пространства на 

письменном столе, бюро, для создания комфортных условий на любом другом рабочем месте. 

Светильники Camelion имеют стильный дизайн, изготовлены из высококачественных негорючих 

и нетоксичных материалов, отвечают современным нормам комфорта и безопасности, просты

в установке и дальнейшей эксплуатации. 

Светильники предназначены для использования во внутренних сухих помещениях (квартиры, 

офисы, школы, средние и высшие учебные заведения). В светильниках могут применяться как 

современные энергосберегающие лампы, так и классические лампы накаливания.
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С компактными энергосберегающими люминесцентными лампами       

Настольные светильники

Артикул KD-003
Тип лампы: LH9-U G23

Макс. мощность, Вт. 9

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 320x170x73

Цвет корпуса

Материал корпуса пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 20

Артикул KD-001
Тип лампы: LH9-U G23

Макс. мощность, Вт. 9

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 400x100x50

Цвет корпуса

Материал корпуса пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 20

Артикул KD-007
Тип лампы: LH9-U G23

Макс. мощность, Вт. 9

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 285x128x96

Цвет корпуса

Материал корпуса пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 20

Артикул KD-008С
Тип лампы: FPL 11W 2G7

Макс. мощность, Вт. 11

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 436x200x80

Цвет корпуса

Материал корпуса металл + пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

с ЭПРА

Артикул KD-015
Тип лампы: LH11-U G23

Макс. мощность, Вт. 11

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 355x170x127

Цвет корпуса

Материал корпуса пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 10

Артикул KD-011
Тип лампы: LH9-U G23

Макс. мощность, Вт. 9

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 320x132x90

Цвет корпуса

Материал корпуса пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 10
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Артикул KD-017A
Тип лампы: FPL 11W 2G7

Макс. мощность, Вт. 11

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 395x170x80

Цвет корпуса

Материал корпуса металл + пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

Артикул KD-021
Тип лампы: FPL 9W 2G7

Макс. мощность, Вт. 2х9

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 360x145x130

Цвет корпуса

Материал корпуса пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул KD-022
Тип лампы: LH9-U G23

Макс. мощность, Вт. 2х9

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 365x200x90

Цвет корпуса

Материал корпуса  пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

Артикул KD-026
Тип лампы: LH11-U G23

Макс. мощность, Вт. 11

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 482x183x100

Цвет корпуса

Материал корпуса пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

Артикул KD-017B
Тип лампы: FPL 11W 2G7

Макс. мощность, Вт. 11

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 380x155x80

Цвет корпуса

Материал корпуса металл + пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

С компактными энергосберегающими люминесцентными лампами       

Настольные светильники

Артикул KD-017C
Тип лампы: FPL 11W 2G7

Макс. мощность, Вт. 11

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 395x170x55

Цвет корпуса

Материал корпуса металл + пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

с ЭПРАс ЭПРА с ЭПРА

с ЭПРА
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С компактными энергосберегающими люминесцентными лампами       

Настольные светильники

Артикул KD-026
Тип лампы: LH9-U G23

Макс. мощность, Вт. 2x9

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 482x183x100

Цвет корпуса

Материал корпуса пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

с ЭПРАПРА

Артикул KD-027
Тип лампы: LH9-U G23

Макс. мощность, Вт. 9

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 300x125x120

Цвет корпуса

Материал корпуса пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул KD-028С
Тип лампы: LH20-3U E27

Макс. мощность, Вт. 20

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 476x146x74

Цвет корпуса

Материал корпуса металл + пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул KD-028А
Тип лампы: LH20-3U E27

Макс. мощность, Вт. 20

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 500x290x80

Цвет корпуса

Материал корпуса металл + пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

Артикул KD-033
Тип лампы: LH15-3U E27

Макс. мощность, Вт. 15

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 460x210x90

Цвет корпуса

Материал корпуса металл + пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

Артикул KD-031
Тип лампы: LH11-3U E27

Макс. мощность, Вт. 11

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 360x175x150

Цвет корпуса

Материал корпуса пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 12
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С компактными энергосберегающими люминесцентными лампами       

Настольные светильники

Артикул KD-034
Тип лампы: LH11-3U E14

Макс. мощность, Вт. 11

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 205x140x135

Цвет корпуса

Материал корпуса металл + пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

Артикул KD-502
Тип лампы: FPL 13W- 15  Gх10Q

Макс. мощность, Вт. 13

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 385x182x166

Тип корпуса мишкаа

Материал корпуса пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 4

с ЭПРА

Артикул KD-503
Тип лампы: FPL 13W- 15  Gх10Q

Макс. мощность, Вт. 13

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 417x182x166

Тип корпуса петушока

Материал корпуса пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 4

с ЭПРА

Артикул KD-036
Тип лампы: FC11-AS-T2  E14

Макс. мощность, Вт. 11

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 365x200x140

Цвет корпуса

Материал корпуса металл + пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 8

Артикул KD-050
Тип лампы: FPL 27W GY10q

Макс. мощность, Вт. 27

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 465x185x100

Цвет корпуса

Материал корпуса пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

с ЭПРА
Cенсорный выключатель

Артикул KD-051
Тип лампы: FPL18W-H 2G11

Макс. мощность, Вт. 18

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 275x210x285

Цвет корпуса

Материал корпуса пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

с ЭПРА
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Артикул KD-509
Тип лампы: FMU 13W-12  G24Q3

Макс. мощность, Вт. 13

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 360x230x150

Тип корпуса машинка краснаяа

Материал корпуса пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 4

Артикул KD-508
Тип лампы: FMU 13W-12  G24Q3

Макс. мощность, Вт. 13

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 360x230x150

Тип корпуса машинка cиняяа

Материал корпуса пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 4

Артикул KD-506
Тип лампы: FPL 13W- 15  Gх10Q

Макс. мощность, Вт. 13

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 402x182x166

Тип корпуса тигренока

Материал корпуса пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 4

Артикул KD-505
Тип лампы: FPL 13W- 15  Gх10Q

Макс. мощность, Вт. 13

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 417x182x166

Тип корпуса мышкаа

Материал корпуса пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 4

Артикул KD-504
Тип лампы: FPL 13W- 15  Gх10Q

Макс. мощность, Вт. 13

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 457x182x166

Тип корпуса зайчика

Материал корпуса пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 4

С компактными энергосберегающими люминесцентными лампами       

Настольные светильники

с ЭПРА с ЭПРА

с ЭПРА с ЭПРА с ЭПРА
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Под лампу накаливания     

Настольные светильники

Преимущества

Простота конструкции, отсутствие пускорегулирующих устройств  в  светильнике

Возможность использования большого разнообразия  типов ламп с патронами E27 

или E14 в качестве источников света:

- обычных ламп накаливания (ЛОН);

- энергосберегающих галогенных ламп;

- энергосберегающих люминесцентных и светодиодных ламп 

  (за исключением светильников с регулировкой уровней яркости)

Наличие моделей светильников с регулировкой уровня яркости лампы

Широкий спектр моделей  светильников для  рабочих мест и декоративного освещения 

Разнообразие форм, размеров и материалов
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Под лампу накаливания     

Настольные светильники

Артикул KD-112
Тип лампы: 20W JC  G4

Макс. мощность, Вт. 20

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 264x160x96

Цвет корпуса

Материал корпуса металл + пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 20

Артикул KD-117n
Тип лампы: 35W JC  G4

Макс. мощность, Вт. 35

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 275x106x92

Цвет корпуса

Материал корпуса металл + пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 20

Артикул KD-301
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 200x140x130

Цвет корпуса

Материал корпуса металл

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул KD-302 
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 200x140x130

Цвет корпуса

Материал корпуса металл 

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул KD-303 
Тип лампы: 40/D/Е27

Макс. мощность, Вт. 40

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 210x160x110

Цвет корпуса

Материал корпуса металл

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул KD-304 
Тип лампы: 40/R50/Е14

Макс. мощность, Вт. 40

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 140x120x130

Цвет корпуса

Материал корпуса пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 60

п п п п п
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Артикул KD-305 
Тип лампы: 40/D/Е14

Макс. мощность, Вт. 40

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 510x190x105

Цвет корпуса

Материал корпуса металл + пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

Артикул KD-306 
Тип лампы: 40/A/Е27

Макс. мощность, Вт. 40

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 280x162x162

Цвет корпуса

Материал корпуса металл 

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул H-035
Тип лампы: 60/A/Е27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 170x150x95

Цвет корпуса

Материал корпуса металл + пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул KD-312
Тип лампы: 60/A/Е27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 415x200x90

Цвет корпуса

Материал корпуса металл

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул KD-319
Тип лампы: 60/A/Е27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 175x175x115

Цвет корпуса

Материал корпуса металл + пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Под лампу накаливания     

Настольные светильники

Артикул KD-313
Тип лампы: 60/A/Е27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 285x170x170

Цвет корпуса

Материал корпуса металл

Кол-во во внешней
коробке, шт 12
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Под лампу накаливания     

Настольные светильники

Артикул KD-320
Тип лампы: 60/A/Е27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 175x175x115

Цвет корпуса

Материал корпуса металл + пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул KD-362
Тип лампы: 60/A/Е27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 210x200x115

Цвет корпуса

Материал корпуса металл + пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 24

Артикул KD-350
Тип лампы: 60/A/Е27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 660x90x195

Цвет корпуса

Материал корпуса металл + пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

с увеличительным
стеклом

Артикул KD-364
Тип лампы: 40/A/Е27

Макс. мощность, Вт. 40

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 230x155x115

Цвет корпуса

Материал корпуса металл

Кол-во во внешней
коробке, шт 24

Артикул KD-400
Тип лампы: 40/В/Е14

Макс. мощность, Вт. 40

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 170x133x133

Цвет корпуса

Материал корпуса металл + ткань

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул KD-401
Тип лампы: 40/D/Е14

Макс. мощность, Вт. 40

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 155x130x130

Цвет корпуса

Материал корпуса металл + ткань

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Сенсорный включение
Три режима яркости
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Под лампу накаливания     

Настольные светильники

Артикул KD-405
Тип лампы: 40/B/Е14

Макс. мощность, Вт. 40

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 310x215x130

Цвет корпуса

Материал корпуса керамика

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

Артикул KD-406
Тип лампы: 40/B/Е14

Макс. мощность, Вт. 40

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 290x130x130

Цвет корпуса

Материал корпуса керамика

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

Артикул KD-407
Тип лампы: 40/B/Е14

Макс. мощность, Вт. 40

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 290x130x130

Цвет корпуса

Материал корпуса керамика

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

Артикул KD-404
Тип лампы: 40/B/Е14

Макс. мощность, Вт. 40

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 310x215x130

Цвет корпуса

Материал корпуса керамика

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

Артикул KD-403
Тип лампы: 40/A/Е27

Макс. мощность, Вт. 40

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 375x210x210

Цвет корпуса

Материал корпуса металл + ткань

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

Артикул KD-402
Тип лампы: 40/D/Е14

Макс. мощность, Вт. 40

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 260x190x190

Цвет корпуса

Материал корпуса металл + ткань

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

Сенсорный включение
Три режима яркости
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Под лампу накаливания     

Настольные светильники

Артикул KD-550
Тип лампы: 40/D/Е14

Макс. мощность, Вт. 40

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 140x165x165

Цвет корпуса

Материал корпуса пластик

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул KD-408
Тип лампы: 40/D/Е14

Макс. мощность, Вт. 40

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 260x190x190

Цвет корпуса

Материал корпуса металл + ткань

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

Артикул KD-410
Тип лампы: 40/B/Е14

Макс. мощность, Вт. 40

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 218x135x135

Цвет корпуса

Материал корпуса металл

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул KD-561
Тип лампы: 40/D/Е14

Макс. мощность, Вт. 40

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 245x210x210

Материал корпуса керамика + пластик 

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул KD-409
Тип лампы: 40/B/Е14

Макс. мощность, Вт. 40

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 218x135x135

Цвет корпуса

Материал корпуса металл

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Сенсорный включение
Три режима яркости

Артикул KD-411
Тип лампы: 40/B/Е14

Макс. мощность, Вт. 40

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 218x135x135

Цвет корпуса

Материал корпуса металл

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Сенсорный включение
Три режима яркости
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Под лампу накаливания     

Настольные светильники

Артикул KD-562
Тип лампы: 40/D/Е14

Макс. мощность, Вт. 40

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 245x210x210

Материал корпуса керамика + пластик 

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул KD-564
Тип лампы: 40/D/Е14

Макс. мощность, Вт. 40

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 245x210x210

Материал корпуса керамика + пластик 

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул KD-563
Тип лампы: 40/D/Е14

Макс. мощность, Вт. 40

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 245x210x210

Материал корпуса керамика + пластик 

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул KD-565
Тип лампы: 40/B/Е14

Макс. мощность, Вт. 40

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 315x255x255

Материал корпуса керамика + пластик 

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул KD-565
Тип лампы: 40/B/Е14

Макс. мощность, Вт. 40

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 315x255x255

Материал корпуса керамика + пластик 

Кол-во во внешней
коробке, шт 12
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Со светодиодами    

Настольные светильники

Артикул KD-760
Кол-во светодиодов 37

Макс. мощность, Вт. 2,22

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 210x95x550

Материал корпуса  пластик 

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

Преимущества

Светильники со светодиодами отличаются уникальными светотехническими 

и эксплуатационными характеристиками по сравнению с остальными источниками света:

  Светодиоды работают от низкого напряжения и потребляют очень мало энергии. 

  Срок службы светодиодов составляет около 50 000 часов (приблизительно 10 лет), 

   Светодиоды практически не подвержены износу, не теряют качества светового луча,  не перегорают.

  Светодиоды не излучают инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, что 

  делает их безопасными для глаз.

  Светодиоды не содержат в своем составе ртути и других вредных веществ, 

  экологически безопасны и не требуют специальной утилизации. 

  Светодиоды не нагреваются и не выделяют тепло в окружающую среду.

  Светодиоды обеспечивают мгновенное включение светильника и работают без 

   мерцания. Им не требуется дополнительного времени для выхода на оптимальный  режим работы.  

Артикул KD-765
Кол-во светодиодов 36

Макс. мощность, Вт. 2,16

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 210x95x550

Материал корпуса  пластик 

Кол-во во внешней
коробке, шт 6
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С люминесцентными лампами

Линейные светильники

Линейные светильники с люминесцентными лампами Camelion® предназначены для освещения 

офисов, жилых и хозяйственных помещений, подсветки мебели, торговых витрин, выставочных 

стендов, аквариумов и террариумов.

Люминесцентные лампы обеспечивают высокую световую отдачу и долгий срок службы

светильников. Электронные балласты обеспечивают плавное включение люминесцентных 

ламп и отсутствие помех в их работе. Светильники изготавливаются из современных 

материалов.

Преимущества

Комфортный и мягкий свет люминесцентных ламп

Отсутствие нагрева люминесцентных ламп и светильников*

Длительный срок службы ламп (до 10 раз)*

Экономия электроэнергии (до 80%)*

Отсутствие негативного влияния свечения на глаза человека 

Компактные размеры линейных светильников

Возможность последовательного соединения светильников,

что упрощает прокладку электропроводки 

(*) - по сравнению с лампами накаливания
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С люминесцентными лампами Т4

Линейные светильники

* Комплектуется сетевым и соединительным кабелем  

Артикул
Макс.

мощность 

лампы (Вт)

Материал

корпуса

Размеры 

светильника, (мм)

Соединение в

линию

Количество 

во внешней 

коробке, шт

WL-4004 6
металл+
пластик

270x23х43 до 10 светильников 30

WL-4004 8
металл+
пластик

390x23х43 до 10 светильников 30

WL-4004 12
металл+
пластик

420x23х43 до 10 светильников 30

WL-4004 16
металл+
пластик

518x23х43 до 10 светильников 30

WL-4004 20
металл+
пластик

616x23х43 до 10 светильников 30

WL-4004 24
металл+
пластик

705x23х43 до 10 светильников 20

WL-4004 30
металл+
пластик

816x23х43 до 10 светильников 20

Артикул
Макс.

мощность 

лампы (Вт)

Материал

корпуса

Размеры 

светильника, (мм)

Соединение в

линию

Количество 

во внешней 

коробке, шт

WL-4001A 6 пластик 270x23х43 до 10 светильников 30

WL-4001A 8 пластик 390x23х43 до 10 светильников 30

WL-4001A 12 пластик 420x23х43 до 10 светильников 30

WL-4001A 16 пластик 518x23х43 до 10 светильников 30

WL-4001A 20 пластик 616x23х43 до 10 светильников 30

WL-4001A 24 пластик 705x23х43 до 10 светильников 20

WL-4001A 30 пластик 816x23х43 до 10 светильников 20

Артикул
Макс.

мощность 

лампы (Вт)

Материал

корпуса

Размеры 

светильника, (мм)

Соединение в

линию

Количество 

во внешней 

коробке, шт

WL-4002 6
металл+
пластик

270x23х43 до 10 светильников 30

WL-4002 8
металл+
пластик

390x23х43 до 10 светильников 30

WL-4002 12
металл+
пластик

420x23х43 до 10 светильников 30

WL-4002 16
металл+
пластик

518x23х43 до 10 светильников 30

WL-4002 20
металл+
пластик

616x23х43 до 10 светильников 30

WL-4002 24
металл+
пластик

705x23х43 до 10 светильников 20

WL-4002 30
металл+
пластик

816x23х43 до 10 светильников 20
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С люминесцентными лампами Т5

Линейные светильники

Артикул
Макс.

мощность 

лампы (Вт)

Материал

корпуса

Размеры 

светильника, (мм)

Соединение в

линию

Количество 

во внешней 

коробке, шт

WL-2001 6 пластик 268x23х43 до 10 светильников 30

WL-2001 8 пластик 343x23х43 до 10 светильников 30

WL-2001 13 пластик 573x23х43 до 10 светильников 30

WL-2001 21 пластик 904x23х43 до 10 светильников 20

WL-2001 28 пластик 1204x23х43 до 10 светильников 20

Артикул
Макс.

мощность 

лампы (Вт)

Материал

корпуса

Размеры 

светильника, (мм)

Соединение 

в линию

Количество 

во внешней 

коробке, шт

WL-2002 6 пластик 278x23х43 нет 30

WL-2002 8 пластик 353x23х43 нет 30

WL-2002 13 пластик 583x23х43 нет 30

WL-2002 21 пластик 914x23х43 нет 20

WL-2002 28 пластик 1214x23х43 нет 20

Артикул
Макс.

мощность 

лампы (Вт)

Материал

корпуса

Размеры 

светильника, (мм)

Соединение в

линию

Количество 

во внешней 

коробке, шт

WL-2005 8 пластик 343x72х33 до 10 светильников 20

WL-2005 13 пластик 555x72х33 до 10 светильников 24

Артикул
Макс.

мощность 

лампы (Вт)

Материал корпуса
Размеры 

светильника, (мм)

Соединение 

в линию

Количество 

во внешней 

коробке, шт

WL-2023 13 металл + стекло 580x90х30 нет 20

WL-2023 21 металл + стекло 912x90х30 нет 12

* Комплектуется сетевым и соединительным кабелем  
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С люминесцентными лампами Т8

Линейные светильники

Артикул
Макс.

мощность 

лампы (Вт)

Материал корпуса
Размеры 

светильника, (мм)

Соединение 

в линию

Количество 

во внешней 

коробке, шт

WL-3011 10 металл + пластик 413x67х35 нет 20

WL-3011 15 металл + пластик 518x67х35 нет 20

WL-3011 18 металл + пластик 670x67х35 нет 20

WL-3011 30 металл + пластик 975x67х35 нет 12

WL-3011 36 металл + пластик 1280x67х35 нет 12

Артикул
Макс.

мощность 

лампы (Вт)

Материал корпуса

Размеры 

светильника, 

(мм)

Соединение 

в линию

Количество 

во внешней 

коробке, шт

WL-3016 10 металл + пластик 381x50х32 нет 30

WL-3016 15 металл + пластик 486x50х32 нет 30

WL-3016 18 металл + пластик 638x50х32 нет 30

WL-3016 30 металл + пластик 944x50х32 нет 30

WL-3016 36 металл + пластик 1247x50х32 нет 20

Артикул
Макс.

мощность 

лампы (Вт)

Материал корпуса
Размеры 

светильника, (мм)

Соединение 

в линию

Количество 

во внешней 

коробке, шт

WL-3016В 18 металл + пластик 638x50х32 нет 30

WL-3016В 36 металл + пластик 1247x50х32 нет 20

Артикул
Макс.

мощность 

лампы (Вт)

Материал корпуса
Размеры 

светильника, (мм)

Соединение

в линию

Количество 

во внешней 

коробке, шт

WL-3013 10 металл + пластик 381x104х42 нет 20

WL-3013 15 металл + пластик 487x104х42 нет 20

WL-3013 18 металл + пластик 639x104х42 нет 20

WL-3013 30 металл + пластик 944x104х42 нет 12

WL-3013 36 металл + пластик 1249x104х42 нет 12

* Лампа в комплект не входит
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С люминесцентными лампами Т8

Линейные светильники

Артикул
Макс.

мощность 

лампы (Вт)

Материал корпуса
Размеры 

светильника, (мм)

Соединение 

в линию

Количество 

во внешней 

коробке, шт

WL-3017 2х18 металл + пластик 639x134х42 нет 12

WL-3017 2х30 металл + пластик 944x134х42 нет 6

WL-3017 2х36 металл + пластик 1249x134х42 нет 6

Артикул
Макс.

мощность 

лампы (Вт)

Материал корпуса
Размеры 

светильника, (мм)

Соединение 

в линию

Количество 

во внешней 

коробке, шт

WL-4012 18 металл + пластик 740x115х47 нет 12

WL-4012 36 металл + пластик 1348x115х47 нет 9

Артикул
Макс.

мощность 

лампы (Вт)

Материал корпуса
Размеры 

светильника, (мм)

Соединение 

в линию

Количество 

во внешней 

коробке, шт

WL-3021 10 металл + пластик 500x78х55 нет 12

WL-3021 15 металл + пластик 607x78х55 нет 12

WL-3021 18 металл + пластик 758x78х55 нет 12

WL-3021 30 металл + пластик 1063x78х55 нет 12

WL-3021 36 металл + пластик 1368x78х55 нет 12

Артикул
Макс.

мощность 

лампы (Вт)

Материал корпуса
Размеры 

светильника, (мм)

Соединение 

в линию

Количество 

во внешней 

коробке, шт

WL-4014 2x18 металл + пластик 735x165х55 нет 6

WL-4014 2x30 металл + пластик 1040x165х55 нет 6

WL-4014 2x36 металл + пластик 1345x165х55 нет 6
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Светильники со светодиодами

Светильники со светодиодами Camelion® предназначены для освещения офисных,

жилых и хозяйственных помещений, подсветки мебели, торговых витрин, выставочных стендов, 

аквариумов и террариумов. Светильники со светодиодами актуально устанавливать в тех

местах, где замена лампы сопряжена с большими трудностями или невозможна. Светильники

с многоцветными светодиодами (RGB) комплектуются устройствами дистанционного контроля

и могут управляться на расстоянии.

Светодиоды обеспечивают высокую световую отдачу, максимальную эффективность и долгий 

срок службы светильника, не нагревают  окружающую среду, не требуют специальной утилизации.

Светильники предназначены для использования во внутренних сухих помещениях.

Преимущества
Светильники со светодиодами отличаются уникальными светотехническими 

и эксплуатационными характеристиками по сравнению с остальными источниками света:

    Светодиоды работают от низкого напряжения и потребляют очень мало энергии. 

    Срок службы светодиодов составляет около 50 000 часов (приблизительно 10 лет), 

     Светодиоды практически не подвержены износу, не теряют качества светового луча, не перегорают.

    Светодиоды не излучают инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, что 

    делает их безопасными для глаз.

    Светодиоды не содержат в своем составе ртути и других вредных веществ, 

    экологически безопасны и не требуют специальной утилизации. 

    Светодиоды не нагреваются и не выделяют тепло в окружающую среду.

    Светодиоды обеспечивают мгновенное включение светильника и работают без мерцания. 

    Им не требуется дополнительного времени для выхода на оптимальный режим работы.  
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Артикул
Кол-во

светодиодов, 

(шт)

Потребляемая

мощность,

(Вт)

Материал 

корпуса

Соответствие

лампе нака-

ливания, Вт

Cветовой 

поток,

 (Лм)

Размеры 

светильника, 

(мм)

Количество 

во внешней 

коробке, шт

LWL-2001-10Dl 10 2,5 пластик 20 180 268x43х23 30

LWL-2001-14Dl 14 3 пластик 25 225 343x43х23 30

LWL-2001-26Dl 26 5 пластик 50 470 573x43х23 30

LWL-2001-41Dl 41 8 пластик 85 800 904x43х23 20

LWL-2001-55Dl 55 11 пластик 110 1000 1204x43х23 20

Артикул
Кол-во

светодиодов, 

(шт)

Потребляемая

мощность,

(Вт)

Соответствие

лампе нака-

ливания, Вт

Cветовой 

поток, (Лм)

Размеры 

светильника, 

(мм)

Количество 

во внешней 

коробке, шт

LL-12-3К-WL/DL 36 3 25 228 1168x10х6 20

LL-12-3-WL/DL 36 3 25 228 1168x10х6 20

Артикул
Кол-во

светодиодов, 

(шт)

Потребляемая

мощность,

(Вт)

Соответствие

лампе нака-

ливания, Вт

Cветовой 

поток, (Лм)

Размеры 

светильника, 

(мм)

Количество 

во внешней 

коробке, шт

SL-90-1,5К-WL/DL 90 6 45 420 1500x9х6 20

SL-90-1,5-WL/DL 90 6 45 420 1500x9х6 20

SL-300-5К-WL/DL 300 20 145 1400 5000x9х6 20

SL-300-5-WL/DL 300 20 145 1400 5000x9х6 20

SL-150-5К-RGB 150 36 90 870 5000x9х6 20

Артикул
Кол-во

светодиодов, 

(шт)

Потребляемая

мощность,

(Вт)

Материал 

корпуса

Соответствие

лампе нака-

ливания, Вт

Cветовой 

поток, 

(Лм)

Размеры 

светильника, 

(мм)

Количество 

во внешней 

коробке, шт

LWL-2023-14Dl 14 3
металл 

+пластик
30 255 303x62х21 30

LWL-2023-24Dl 24 5
металл 

+пластик
45 430 441x62х21 30

LWL-2023-29Dl 29 6
металл 
+пластик

55 500 576x62х21 30

Cветильники со светодиодами

Светильники со светодиодами

Светодиодные модули. Наборы для декоративной подсветки. Светодиодные ленты. Наборы для декоративной подсветки.

Светильники со светодиодами
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Cветильники со светодиодами

Б л о к и  п и т а н и я  д л я  с в е т о д и о д н ы х  у с т р о й с т в

Артикул LD-6
Входное напряжение 100-240В 50ГЦ

Выходное напряжение 12В 500mA

Мощность, Вт 6

Кол-во во внешней
коробке, шт 60

Артикул LD-40
Входное напряжение 100-240В 50ГЦ

Выходное напряжение 12В 3,4A

Мощность, Вт 40

Кол-во во внешней
коробке, шт 40

Артикул LD-12
Входное напряжение 100-240В 50ГЦ

Выходное напряжение 12В 1,0A

Мощность, Вт 12

Кол-во во внешней
коробке, шт 60
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Аккумуляторные светильники с 
люминесцентными лампами

Аккумуляторные светильники с люминесцентными лампами Camelion® предназначены 

для использования в качестве источников резервного освещения при отключении 

электроэнергии в жилых и хозяйственных помещениях (на даче, в гараже, мастерской), 

или полного ее отсутствия во время поездок на природу, пикник. В светильниках 

установлены свинцово-кислотные аккумуляторы, не требующие дополнительного 

обслуживания и обеспечивающие непрерывное время работы до 6 часов.  

Люминесцентные лампы обеспечивают высокую световую отдачу и долгий срок службы

светильников. Электронные балласты обеспечивают плавное включение 

люминесцентных ламп и отсутствие помех в их работе.  

Преимущества

Компактные размеры светильников

Возможность работы от сети переменного тока и от аккумулятора

Индикация состояния заряда аккумулятора

До 6 часов непрерывной работы

Удобные ручки для переноски

Комфортный и мягкий свет люминесцентных ламп

Длительный срок службы ламп 

Экономия электроэнергии (до 80%)*

(*) - по сравнению с лампами накаливания
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Аккумуляторные светильники с 
люминесцентными лампами

Артикул Тип 

лампы

Макс. 

мощность 

лампы, Вт

Режим 

работы

Тип встроенного

аккумулятора

Размеры 

светильника, 

(мм)

Время работы от 

аккумулятора

(1лампа/2лампы)

Количество 

во внешней 

коробке, 

шт

KN-3398 T5/G13 1х18 DC 6В 4Ач 665х80х98 5ч./-- 6

Артикул Тип 

лампы

Макс. 

мощность 

лампы, Вт

Режим 

работы

Тип встроенного

аккумулятора

Размеры 

светильника, 

(мм)

Время работы от 

аккумулятора

(1лампа/2лампы)

Количество 

во внешней 

коробке, 

шт

KN-3393 T5/G13 1х18 AC/DC 6В 4Ач 628х96х80 4,5ч./-- 8

Артикул Тип 

лампы

Макс. 

мощность 

лампы, Вт

Режим 

работы

Тип встроенного

аккумулятора

Размеры 

светильника, 

(мм)

Время работы от 

аккумулятора

(1лампа/2лампы)

Количество 

во внешней 

коробке, 

шт

KN-3395 T5/G13 2х18 AC/DC 6В 4Ач 680х95х90 4,5ч./2ч  6

Артикул Тип 

лампы

Макс. 

мощность 

лампы, Вт

Режим 

работы

Тип встроенного

аккумулятора

Размеры 

светильника, 

(мм)

Время работы от 

аккумулятора

(1лампа/2лампы)

Количество 

во внешней 

коробке, 

шт

KN-3368 Т5/G5 2х6 DC 6В 4Ач 284х82х82 5ч./2,5ч 10

Артикул Тип 

лампы

Макс. 

мощность 

лампы, Вт

Режим 

работы

Тип встроенного

аккумулятора

Размеры 

светильника, 

(мм)

Время работы от 

аккумулятора

(1лампа/2лампы)

Количество 

во внешней 

коробке, 

шт

KN-338 Т5/G5 2х8 DC 6В 2,8Ач 330х80х70 5ч./2,5ч 10
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Артикул KN-320
Тип лампы Т5/G5

Макс. мощность 
лампы, Вт 2х8

Режим работы AС/DC

Тип встроенного аккумулятора 6В 4Ач

Размер 
светильника, мм 400х85х78

Время работы от аккумулятора (1лампа/2лампы) 6ч./3,5ч.

Кол-во во внешней коробке, шт 9

Артикул KN-2296
Тип лампы Т8/G13

Макс. мощность  лампы, Вт 2х18

Режим работы АС/DC

Тип встроенного аккумулятора 6В 4Ач

Размер  светильника, мм 636х103х99

Время работы от аккумулятора (1лампа/2лампы) 4,5ч./2,5ч.

Кол-во во внешней коробке, шт 6

Аккумуляторные светильники с 
люминесцентными лампами

* - DC-работа только от аккумулятора(аварийный режим); 

     AC/DC - работа от сети 220В и от аккумулятора.
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Влагозащищенные светильники

Светильники влагозащищенные Camelion® предназначены для эксплуатации в помещениях 

с повышенной влажностью, температурой и загрязненностью воздуха (гаражи,мастерские, 

производственные и хозяйственные помещения, автомойки, подъезды домов), а также 

снаружи зданий (балконы, фасады домов и магазинов). Корпуса светильников изготовлены 

из алюминиевого сплава, стойкого к коррозии, и покрыты термостойкой краской. Плафоны 

изготовлены из термостойкого силикатного стекла и выдерживают большие перепады 

температур. Светильники просты в установке и последующей эксплуатации. Корпуса

светильников требуют обязательного заземления.

Преимущества

Возможность эксплуатации при температурах -30оС ..+100оС

Класс защиты от погодных воздействий - IP54

Возможность эксплуатации с лампами накаливания, 

энергосберегающими и светодиодными лампами

Четыре типоразмера светильников

Каждый светильник упакован в индивидуальную  цветную коробку
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Влагозащищенные светильники
Серия «Эконом»

15мм

Артикул 1101S 
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, 
Вт. 100

Размер светильника, 
мм 235x100

Кол-во во 
внешней коробке, шт 12

Артикул 1102S 
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, 
Вт. 100

Размер светильника, 
мм 235x100

Кол-во во 
внешней коробке, шт 12

Артикул 1104S 
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, 
Вт. 100

Размер светильника, 
мм 235x100

Кол-во во 
внешней коробке, шт 12

Артикул 1201S 
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, 
Вт. 100

Размер светильника, 
мм 270x115х110

Кол-во во 
внешней коробке шт 12

Артикул 1202S 
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, 
Вт. 100

Размер светильника, 
мм 270x115х110

Кол-во во 
внешней коробке, шт 12

Артикул 1204S 
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, 
Вт. 100

Размер светильника, 
мм 270x115х110

Кол-во во 
внешней коробке, шт 12
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Артикул 1301S 
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, 
Вт. 60

Размер светильника, 
мм 170x75

Кол-во во 
внешней коробке, шт 18

Артикул 1302S 
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, 
Вт. 60

Размер светильника, 
мм 170x75

Кол-во во 
внешней коробке, шт 18

Артикул 1304S 
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, 
Вт. 60

Размер светильника, 
мм 170x75

Кол-во во 
внешней коробке, шт 18

Артикул 1401S 
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, 
Вт. 60

Размер светильника, 
мм 205x100х80

Кол-во во 
внешней коробке, шт 18

Артикул 1402S 
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, 
Вт. 60

Размер светильника, 
мм 205x100х80

Кол-во во 
внешней коробке, шт 18

Артикул 1404S 
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, 
Вт. 60

Размер светильника, 
мм 205x100х80

Кол-во во 
внешней коробке, шт 18

* Возможно применение энергосберегающих люминесцентных или галогенных ламп с цоколем Е 27  

Влагозащищенные светильники

15мм

Серия «Эконом»
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Влагозащищенные светильники
Серия «Стандарт»

Артикул 1101 
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, 
Вт. 100

Размер светильника, 
мм 244x115

Кол-во во 
внешней коробке, шт 12

Артикул 1102
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, 
Вт. 100

Размер светильника, 
мм 244x115

Кол-во во 
внешней коробке, шт 12

Артикул 1104
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, 
Вт. 100

Размер светильника, 
мм 244x115

Кол-во во 
внешней коробке, шт 12

Артикул 1201 
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, 
Вт. 100

Размер светильника, 
мм 280x135х125

Кол-во во 
внешней коробке, шт 12

Артикул 1202 
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, 
Вт. 100

Размер светильника, 
мм 280x135х125

Кол-во во 
внешней коробке, шт 12

Артикул 1204 
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, 
Вт. 100

Размер светильника, 
мм 280x135х125

Кол-во во 
внешней коробке, шт 12

25мм
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Влагозащищенные светильники
Серия «Стандарт»

25мм

Артикул 1301 
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, 
Вт. 60

Размер светильника, 
мм 180x90

Кол-во во 
внешней коробке, шт 18

Артикул 1302 
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, 
Вт. 60

Размер светильника, 
мм 180x90

Кол-во во 
внешней коробке, шт 18

Артикул 1304 
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, 
Вт. 60

Размер светильника, 
мм 180x90

Кол-во во 
внешней коробке, шт 18

Артикул 1401 
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, 
Вт. 60

Размер светильника, 
мм 210x105х95

Кол-во во 
внешней коробке, шт 18

Артикул 1402 
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, 
Вт. 60

Размер светильника, 
мм 210x105х95

Кол-во во 
внешней коробке, шт 18

Артикул 1404 
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, 
Вт. 60

Размер светильника, 
мм 210x105х95

Кол-во во 
внешней коробке, шт 18

* Возможно применение энергосберегающих люминесцентных или галогенных ламп с цоколем Е 27  
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Прожекторы

Прожекторы с галогенными лампами Camelion® предназначены для освещения внешних территорий

(складские комплексы, автостоянки, дачные участки), при производстве строительных работ и охране

объектов, для подсветки фасадов зданий, памятников, рекламных щитов, витрин магазинов. Корпуса 

прожекторов изготовлены из алюминиевого сплава, стойкого к коррозии, покрыты термостойкой 

краской и оснащены отражателями, обеспечивающими направленный световой поток. 

Специальные защитные термостойкие стекла выдерживают большие перепады 

температур и воздействия влаги. 

Прожекторы просты в установке и последующей эксплуатации. Корпуса прожекторов требуют 

обязательного заземления.

Преимущества

Возможность эксплуатации при температурах -30
о
С ..+40

о
С

Класс защиты от погодных воздействий - IP54

Комплектация прожекторов сенсорами движения, подставками, штативами

Возможность использования галогенных ламп  от 75 до 1500Вт

Каждый прожектор упакован в индивидуальную  цветную коробку 
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Прожекторы
Серия «Стандарт»

Артикул FL-150
Тип лампы: J-78 R7s

Макс. мощность, 
лампы, Вт. 150

Размер светильника, мм 192x140x100

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 24

Артикул FL-1000
Тип лампы: J-189 R7s

Макс. мощность, 
лампы, Вт. 1000

Размер светильника, мм 265x235x135

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

Артикул FL-1500
Тип лампы: J-254 R7s

Макс. мощность, 
лампы, Вт. 1500

Размер светильника, мм 300x275x145

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

Артикул FL-500
Тип лампы: J-118 R7s

Макс. мощность, 
лампы, Вт. 500

Размер светильника, мм 265x185x125

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 16

120
o

Артикул FL-150S
Тип лампы: J-78 R7s

Макс. мощность, 
лампы, Вт. 150

Размер светильника, мм 220x140x108

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 18

с датчиком
движения

120
o

Артикул FL-500S
Тип лампы: J-118 R7s

Макс. мощность, 
лампы, Вт. 500

Размер светильника, мм 285x185x128

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

с датчиком
движения



40

Прожекторы
Специальные

Артикул FLS-150/1
Тип лампы: J-78 R7s

Макс. мощность, 
лампы, Вт. 150

Размер светильника, м Макс. высота -1,4

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 4

Артикул FLS-500/1
Тип лампы: J-118 R7s

Макс. мощность, 
лампы, Вт. 500

Размер светильника, м Макс. высота -1,4

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 4

Артикул FLS-500/2
Тип лампы: J-118 R7s

Макс. мощность, 
лампы, Вт. 2х500

Размер светильника, м Макс. высота -2,1

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 4
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Прожекторы
Серия «Эконом»

Артикул ST-1001A
Тип лампы: J-78 R7s

Макс. мощность, 
лампы, Вт. 150

Размер светильника, мм 192x140x100

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 30

Артикул ST-1003A
Тип лампы: J-189 R7s

Макс. мощность, 
лампы, Вт. 1000

Размер светильника, мм 265x235x135

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 8

Артикул ST-1004А
Тип лампы: J-254 R7s

Макс. мощность, 
лампы, Вт. 1500

Размер светильника, мм 300x275x145

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

Артикул ST-1001B
Тип лампы: J-78 R7s

Макс. мощность, 
лампы, Вт. 150

Размер светильника, мм 250x185x160

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул ST-1002A
Тип лампы: J-118 R7s

Макс. мощность, 
лампы, Вт. 500

Размер светильника, мм 265x185x125

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 20

Артикул ST-1002B
Тип лампы: J-118 R7s

Макс. мощность, 
лампы, Вт. 500

Размер светильника, мм 318x230x210

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 8
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Артикул ST-150B
Тип лампы: J-78 R7s

Макс. мощность, 
лампы, Вт. 150

Размер светильника, мм 220x140x108

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

с датчиком
движения

180
o

180
o

Артикул ST-500B
Тип лампы: J-118 R7s

Макс. мощность, 
лампы, Вт. 500

Размер светильника, мм 285x185x128

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 8

с датчиком
движения

Прожекторы
Серия «Эконом»

Артикул ST-150A
Тип лампы: J-78 R7s

Макс. мощность, 
лампы, Вт. 150

Размер светильника, мм 220x140x108

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

с датчиком
движения

120
o

120
o

Артикул ST-500A
Тип лампы: J-118 R7s

Макс. мощность, 
лампы, Вт. 500

Размер светильника, мм 285x185x128

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 8

с датчиком
движения
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Садово-парковые светильники

Садово-парковые светильники Camelion® предназначены для освещения садовых аллей, подсветки 

травяных газонов, дорожек, создания атмосферы старинного парка или средневекового замка, для 

освещения открытых веранд кафе и баров.

Корпуса светильников изготовлены из алюминиевого сплава, стойкого к коррозии и покрыты 

термостойкой краской. Защитные термостойкие стекла выдерживают большие перепады температур

 и воздействия влаги. Светильники просты в установке и последующей эксплуатации. Корпуса 

светильников требуют обязательного заземления.

Преимущества

Возможность эксплуатации при температурах -30oС ..+40oС

Класс защиты от погодных воздействий - IP43

Возможность эксплуатации с лампами накаливания, 

энергосберегающими и светодиодными лампами

Разнообразие форм, размеров и расцветок светильников

Каждый светильник упакован в индивидуальную цветную коробку 
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Артикул 4101
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер светильника, мм 370x205x200

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 10

Артикул 4104
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер светильника, мм 405x200x200

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 10

Артикул 4103
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер светильника, мм 336x200x200

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 10

Артикул 4102
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер светильника, мм 370x205х200

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 8

Артикул 4105
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер светильника, мм 965x200x200

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 10

Садово-парковые светильники
Серия «41»

* Возможно применение энергосберегающих люминесцентных или галогенных ламп с цоколем Е 27  
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Артикул 4201
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер светильника, мм 350x185x150

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 10

Артикул 4205
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер светильника, мм 945x150x150

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 10

Артикул 4202
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер светильника, мм 350x185x150

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 10

Садово-парковые светильники
Серия «42»

* Возможно применение энергосберегающих люминесцентных или галогенных ламп с цоколем Е 27  
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Садово-парковые светильники
Серия «43»

Артикул 4301
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 100

Размер светильника, мм 410x260x225

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 8

Артикул 4304
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 100

Размер светильника, мм 462x225x225

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 8

Артикул 4303
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 100

Размер светильника, мм 395x225x225

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

Артикул 4302
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 100

Размер светильника, мм 410x260x225

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

Артикул 4305
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 100

Размер светильника, мм 1025x255x255

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 8

* Возможно применение энергосберегающих люминесцентных или галогенных ламп с цоколем Е 27
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Садово-парковые светильники
Серия «45»

Артикул 4501
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер светильника, мм 385 x195x165

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 10

Артикул 4504
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер светильника, мм 435 x 165 x 165

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 10

Артикул 4503
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер светильника, мм 365 x 165 x165

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 10

Артикул 4502
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер светильника, мм 385 x195x165

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 10

Артикул 4505
Тип лампы: 60/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 60

Размер светильника, мм 640 x 165 x 165

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 10



48

Садово-парковые светильники
Серия «46»

Светильники на столбах

Артикул 4601
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 100

Размер светильника, мм 475x265x190

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 10

Артикул 6101-1
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 100

Размер светильника, мм 1090x210x210

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 8

Артикул 4602
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 100

Размер светильника, мм 475x265x190

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 10

Артикул 4605
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 100

Размер светильника, мм 1080x190x190

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 6

* Возможно применение энергосберегающих люминесцентных или галогенных ламп с цоколем Е 27
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Садово-парковые светильники
Светильники на столбах

Артикул 6201
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 100

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 1060x210x210

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 8

Артикул 6501
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 100

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 1090x210x210

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 8

Артикул 6601
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 100

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 1230x210x210

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 8

Артикул 6101-2
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 100

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 1915x260x260

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 1

Артикул 6102
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 2х100

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 2000x685x260

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 1

Артикул 6103
Тип лампы: 100/А/Е27

Макс. мощность, Вт. 3х100

Размер индивидуальной 
упаковки, мм 2000x685x685

Цвет корпуса

Кол-во во внешней
коробке, шт 1
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Светильники с солнечной батареей

Садовые светильники с солнечными батареями Camelion® предназначены для декоративного 

освещения садовых участков в темное время суток. Они идеально подходят для светового оформления 

дорожек, цветочных клумб, альпийских горок, водоёмов, бассейнов. Светильники могут быть установлены 

практически в любом месте, где достаточно дневного, а еще лучше, прямого солнечного света 

для зарядки встроенных аккумуляторов. Светильники с солнечными батареями могут работать 

совершенно автономно без подключения к электросети, без применения проводов и выключателей в 

самых отдаленных уголках сада, куда трудно или просто невозможно протянуть провода. Надежность 

и простота конструкции делают эти светильники абсолютно безопасными для человека и его 

домашних питомцев. Светильники мобильны и легко переносимы. Их можно легко убрать для 

хранения в зимний период.

Преимущества
 Автономность и мобильность светильников

Отсутствие проводов

Отсутствие высокого напряжения

Низкая стоимость

Простота в установке и эксплуатации

Разнообразие форм

Применение светодиодов различного цвета свечения, 

в том числе и многоцветных

Индивидуальная цветная упаковка для каждого светильника
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Светильники с солнечной батареей
Стандартные

Артикул 2211-J3
Кол-во светодиодов 2

Материал корпуса пластик

Размер светильника, мм 185x490

Цветность светодиода

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул 2211-J6
Кол-во светодиодов 2

Материал корпуса пластик+металл

Размер светильника, мм 230х145x490

Цветность светодиода

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул SG-10
Кол-во светодиодов 1

Материал корпуса пластик+
нержавеющая сталь

Размер светильника, мм 130x405

Цветность светодиода

Кол-во во внешней
коробке, шт 24

Артикул SG-09E
Кол-во светодиодов 1

Материал корпуса пластик

Размер светильника, мм 57x350

Цветность светодиода

Кол-во во внешней
коробке, шт 48

Артикул SG-100
Кол-во светодиодов 1

Материал корпуса пластик

Размер светильника, мм 57x350

Цветность светодиода

Кол-во во внешней
коробке, шт 100

Артикул SG-21
Кол-во светодиодов 1

Материал корпуса пластик

Размер светильника, мм 117x410

Цветность светодиода

Кол-во во внешней
коробке, шт 24

(к-т 2шт.)

(к-т 10шт.)
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Светильники с солнечной батареей
Стандартные

Артикул SG-12
Кол-во светодиодов 2

Материал корпуса пластик

Размер светильника, мм 512х255х95

Цветность светодиода

Кол-во во внешней
коробке, шт 24

Артикул 2212-W3
Кол-во светодиодов 2

Материал корпуса пластик

Размер светильника, мм 155x470

Цветность светодиода

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул 2212-W1
Кол-во светодиодов 2

Материал корпуса пластик

Размер светильника, мм 110

Цветность светодиода

Кол-во во внешней
коробке, шт 18
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Светильники с солнечной батареей
Декоративные

Артикул SGD-06
Кол-во светодиодов 1

Материал корпуса пластик+
нержавеющая сталь

Размер светильника, мм 110х110x710

Цветность 
светодиода

Кол-во во внешней
коробке, шт 24

Артикул SGD-05
Кол-во светодиодов 1

Материал корпуса пластик+
нержавеющая сталь

Размер светильника, мм 110х60x710

Цветность 
светодиода

Кол-во во внешней
коробке, шт 24

Артикул SGD-04
Кол-во светодиодов 1

Материал корпуса пластик+
нержавеющая сталь

Размер светильника, мм 110х60x710

Цветность 
светодиода

Кол-во во внешней
коробке, шт 24

Артикул SGD-03
Кол-во светодиодов 1

Материал корпуса пластик+
нержавеющая сталь

Размер светильника, мм 110х60x710

Цветность 
светодиода

Кол-во во внешней
коробке, шт 24

Артикул SGD-02
Кол-во светодиодов 1

Материал корпуса полирезина

Размер светильника, мм 230х125x115

Цветность 
светодиода

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул SGD-07
Кол-во светодиодов 3

Материал корпуса пластик

Размер светильника, мм 830х200x200

Цветность светодиода

Кол-во во внешней
коробке, шт 16 
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Светильники с солнечной батареей
Декоративные

Артикул SGD-10
Кол-во светодиодов 40

Материал корпуса пластик

Размер светильника, мм 200x125

Цветность светодиода

Кол-во во внешней
коробке, шт 40

Артикул SGD-11
Кол-во светодиодов 2

Материал корпуса полирезина

Размер светильника, мм 267х195x105

Цветность светодиода

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул SGD-14
Кол-во светодиодов 2

Материал корпуса полирезина

Размер светильника, мм 115х95

Цветность светодиода

Кол-во во внешней
коробке, шт 24

Артикул SGD-13
Кол-во светодиодов 10

Материал корпуса пластик

Размер светильника, мм 200х125

Цветность светодиода

Кол-во во внешней
коробке, шт 24

Артикул SGD-12
Кол-во светодиодов 2

Материал корпуса полирезина

Размер светильника, мм 190x170х165

Цветность светодиода

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

7 метров

4 метра
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Светильники с солнечной батареей
Декоративные

Артикул SG-17
Кол-во светодиодов 1

Материал корпуса стекло+металл

Размер светильника, мм 880х210х85

Цветность светодиода

Кол-во во внешней
коробкe, шт 8

Артикул SG-18
Кол-во светодиодов 1

Материал корпуса стекло+металл

Размер светильника, мм 840х130х80

Цветность светодиода

Кол-во во внешней
коробкe, шт 12

Артикул SG-19
Кол-во светодиодов 1

Материал корпуса стекло+металл

Размер светильника, мм 820х140х140

Цветность светодиода

Кол-во во внешней
коробкe, шт 18

Артикул SGD-15
Кол-во светодиодов 1

Материал корпуса полирезина

Размер светильника, мм 140х95

Цветность светодиода

Кол-во во внешней
коробкe, шт 24

Артикул SGD-16
Кол-во светодиодов 1

Материал корпуса стекло+поли-
резина+металл

Размер светильника, мм 840х210х110

Цветность светодиода

Кол-во во внешней
коробкe, шт 8
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Светильники с солнечной батареей
Декоративные

Артикул SG-101
Кол-во светодиодов 2

Материал корпуса пластик

Размер светильника, мм 290х180х165

Цветность светодиода

Кол-во во внешней
коробке, шт 12

Артикул SG-102
Кол-во светодиодов 2

Материал корпуса пластик

Размер светильника, мм 290х180х165

Цветность светодиода

Кол-во во внешней
коробке, шт 12
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Ночники

Компактные, безопасные светильники-ночники Camelion® помогут взрослым и детям легко

ориентироваться в темных помещения, спать, не боясь темноты. Ночники напрямую 

подключаются к стандартной электрической розетке, потребляют минимум электроэнергии,

излучают мягкий свет. Светильники-ночники рекомендуется устанавливать в темных

коридорах, ванных и туалетных комнатах. Возможно использование ночников для локальной

подсветки каких-либо небольших поверхностей интерьера вашего жилья, в спальнях и

гостиных, так как они не ослепляют, когда вы смотрите телевизор или спите.

Светильники-ночники создадут дополнительный уют в доме для вас и ваших детей в 

темное время суток!

Преимущества
Оригинальный дизайн ночников

Использование различных источников света:

лампы накаливания, люминесцентные лампы, светодиоды

Различные варианты включения:

выключатель, фотосенсор, сенсор движения

Применение технологии «Флэш» -  движущаяся картинка

Индивидуальная блистерная упаковка
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Ночники
С лампами накаливания

Артикул PVC-001
Тип лампы 7/Р/E14

Размер светильника, мм 160х130x105

Кол-во во внешней коробке, шт 48 

Артикул NL-001
Тип лампы 7/Р/E14

Размер светильника, мм 145х65x80

Кол-во во внешней коробке, шт 72

Артикул NL-002
Тип лампы 7/Р/E14

Размер светильника, мм 140х65x80

Кол-во во внешней коробке, шт 72

Артикул NL-003
Тип лампы 7/Р/E14

Размер светильника, мм 105х80x80

Кол-во во внешней коробке, шт 72

Артикул PVC-003
Тип лампы 7/Р/E14

Размер светильника, мм 160х130x105

Кол-во во внешней коробке, шт 48 

Артикул PVC-002
Тип лампы 7/Р/E14

Размер светильника, мм 160х130x105

Кол-во во внешней коробке, шт 48 
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Ночники
С лампами накаливания

Артикул NL-004
Тип лампы 7/Р/E14

Размер светильника, мм 105х80x80

Кол-во во внешней коробке, шт 72

Артикул NL-005
Тип лампы 7/Р/E14

Размер светильника, мм 125х60x90

Кол-во во внешней коробке, шт 72

Артикул NL-006
Тип лампы 7/Р/E14

Размер светильника, мм 110х40x70

Кол-во во внешней коробке, шт 72

Артикул XYD-417
Тип лампы 7/Р/E14

Размер светильника, мм 115х80x30

Кол-во во внешней коробке, шт 100

С фотосенсором

Артикул XYD-480
Тип лампы 7/Р/E14

Размер светильника, мм 100х95x95

Кол-во во внешней коробке, шт 100

С датчиком движения

Артикул XYD-545
Тип лампы 7/Р/E14

Размер светильника, мм 120х105x65

Кол-во во внешней коробке, шт 100
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Ночники
Со светодиодами

Артикул NL-101
Кол-во светодиодов 1

Потребляемая мощность,вт 0,4

Размер светильника, мм 110х95x60

Кол-во во внешней коробке, шт 120 

Артикул NL-104
Кол-во светодиодов 1

Потребляемая мощность,вт 0,4

Размер светильника, мм 135х75x60

Кол-во во внешней коробке, шт 120 

Артикул NL-105
Кол-во светодиодов 3

Потребляемая мощность,вт 1

Размер светильника, мм 110х55x80

Кол-во во внешней коробке, шт 100 

Артикул NL-106
Кол-во светодиодов 3

Потребляемая мощность,вт 1

Размер светильника, мм 110х55x80

Кол-во во внешней коробке, шт 100 

Артикул NL-102
Кол-во светодиодов 1

Потребляемая мощность,вт 0,4

Размер светильника, мм 110х95x65

Кол-во во внешней коробке, шт 96

Артикул NL-103
Кол-во светодиодов 1

Потребляемая мощность,вт 0,4

Размер светильника, мм 110х95x60

Кол-во во внешней коробке, шт 96

С фотосенсором

С фотосенсором
С фотосенсором
Гелиевый  наполнитель   

С фотосенсором
Гелиевый  наполнитель   
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Ночники
Со светодиодами

Артикул NL-107
Кол-во светодиодов 3

Потребляемая мощность,вт 1

Размер светильника, мм 110х55x80

Кол-во во внешней коробке, шт 100 

Артикул NL-110
Кол-во светодиодов 1

Потребляемая мощность,вт 0,4

Размер светильника, мм 125х100x80

Кол-во во внешней коробке, шт 96

Артикул NL-111
Кол-во светодиодов 1

Потребляемая мощность,вт 0,4

Размер светильника, мм 90х90x80

Кол-во во внешней коробке, шт 96

Артикул NL-112
Кол-во светодиодов 1

Потребляемая мощность,вт 0,4

Размер светильника, мм 130х80x80

Кол-во во внешней коробке, шт 96

Артикул NL-108
Кол-во светодиодов 3

Потребляемая мощность,вт 1

Размер светильника, мм 110х55x80

Кол-во во внешней коробке, шт 100 

С фотосенсором
Гелиевый  наполнитель   

С фотосенсором
Гелиевый  наполнитель   

Артикул NL-113
Кол-во светодиодов 1

Потребляемая мощность,вт 0,4

Размер светильника, мм 110х95x65

Кол-во во внешней коробке, шт 96
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Артикул NL-114
Кол-во светодиодов 1

Потребляемая мощность,вт 0,4

Размер светильника, мм 125х75x80

Кол-во во внешней коробке, шт 96

Артикул NL-115
Кол-во светодиодов 1

Потребляемая мощность,вт 0,4

Размер светильника, мм 115х90x80

Кол-во во внешней коробке, шт 96

Артикул NL-116
Кол-во светодиодов 1

Потребляемая мощность,вт 0,4

Размер светильника, мм 100х90x80

Кол-во во внешней коробке, шт 96

Ночники
Со светодиодами

Артикул NL-117
Кол-во светодиодов 2

Потребляемая мощность,вт 0,7

Размер светильника, мм 135х80x75

Кол-во во внешней коробке, шт 96 

Артикул NL-118
Кол-во светодиодов 2

Потребляемая мощность,вт 0,7

Размер светильника, мм 135х80x75

Кол-во во внешней коробке, шт 96

Артикул NL-119
Кол-во светодиодов 2

Потребляемая мощность,вт 0,7

Размер светильника, мм 135х80x75

Кол-во во внешней коробке, шт 96 

ФЛЭШ ФЛЭШ ФЛЭШШШ
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Артикул XYD-403 (p.06)
Мощность,вт 1

Размер 
светильника, мм 70х70x50

Кол-во во внешней 
коробке, шт 100

Артикул XYD-431
Мощность,вт 1

Размер 
светильника, мм 45x50

Кол-во во внешней 
коробке, шт 100

Артикул XYD-532
Мощность,вт 1

Размер 
светильника, мм 70х65x70

Кол-во во внешней 
коробке, шт 100

Артикул XYD-403 (p.07)
Мощность,вт 1

Размер 
светильника, мм 70х70x50

Кол-во во внешней 
коробке, шт 100

Артикул XYD-403 (p.12)
Мощность,вт 1

Размер 
светильника, мм 70х70x50

Кол-во во внешней 
коробке, шт 100

Ночники
С люминесцентными лампами
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Светильники-переноски рабочие

Светильники-переноски рабочие Camelion® предназначены для освещения индивидуального

рабочего пространства. Они идеально подходят для применения в автосервисах, мастерских, 

гаражах, при проведении ремонтных работ на строительных объектах. Светильники-переноски

изготовлены из современных материалов, удобны в работе и соответствуют всем требованиям

безопасности.

Преимущества
Ударопрочная конструкция

Различная длина сетевого провода

Различные типы используемых ламп

Подключение с сети 220В

Модели для подключения к бортовой сети автомобиля 12В
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Светильники-переноски рабочие

Артикул W-001
Тип лампы: 60/A/Е27

Макс. мощность, Вт. 60

Длина/тип сетевого 
провода 4,0м/2х0,75мм2

Класс защиты IP 20

Кол-во во внешней
коробке, шт 30

Артикул WL-2007
Тип лампы: T5 G5

Макс. мощность, Вт. 8

Длина/тип сетевого 
провода 4,0м/2х0,75мм2

Класс защиты IP 20

Кол-во во внешней
коробке, шт 20

Артикул W-002
Тип лампы: 60/A/Е27

Макс. мощность, Вт. 60

Длина/тип сетевого 
провода 10,0м/2х0,75мм2

Класс защиты IP 20

Кол-во во внешней
коробке, шт 25

Артикул W-003
Тип лампы: T5 G5

Макс. мощность, Вт. 8

Длина/тип сетевого 
провода 4,0м/2х0,22мм2

Класс защиты IP 20

Кол-во во внешней
коробке, шт 30
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Сенсоры движения

Основное назначение сенсоров движения Camelion® - экономное использование электроэнергии.

Многофункциональные электронные сенсоры движения предназначены для включения 

освещения при наличии в зоне контроля сенсоров движущихся тепловых объектов (людей),

являющихся источниками инфракрасного теплового излучения.

Сенсоры автоматически включат световые приборы при появлении человека в зоне контроля, 

и также автоматически выключат их через определенное время (согласно настройке) при 

отсутствии движения объектов в контролируемой зоне. Внутри сенсоров движения, также, 

находятся сенсоры освещенности, которые автоматически определяют смену дня и ночи

(изменение освещенности) и помогают настроить работу устройства строго в определенное 

время суток.

Преимущества
Регулировка дальности действия, освещенности,

времени задержки выключения

Диапазон рабочих температур -20оС..+40оС

Для внешней и внутренней проводки

Для потолочной и настенной установки

Для использования снаружи и внутри помещений

Угол обзора от 120о до 360о

Индивидуальная цветная упаковка для каждого сенсора
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Сенсоры движения

Артикул LX-01
Максимальныя
мощность нагрузки,Вт 1200

Задежка времени 
выключения 5сек.-9мин.

Освещеность 3-2000Люкс
Максимальный
угол обзора 120о

Дальность действия,м 3-8
Рекомендуемая 
высота установки,м 1,8-2,5

Цвет корпуса белый/черный
Кол-во во внешней
коробке, шт 60

Артикул LX-02
Максимальныя
мощность нагрузки,Вт 1200

Задежка времени 
выключения 5сек.-9мин.

Освещеность 3-2000Люкс
Максимальный
угол обзора 120о

Дальность действия,м 10
Рекомендуемая 
высота установки,м 1,8-2,5

Цвет корпуса белый/черный
Кол-во во внешней
коробке, шт 60

Артикул LX-03A
Максимальныя
мощность нагрузки,Вт 1200

Задежка времени 
выключения 5сек.-9мин.

Освещеность 3-2000Люкс
Максимальный
угол обзора 120о

Дальность действия,м 5-12
Рекомендуемая 
высота установки,м 1,8-2,5

Цвет корпуса белый
Кол-во во внешней
коробке, шт 60

Артикул LX-03С
Максимальныя
мощность нагрузки,Вт 1200

Задежка времени 
выключения 5сек.-12мин.

Освещеность 5-2000Люкс
Максимальный
угол обзора 180о

Дальность действия,м 2-12
Рекомендуемая 
высота установки,м 2-4,5

Цвет корпуса белый
Кол-во во внешней
коробке, шт 36

Артикул LX-16С
Максимальныя
мощность нагрузки,Вт 1200

Задежка времени 
выключения 5сек.-8мин.

Освещеность 5-2000Люкс
Максимальный
угол обзора 180о

Дальность действия,м 2-12
Рекомендуемая 
высота установки,м 1,8-4,5

Цвет корпуса белый/черный
Кол-во во внешней
коробке, шт 36

Артикул LX-39
Максимальныя
мощность нагрузки,Вт 1200

Задежка времени 
выключения 5сек.-9мин.

Освещеность 3-2000Люкс
Максимальный
угол обзора 180о

Дальность действия,м 12
Рекомендуемая 
высота установки,м 0,5-3,5

Цвет корпуса белый/черный
Кол-во во внешней
коробке, шт 50

Для прожекторов 500Вт Для прожекторов 150Вт
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Сенсоры движения

Артикул LX-48А
Максимальныя
мощность нагрузки,Вт 1200

Задежка времени 
выключения 5сек.-7мин.

Освещеность 3-2000 Люкс
Максимальный
угол обзора 220о

Дальность действия,м 12
Рекомендуемая 
высота установки,м 1,5-2,5

Цвет корпуса белый/черный
Кол-во во внешней
коробке, шт 36

Артикул LX-2000
Максимальныя
мощность нагрузки,Вт 500

Задежка времени 
выключения 5сек.-9мин.

Освещеность 3-2000 Люкс
Максимальный
угол обзора 140о

Дальность действия,м 12
Рекомендуемая 
высота установки,м 0,4-1,8

Цвет корпуса белый
Кол-во во внешней
коробке, шт 100

Артикул LX-20В
Максимальныя
мощность нагрузки,Вт 1200

Задежка времени 
выключения 10сек. - 7мин.

Освещеность <3-2000 Люкс
Максимальный
угол обзора 360о

Дальность действия,м 6м(при h=2,6м)
Рекомендуемая 
высота установки,м 2,0-4,0

Цвет корпуса белый
Кол-во во внешней
коробке, шт 60

Артикул LX-118B
Максимальныя
мощность нагрузки,Вт 1200

Задежка времени 
выключения 5сек.-8мин.

Освещеность 3-2000 Люкс
Максимальный
угол обзора 180о

Дальность действия,м 12
Рекомендуемая 
высота установки,м 0,5-3,5

Цвет корпуса белый/черный
Кол-во во внешней
коробке, шт 50

Артикул LX-19B/19С
Максимальныя
мощность нагрузки,Вт 600/200

Задежка времени 
выключения 5сек.-9мин.

Освещеность 3-2000 Люкс
Максимальный
угол обзора 120о

Дальность действия,м 9
Рекомендуемая 
высота установки,м 1,0-1,6

Цвет корпуса белый
Кол-во во внешней
коробке, шт 100
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Сенсоры движения

Артикул LX-28А/28B
Максимальныя
мощность нагрузки,Вт 1200

Задежка времени 
выключения 5сек.-9мин.

Освещеность <3Люкс
Максимальный
угол обзора 360о

Дальность действия,м 6/12м(при h=2,6м)
Рекомендуемая 
высота установки,м 1,5-3,5

Цвет корпуса белый
Кол-во во внешней
коробке, шт 60

Артикул LX-451
Максимальныя
мощность нагрузки,Вт 60

Задежка времени 
выключения 5сек.-2мин.

Освещеность <3-2000 Люкс
Максимальный
угол обзора 360о

Дальность действия,м 6
Рекомендуемая 
высота установки,м 2,0-3,0

Цвет корпуса белый
Кол-во во внешней
коробке, шт 50
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Фотосенсоры

Электронные фотосенсоры Camelion® предназначены для автоматического управления освещением

при смене времени суток. Они не требуют участия человека и автоматически включат освещение 

улиц и парков, подсветку зданий, рекламных щитов и других архитектурных объектов при 

наступлении сумерек. С наступлением рассвета освещение будет автоматически выключено.

Это позволяет экономить электроэнергию в достаточном объеме, так как люди не всегда могут 

вовремя произвести включение-выключение освещения, а иногда попросту забывают о

включенном свете.  

Преимущества

Диапазон рабочих температур -30оС..+40оС

Регулировка чувствительности срабатывания

Класс защиты от погодных условий - IP65

Мощность подключаемой нагрузки до 3500Вт

Использование в быту и на промышленных объектах

Артикул LXP-01
Максимальныя
мощность нагрузки,Вт 1400

Освещеность 5-15 Люкс
Кол-во во внешней
коробке, шт 200

Артикул LXP-02
Максимальныя
мощность нагрузки,Вт 2200

Освещеность 2-100 Люкс
Кол-во во внешней
коробке, шт 100

Артикул LXP-03
Максимальныя
мощность нагрузки,Вт 3300

Освещеность 2-100 Люкс
Кол-во во внешней
коробке, шт 100
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Таймеры

Современные электромеханические и электронные таймеры Camelion® предназначены для 

программного управления электробытовыми и электронагревательными приборами, светом,

аудио-видео техникой, различными медицинскими приборами, садовым электрооборудованием,

устройствами для поддержания жизнедеятельности аквариумов и террариумов, создания

эффекта «присутствия хозяев в доме», управления приборами, работающими в ночное время.

Использование таймеров позволяет экономить электроэнергию, не понижая уровень комфорта.

Артикул BND-50/G5A
Тип таймера электромеханический

Программирование на 24 часа

Точность хода часов +/- 1 минута в сутки

Кол-во включений/
выключений до 48 в сутки

Резервная батарея нет
Время хранения инфор-
мации при отключении 
эл. энергии

нет

Кол-во во внешней
коробке, шт 48

Артикул BND-50/SG3
Тип таймера цифровой

Программирование на 7 дней

Точность хода часов +/- 1 минута в неделю

Кол-во включений/
выключений до 56 в неделю

Резервная батарея LR1130(1,55B)
Время хранения инфор-
мации при отключении 
эл. энергии

до 500 часов

Кол-во во внешней
коробке, шт 48

Артикул BND-50/SG65
Тип таймера цифровой

Программирование на 7 дней

Точность хода часов +/- 1 минута в неделю

Кол-во включений/
выключений до 56 в неделю

Резервная батарея LR1130(1,55B)
Время хранения инфор-
мации при отключении 
эл. энергии

до 500 часов

Кол-во во внешней
коробке, шт 48

Преимущества
До 56 вариантов программирования

Диапазон рабочих температур -10оС..+40оС

Мощность подключаемой нагрузки - до 3500Вт

Время хранения запрограммированной информации

при отключении электроэнергии - 2 недели 

Эффект «присутствия в доме»

Режим переключения летнего/зимнего времени

Индикация текущего времени 
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Электронные трансформаторы

Электронные трансформаторы Camelion® предназначены для питания галогенных ламп,

рассчитанных на напряжение 12В. Корпуса из термостойкого пластика, малые габариты,

широкий диапазон нагрузочной способности позволяют использовать из в различных

системах освещения.

Преимущества

Диапазон рабочих температур -30оС..+50оС

Защита от перегрева и перегрузки

Защита от короткого замыкания в нагрузке

Отсутствие наводимых обратных помех

Мощность подключаемой нагрузки до 250Вт

Возможность работы с диммером

Артикул ET-60
Мощность нагрузки,Вт 20-60

Макс. темп-ра 
окружающей среды, 0С 50
Макс. рабочая 
температура (корпуса), 0С 85

Класс защиты IP20
Возможность 
работы с диммером -

Размеры трансф-а, мм 132x32x21

Кол-во во внешней
коробке, шт 100

Артикул ET-105
Мощность нагрузки,Вт 50-105

Макс. темп-ра 
окружающей среды, 0С 40
Макс. рабочая 
температура (корпуса), 0С 65

Класс защиты IP20
Возможность 
работы с диммером -

Размеры трансф-а, мм 153x48x38

Кол-во во внешней
коробке, шт 50

Артикул ET-50
Мощность нагрузки,Вт 10-50

Макс. темп-ра 
окружающей среды, 0С 50
Макс. рабочая 
температура (корпуса), 0С 75

Класс защиты IP20
Возможность 
работы с диммером -

Размеры трансф-а, мм 55x35x21

Кол-во во внешней
коробке, шт 100

Преи
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Электронные трансформаторы

Артикул ET-150
Мощность нагрузки,Вт 50-150

Макс. темп-ра 
окружающей среды, 0С 50
Макс. рабочая 
температура (корпуса), 0С 70

Класс защиты IP20
Возможность 
работы с диммером -

Размеры трансф-а, мм 219x47x40

Кол-во во внешней
коробке, шт 50

Артикул ET-200
Мощность нагрузки,Вт 70-200

Макс. темп-ра 
окружающей среды, 0С 45
Макс. рабочая 
температура (корпуса), 0С 70

Класс защиты IP20
Возможность 
работы с диммером -

Размеры трансф-а, мм 219x47x40

Кол-во во внешней
коробке, шт 50

Артикул ET-210
Мощность нагрузки,Вт 70-210

Макс. темп-ра 
окружающей среды, 0С 45
Макс. рабочая 
температура (корпуса), 0С 80

Класс защиты IP20
Возможность 
работы с диммером +

Размеры трансф-а, мм 175x48x32

Кол-во во внешней
коробке, шт 50

Артикул ET-250
Мощность нагрузки,Вт 80-250

Макс. темп-ра 
окружающей среды, 0С 40
Макс. рабочая 
температура (корпуса), 0С 65

Класс защиты IP20
Возможность 
работы с диммером -

Размеры трансф-а, мм 219x47x40

Кол-во во внешней
коробке, шт 50
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Электронные балласты для линейных 
люминесцентных светильников Camelion®

Электронные балласты для линейных люминесцентных светильников 

Camelion® предназначены для замены штатных заводских балластов, 

вышедших из строя в процессе эксплуатации светильников. 

Преимущества
Быстрый запуск ламп

Отсутствие наводимых помех

Диапазон рабочих температур -10оС..50оС

Артикул Применение
Количество во внешней 

коробке, шт

B-01 WL-2001/2002-6Вт(Т5) 100

B-02 WL-2001/2002-8Вт(Т5) 100

B-03 WL-2001/2002-13Вт(Т5) 100

B-04 WL-2001/2002-28Вт(Т5) 100

B-05 WL-4001А/4002/4003/4004-8 Вт(Т4) 100

B-06 WL-4001А/4002/4003/4004-12 Вт(Т4) 100

B-07 WL-4001А/4002/4003/4004-16 Вт(Т4) 100

B-08 WL-4001А/4002/4003/4004-20 Вт(Т4) 100

B-18 WL-3011/3013/3016/3017/3018/ 3021-10Вт(Т8) 100

Артикул Применение
Количество во внешней 

коробке, шт

B-19 WL-3011/3013/3016/3017/3018/ 3021-15Вт(Т8) 100

B-20 WL-3011/3013/3016/3017/3018/ 3021-18Вт(Т8) 100

B-21 WL-3011/3013/3016/3017/3018/ 3021-30Вт(Т8) 100

B-22 WL-3011/3013/3016/3017/3018/ 3021-36Вт(Т8) 100

B-31 WL-2001/2002-21Вт(Т5) 100

B-40 WL-4012/4014-18Вт(Т8) 100

B-41 WL-4012/4014-30Вт(Т8) 100

B-42 WL-4012/4014-36Вт(Т8) 100

B-45 WL-4001А-6Вт(Т4) 100
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Универсальные электро-
нные ускорегулирующие 
аппараты
Универсальные электронные пускорегулирующие аппараты 

(ЭПРА) Camelion® предназначены для запуска и поддержания 

«горения» катодов люминесцентных ламп.

Преимущества*
Быстрый запуск ламп

Отсутствие мерцания при включении и работе

Отсутствие шума

Уменьшенное потребление электроэнергии

Высокий КПД

Увеличение срока службы ламп до 2-х раз

Функция «Плавный старт»

Малый вес

* - по сравнению с электромагнитными ПРА

Артикул
Тип подключаемых 

ламп
КПД

Сум. коэф. 

Гармоник

Размеры 

ЭПРА, мм

Количество 

во внешней 

упаковке

EB-118 Т8,1х18 Вт >0,97 <15% 230х30х25 50

EB-136 Т8,1х36 Вт >0,97 <15% 280х30х25 50

EB-218 Т8,2х18 Вт >0,97 <15% 280х30х25 50

EB-236 Т8,1х36 Вт >0,97 <25% 325х30х25 50

EB-418 Т8,4х18 Вт >0,97 <15% 330х38х31 50

ПЛАВНЫЙ  СТАРТ

Блоки защиты 

галогенных ламп

«Блоки защиты» предназначены для защиты галогенных 

ламп и ламп накаливания от скачков напряжения в 

электросети. Они обеспечивают плавное включение ламп 

и, тем самым, увеличивают срок их службы в 2-3 раза. 

Блоки защиты предназначены для работы с лампами, 

рассчитанными на рабочее напряжение 220В. 

Они также работают со всеми обмоточными понижающими 

трансформаторами. 

Преимущества
Рабочее напряжение  190 - 230 В, 50 Гц

Рабочая температура  +5...+40о С

Время разогрева спирали лампы - 2-3 сек.

Артикул
Мощность

нагрузки, Вт

Размеры 

ЭПРА, мм

Количество во внешней 

упаковке

LP-150 150 55х30х15 200

LP-300 300 55х30х15 200

LP-500 500 55х30х15 200

LP-750 750 55х30х15 200

LP-1000 1000 78х48х16 200
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Запасные части и аксессуары

Артикул

Мощность, вт 27

Цоколь GY10q
Цветовая 
температура,К 6400

Назначение для KD-050
Кол-во во 
внешней
коробке, шт.

100

Артикул  

Мощность, вт 18

Цоколь 2G11
Цветовая 
температура,К 5000

Назначение для KD-051
Кол-во во 
внешней
коробке, шт.

100

Запасные компактные энергосберегающие лампы

Артикул

Мощность, вт 13

Цоколь G24Q3
Цветовая 
температура,К 3500

Назначение для KD-508-509
Кол-во во 
внешней
коробке, шт.

100

FMU 13W-12 G24Q3 3500K Артикул

Мощность, вт 13

Цоколь G24Q3
Цветовая 
температура,К 3500

Назначение для KD-008С, KD-017A-C
Кол-во во 
внешней
коробке, шт.

100

FPL 11W 2G7 Артикул

Мощность, вт 13

Цоколь G24Q3
Цветовая 
температура,К 3500

Назначение для KD-021
Кол-во во 
внешней
коробке, шт.

100

FPL 9W 2G7

FPL 18W 2G11 5000K Артикул

Мощность, вт 13

Цоколь  Gx10Q
Цветовая 
температура,К 3500

Назначение для KD-502-506
Кол-во во 
внешней
коробке, шт.

100

FPL 13W-15 Gx10Q 3500KFPL 27W GY10q 6400K
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Межблочные соединительные кабели для 

линейных люминесцентных светильников

Запасные части и аксессуары

Артикул DP-704 (BL-4)
Тип лампы 7/P/Е14

Мощность, вт  7 

Цоколь Е14

Упаковка  4/ 40/ 800шт

Запасные лампы накаливания 

«миньон» для ночников

Артикул CW-1
Назначение WL-2001

Длина, см 20

Упаковка  1/ 10/ 100шт

Артикул CW-2
Назначение WL-4001A/WL-4002

Длина, см 20

Упаковка  1/ 10/ 100шт
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Лампы
Светодиодные

Энергосберегающие

Галогенные

Энергосберегающие 
галогенные

Накаливания

Люминесцентные
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Светодиодные лампы

Преимущества

Экологически безопасны и не требуют утилизации - не содержат ртути и других вредных веществ

Отсутствие инфракрасного излучения - нетепловая природа излучения светодиодов обуславливает

пожаробезопасность

Высокая вибро- и ударопрочность - отсутствуют нить накаливания и хрупкие стеклянные трубки

Широкий температурный диапазон эксплуатации (от -30 оC до +40 оC) - возможность

использования ламп вне помещений

Применяются светодиодные чипы известных мировых производителей - EPISTAR (Тайвань), 

Seoul Semiconductor (Южная Корея), SEMI (США) , Bridgelux (США), Philips Lumileds и др.
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На основе сверхмощных светодиодов

Серия UltraPower

Светодиодные лампы
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CANDLE-T-

ACLED-1x4W
4 25

EPISTAR  

POWER  ACLED
3000 E14 150 85+ 25 000 98 x 36 10/100

L

D

Свеча витая (CANDLE-T)

Модель

М
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ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)
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Ц
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CANDLE-W-

ACLED-1x4W
4 25

EPISTAR  

POWER  ACLED
3000 E14 150 85+ 25 000 122 x 36 10/100

Свеча на ветру (CANDLE-W)

L

D

Модель

М
ощ
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ос

ть
 (

В
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CANDLE-

ACLED-1x4W
4 25

EPISTAR  

POWER  ACLED
3000 E14 150 85+ 25 000 98 x 36 10/100

Cвеча (CANDLE)

L

D

Преимущества

Современная альтернатива обычным и галогенным лампам
накаливания в системах общего освещения

Возможность применения как для основного, так и для акцентированно-

го освещения в зависимости от выбранной направленности излучения

Экономия электроэнергии до 90% без ущерба для освещенности и качества 
света по сравнению с обычными лампами накаливания такой же яркости

Срок службы - свыше 25 лет (при работе 2,7 ч./сутки)

Непревзойдённая экономия энергии и высокий уровень безопасности

Отсутствие в свете низкочастотных пульсаций, неблагоприятно 
сказывающихся на эффективности зрительной работы и 
повышающих утомляемость органов зрения

Мгновенное включение и выход на полную яркость

Отсутствие ультрафиолетовго излучения, привлекающего насекомых

Высокий уровень цветопередачи (Ra не менее 82) - естественная

передача цветов
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GU10-

HELED-5W
5 50

2 сверхмощных 
светодиода 

Philips Lumileds
3000 GU10 35 730 85+ 25 000 58 x 50 10/100

Рефлектор (GU10)

NEW

Модель
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Ц
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GLS-

HELED-8W
8 60

5 сверхмощных 
светодиодов 

Philips Lumileds
3000 E27 570 85+ 25 000 113 x 60 10/50

ЛОН (GLS)

NEW

L

D
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MR16-

HELED-5W
5 50

2 сверхмощных 
светодиода 

Philips Lumileds
3000 GU5.3 35 730 25 000 85+ 49 x 50 10/100

Рефлектор (MR16), 12В

NEW

Модель

М
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JCDR-

ACLED-1x4W
4 35

EPISTAR  

POWER   ACLE D 3000 GU5.3 35 450 85+ 25 000 46 x 50 10/100

Рефлектор (JCDR)

D

L

D

L

D

L

На основе сверхмощных светодиодов

Серия UltraPower

Светодиодные лампы
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Рефлектор (JCDR) Рефлектор (JDR)
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GU10-LED-

3x1W-WW
3 30

3 высокомощ-
ных светодиода 

SEMI
3000 GU10 30 350 82+ 30 000 57 x 50 10/100

GU10-LED-

3x1W-W
3 30

3 высокомощ-
ных светодиода 

SEMI
6000 GU10 30 400 82+ 30 000 57 x 50 10/100

Рефлектор (GU10)

Модель
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ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)
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Ц
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MR16-LED-

3x1W-WW
3 30

3 высокомощ-
ных светодиода 

SEMI
3000 GU5.3 30 350 82+ 30 000 52 x 50 10/100

MR16-LED-

3x1W-W
3 30

3 высокомощ-
ных светодиода 

SEMI
6000 GU5.3 30 400 82+ 30 000 52 x 50 10/100

Модель

М
ощ
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 (

В
т)

Э
кв
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ал
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тн
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Ц
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JCDR-LED-

3x1W-WW
3 30

3 высокомощ-
ных светодиода 

SEMI
3000 GU5.3 30 350 82+ 30 000 60 x 50 10/100

JCDR-LED-

3x1W-W
3 30

3 высокомощ-
ных светодиода 

SEMI
6000 GU5.3 30 400 82+ 30 000 60 x 50 10/100

Модель

М
ощ

н
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ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал
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ая
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Ц
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JDR-LED-

3x1W-WW-Е14
3 30

3 высокомощ-
ных светодиода 

SEMI
3000 E14 30 350 82+ 30 000 77 x 50 10/100

JDR-LED-

3x1W-W-Е14
3 30

3 высокомощ-
ных светодиода 

SEMI
6000 E14 30 400 82+ 30 000 77 x 50 10/100

JDR-LED-

3x1W-WW-Е27
3 30

3 высокомощ-
ных светодиода 

SEMI
3000 Е27 30 350 82+ 30 000 73 x 50 10/100

JDR-LED-

3x1W-W-Е27
3 30

3 высокомощ-
ных светодиода 

SEMI
6000 Е27 30 400 82+ 30 000 73 x 50 10/100

Рефлектор (MR16), 12В

D

L

На основе высокомощных светодиодов

Серия HighPower

Светодиодные лампы

D

L

D

L

D

L
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На основе ярких светодиодов

Светодиодные лампы

Cвеча (CANDLE) Шар (GLOBE)
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CANDLE-

LED60-WW
3 30

60 ярких свето-

диодов EPISTAR 3000 Е14 280 82+ 30 000 122x 41 10/100

CANDLE-

LED60-W
3 30

60 ярких свето-

диодов EPISTAR 6000 Е14 300 82+ 30 000 122x 41 10/100

Модель
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GLOBE-

LED60-WW
3 30

60 ярких свето-

диодов EPISTAR 3000 Е27 280 82+ 30 000 110x 60 10/100

GLOBE-

LED60-W
3 30

60 ярких свето-

диодов EPISTAR 6000 Е27 300 82+ 30 000 110x 60 10/100

Модель

М
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Э
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GLS-

LED90-WW
4,5 40

90 ярких свето-

диодов EPISTAR 3000 Е27 380 30 000 82+ 125x 55 10/100

GLS-

LED90-W
4,5 40

90 ярких свето-

диодов EPISTAR 6000 Е27 400 30 000 82+ 125x 55 10/100
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ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Тип светодиода
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R63-

LED80-WW
4 40

80 ярких свето-

диодов EPISTAR 3000 Е27 220 82+ 30 000 111x 63 10/100

R63-

LED80-W
4 40

80 ярких свето-

диодов EPISTAR 6000 Е27 240 82+ 30 000 111x 63 10/100

L

D

L

D

ЛОН (GLS) Рефлектор (R63)

L

D D

L

Серия BrightPower
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На основе ярких светодиодов

Светодиодные лампы

Корн (CORN)

Модель
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CORN-

LED72-WW
11 70

72 ярких 

светодиода SSC 3000 Е27 710 82+ 30 000 125x 53 10/100

CORN-

LED72-W
11 90

72 ярких 

светодиода SSC 6000 Е27 920 82+ 30 000 125x 53 10/100

Модель
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GU10-

LED60-WW
3 30

60 ярких свето-

диодов EPISTAR 3000 GU10 120 280 82+ 30 000 56 x 50 10/100

GU10-

LED60-W
3 30

60 ярких свето-

диодов EPISTAR 6000 GU10 120 300 82+ 30 000 56 x 50 10/100

Рефлектор (GU10)

D

L

D

L

Рефлектор (JDR)

D

L
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Р
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м
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ы
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(м
м

)

К
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и
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ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

JDR-LED60-

WW-E14
3 30

60 ярких 
светодиодов 
EPISTAR

3000 E14 120 280 82+ 30 000 81 x 50 10/100

JDR-LED60-

W-E14
3 30

60 ярких 
светодиодов 
EPISTAR

6000 E14 120 300 82+ 30 000 81 x 50 10/100

JDR-LED60-

WW-Е27
3 30

60 ярких 
светодиодов 
EPISTAR

3000 Е27 120 280 82+ 30 000 77 x 50 10/100

JDR-LED60-

W-Е27
3 30

60 ярких 
светодиодов 
EPISTAR

6000 Е27 120 300 82+ 30 000 77 x 50 10/100

Рефлектор (JCDR)

Рефлектор (MR16), 12В

D

L

D

L

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Тип светодиода
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в
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м

п
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)
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ь
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в
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ой
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 (
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м

)

R
a

С
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сл
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бы

 (ч
.)

Р
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м
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ы
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(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

JCDR-

LED60-WW
3 30

60 ярких 
светодиодов 
EPISTAR

3000 GU5.3 120 280 82+ 30 000 49 x 50 10/100

JCDR-

LED60-W
3 30

60 ярких 
светодиодов 
EPISTAR

6000 GU5.3 120 300 82+ 30 000 49x 50 10/100

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ
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ст

ь 
ла

м
пы

 
на
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ли

ва
ни

я 
(В

т)

Тип светодиода
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м

п
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(K

)

Ц
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ь
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в
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 (

гр
ад

.)
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в
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ой
 

п
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 (

л
м

)

R
a

С
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к 
сл
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бы

 (ч
.)

Р
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м
ер

ы
 L
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(м
м

)

К
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и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

MR16-

LED60-WW
3 30

60 ярких 
светодиодов 
EPISTAR

3000 GU5.3 120 280 82+ 30 000 53 x 50 10/100

MR16-

LED60-W
3 30

60 ярких 
светодиодов 
EPISTAR

6000 GU5.3 120 300 82+ 30 000 53x 50 10/100

Серия BrightPower
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На основе стандартных светодиодов в 5-и 
миллиметровом корпусе

Серия BasicPower

Светодиодные лампы

Рефлектор (MR16), 12B

D

L

Модель

Ц
в

ет
 с

в
еч

ен
и

я

К
ол

и
че

ст
в

о 
св

ет
од

и
од

ов
 

(ш
т.

)

Ц
ок

ол
ь

Уг
ол

 с
в

ет
ов

ог
о 

п
уч

ка
 (

гр
ад

.)

О
се
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си
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ет
а 

(к
д)

М
ощ

н
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 (В

т)

С
ро
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уж
бы
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.)

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

GU10-LED21 

white
белый 21 GU10 24 252 2.1 80 000 54 x 51 10/200

GU10-LED21 

changing сolors
меняющийся 21 GU10 24 — 2.1 80 000 54 x 51 10/200

Модель

Ц
в

ет
 с

в
еч

ен
и

я

К
ол

и
че

ст
в

о 
св

ет
од

и
од

ов
 

(ш
т.

)

Ц
ок
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ь
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ол
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в

ет
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о 

п
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 (

гр
ад
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О
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я 

си
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а 
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М
ощ
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 (В

т)

С
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бы

 (ч
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Р
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м
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ы
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(м
м

)

К
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и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

MR16-LED21 

white
белый 21 GU5.3 24 252 2.1 80 000 48x 51 10/200

MR16-LED21 

changing сolors
меняющийся 21 GU5.3 24 — 2.1 80 000 48x 51 10/200

Рефлектор (GU10)

D

L

Область применения - садово-парковая и интерьерная 
декоративная подсветка, акцентированное локальное 
освещение, аварийное освещение 

Энергоэкономичность - лампы потребляют до 2.1 Вт

Сверхвысокий срок службы - при круглосуточном 
горении прослужат до10 лет

Широкая линейка типов и цветов свечения

Преимущества
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На основе стандартных светодиодов в 5-и 
миллиметровом корпусе

Серия BasicPower

Светодиодные лампы

Рефлектор (JCDR)

Шар (GLOBE)

D

L

Модель

Ц
в

ет
 с

в
еч

ен
и

я

К
ол

и
че

ст
в

о 
св

ет
од

и
од

ов
 

(ш
т.

)

Ц
ок

ол
ь

Уг
ол

 с
в

ет
ов

ог
о 

п
уч

ка
 (

гр
ад

.)

О
се

ва
я 

си
ла

 
св

ет
а 

(к
д)

М
ощ

н
ос
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 (В

т)

С
ро

к 
сл
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бы

 (ч
.)

Р
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м
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ы
 L
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(м
м

)

К
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и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

JDR-LED21 

white E14
белый 21 E14 24 252 2.1 80 000 72x 51 10/200

JDR-LED21 

changing сolors E14
меняющийся 21 E14 24 — 2.1 80 000 72x 51 10/200

JDR-LED21 

white E27
белый 21 E27 24 252 2.1 80 000 72x 51 10/200

JDR-LED21 

changing сolors E27
меняющийся 21 E27 24 — 2.1 80 000 72 x 51 10/200

Модель

Ц
в

ет
 с

в
еч

ен
и

я

К
ол

и
че

ст
в

о 
св

ет
од

и
од

ов
 

(ш
т.

)

Ц
ок

ол
ь

Уг
ол

 с
в

ет
ов

ог
о 

п
уч
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 (

гр
ад

.)

О
се
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я 

си
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а 
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д)
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ощ
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Р
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м
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ы
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ст
в

о 
в
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ов

ке

JCDR-

LED21 white
белый 21 GU5.3 24 252 2.1 80 000 48x 51 10/200

JCDR-

LED21 green
зелёный 21 GU5.3 24 315 2.1 80 000 48x 51 10/200

JCDR-

LED21 blue
синий 21 GU5.3 24 105 2.1 80 000 48x 51 10/200

JCDR-

LED21 red
красный 21 GU5.3 24 63 2.1 80 000 48x 51 10/200

JCDR-

LED21 yellow
жёлтый 21 GU5.3 24 63 2.1 80 000 48x 51 10/200

JCDR-LED21 

changing сolors
меняющийся 21 GU5.3 24 — 2.1 80 000 48x 51 10/200

Модель

Ц
в

ет
 с

в
еч

ен
и

я

К
ол

и
че

ст
в

о 
св

ет
од

и
од

ов
 

(ш
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)

Ц
ок
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ь
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ощ

н
ос

ть
 (В

т)

С
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бы
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Р
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м
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ы
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м

)

К
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и
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ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

GLOBE-LED21 

white
белый 21 E27 2.1 80 000 111x 60 25/100

GLOBE-LED21 

changing сolors
меняющийся 21 E27 2.1 80 000 111x 60 25/100

Рефлектор (JDR)

L

D

D

L

Cвеча (CANDLE)

L

D

Модель

Ц
в

ет
 с

в
еч

ен
и

я

К
ол

и
че

ст
в

о 
св

ет
од

и
од

ов
 

(ш
т.

)

Ц
ок

ол
ь

М
ощ

н
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 (В

т)

С
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к 
сл
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бы

 (ч
.)

Р
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м
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ы
 L
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(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

CANDLE-LED15 

white
белый 15 E14 1.5 80 000 105x 37 25/200

CANDLE-LED15 

changing сolors
меняющийся 15 E14 1.5 80 000 105x 37 25/200
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Энергосберегающие лампы

Экономят до 80% электроэнергии по сравнению с обычными лампами 
накаливания такой же яркости

Низкое тепловыделение во время работы лампы - возможность использования 
в светильниках, критичных к повышенному нагреву 

Встроенный ЭПРА - возможность прямой замены ламп накаливания

Универсальное рабочее положение      

Включение без мерцания      

Отсутствие стробоскопического эффекта при работе      

Равномерное распределение света по колбе - мягкий свет не слепит глаза      

Высокий уровень цветопередачи (Ra не менее 82) - естественная передача цветов

Широкий температурный диапазон эксплуатации (от -25 ºC до +40 ºC) - возможность 
использования ламп вне помещений

Рабочий диапазон напряжений - 220-240В / 50Гц

Возможность выбора света различного спектрального состава - тёплый белый,
холодный белый и дневной белый свет

Компактные размеры - возможность использования практически в любых 
светильниках, где применяются лампы накаливания 

Широкая линейка всех типов и мощностей

Преимущества

Идентификация энергосберегающих ламп Camelion ®

LH20-FS-Т2-M/842/Е27
серия лампы (CF - Camelion ECO, 
LH - Camelion Classic, FC - Camelion PRO)

мощность лампы (Вт)

конфигурация колбы коэффициент цветопередачи (Ra > 80)

цветовая температа 
(27 - 2700К, 42 - 4200К,  64 - 6400К)

тип цоколя
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Модель

М
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Ц
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 т
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Р
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м
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ы
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(м
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К
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и
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в

о 
в
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ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

CF13-AS-M/8xx/E14 13 65 Е14 715 Т3 112x 38 5/25/100

CF13-AS-М/8xx/E27 13 65 Е27 715 Т3 112x 38 5/25/100

 Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла
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пы
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я 
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Ц
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ь
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 т
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Р
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м
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м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

CF15-AS-T2/8xx/E14 15 75 Е14 825 Т2 99x 45 5/25/100

CF15-AS-T2/8xx/E27 15 75 Е27 825 Т2 95x 45 5/25/100

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв
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тн

ая
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Ц
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 т
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м
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К
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и
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в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

CF20-AS-T2/8xx/E27 20 100 Е27 1220 Т2 111x 53 5/25/100

CF26-AS-T2/8xx/E27 26 130 Е27 1430 Т2 120x 53 5/25/100

Энергосберегающие лампы
Серия ECO

Спираль (AS) Спираль (AS)

Спираль (AS)

D

L

D

L

D

L

NEW

NEW

Самая доступная серия энергосберегающих ламп 

Срок службы - 8 000 часов

Обеспечивают мгновенный старт без мерцания 
  

Преимущества
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Энергосберегающие лампы
Серия Сlassic

Преимущества
Серия энергосберегающих ламп современного дизайна 

Срок службы - 10 000 часов 

Имеют функцию плавного старта в течение 2-3-х секунд 

для обеспечения номинального срока службы

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок
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ь
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Ти
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 т
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Р
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м

)

К
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в

о 
в
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ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

LH15-FS-T2/8xx/E14 15 75 Е14 900 Т2 100x 50 5/25/100

LH15-FS-T2/8xx/E27 15 75 Е27 900 Т2 94x 50 5/25/100

Полная спираль (FS) Полная спираль (FS)

D

L

D

L

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст
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ла
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на
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ли
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ни

я 
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т)

Цветовая 
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Ц
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 т
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м

)
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в

о 
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ов

ке

27
00

42
00

64
00

LH8-FS-T2/8xx/E14 8 40 Е14 450 Т2 95x 40 5/25/100

LH8-FS-T2/8xx/E27 8 40 Е27 450 Т2 90x 40 5/25/100

LH12-FS-T2/8xx/E14 12 60 Е14 700 Т2 99x 40 5/25/100

LH12-FS-T2/8xx/E27 12 60 Е27 700 Т2 95x 40 5/25/100
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Энергосберегающие лампы
Серия Сlassic

Полная спираль (FS)

D

L

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок
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м

)
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п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
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ы
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xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

LH20-FS-T2/8xx/E27 20 100 Е27 1250 Т2 103x 58 5/25/100

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ
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ст

ь 
ла
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ли
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ни

я 
(В

т)

Цветовая 
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Ц
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ь
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)
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 т
р
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Р
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м
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ы
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(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

LH9-FS-T2-M/8xx/E14 9 45 Е14 522 Т2 91x 34 5/25/100

LH9-FS-T2-M/8xx/E27 9 45 E27 522 Т2 91x 34 5/25/100

LH11-FS-T2-M/8xx/E14 11 55 Е14 638 Т2 100x 34 5/25/100

LH11-FS-T2-M/8xx/E27 11 55 Е27 638 Т2 100x 34 5/25/100

LH13-FS-T2-M/8xx/E14 13 65 Е14 754 Т2 108x 34 5/25/100

LH13-FS-T2-M/8xx/E27 13 65 Е27 754 Т2 108x 34 5/25/100

Полная спираль (FS-T2-M)

D

L

NEW

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
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ая
 

м
ощ
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Ц
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 т
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)
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ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

LH15-FS-T2-M/8xx/E14 15 75 Е14 915 Т2 101x 40 5/25/100

LH15-FS-T2-M/8xx/E27 15 75 E27 915 Т2 98x 40 5/25/100

LH20-FS-T2-M/8xx/E14 20 100 Е14 1220 Т2 112x 42 5/25/100

LH20-FS-T2-M/8xx/E27 20 100 E27 1220 Т2 108x 42 5/25/100

Полная спираль (FS-T2-M)

D

L

NEW

Полная спираль (FS-T2-M)

D

L

Модель

М
ощ

н
ос
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 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ
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Ц
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 т
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ке

27
00

42
00

64
00

LH26-FS-T2-M/8xx/E27 26 130 Е27 1482 Т2 117x 50 5/25/100

NEW
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Энергосберегающие лампы
Серия Сlassic

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (
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т)

Э
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ал
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ощ
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Ц
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п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

LH45-FS/8xx/E27 45 225 Е27 2745 Т4 176x 71 5/25

Полная спираль (FS)

D

L

NEW

Шар (G)

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

LH23-G/8xx/E27 23 115 Е27 1150 Т4 164 x 108 25/50

L

D

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

LH30-AS-M/8xx/E27 30 150 Е27 1650 Т3 127x 55 5/25/100

Cпираль (AS)

Шар (GM)

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

LH9-GM/8xx/E14 9 45 Е14 450 Т3 105 x 50 5/25/100

LH9-GM/8xx/E27 9 45 E27 450 Т3 95 x 50 5/25/100

L

D

D
L
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Энергосберегающие лампы
Серия Сlassic

Рефлектор (JCDR)

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

LH9-JCDR/8xx/GU5.3 9 45 GU5.3 450 Т2 68 x 50 5/25/100

D
L

Рефлектор (R)

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

LH9-R50/8xx/E14 9 45 E14 450 Т2 90 x 50 5/25/100

D

L

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

LH11-3U-RM/8xx/E27 11 55 E27 550 Т3 108 x 63 5/25

LH15-R63/8xx/E27 15 75 E27 750 Т2 104 x 63 5/25/100

Рефлектор (R)

D

L

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

LH13-3U-RM/8xx/E27 13 65 E27 650 Т3 117 x 80 25

Рефлектор (R)

D

L
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Энергосберегающие лампы
Серия Сlassic

U

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

B
la

ck
lig

h
t 

B
lu

e
(у

л
ьт

р
аф

и
ол

ет
)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

LH9-U/8хх/G23 9 45 G23 540 Т4 167 x 32 5/50/200

LH11-U/8хх/G23 11 55 G23 660 Т4 235 x 32 5/50/200

LH9-U/BLB/G23 9 — G23 — Т4 167x 32 5/50/200

D

L

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

LH11-GX53/8xx/GX53 11 55 GX53 550 Т2 28 x 74 5/25/100

Рефлектор  (цоколь GX53)

D

L

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

LH15-GLS/8xx/E27 15 75 E27 750 Т3 127 x 60 5/25/100

ЛОН (GLS)

L

D

Cвеча (CDL)

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

LH5-CDL/8xx/E14 5 25 E14 250 Т3 106 x 37 5/25/100

L

D

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

LH13-TCDL/8xx/E14 13 65 Е14 650 Т3 138 x 47 5/25/100

LH13-TCDL/8xx/E27 13 65 E27 650 Т3 138 x 47 5/25/100

Свеча (TCDL)

D

L
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Энергосберегающие лампы
Серия Сlassic

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

B
la

ck
lig

ht
 B

lu
e

(у
ль

тр
аф

ио
ле

т)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

си
н

и
й

зе
ле

ны
й

кр
ас

ны
й

LH26-3U/BLUE/E27 26 130 Е27 470 Т4 173 x 47 5/25/100

LH26-3U/GREEN/E27 26 130 Е27 1520 Т4 173 x 47 5/25/100

 LH26-3U/RED/E27 26 130 Е27 560 Т4 173 x 47 5/25/100

 LH26-3U/BLB/E27 26 — Е27 — Т4 173 x 47 5/25/100

3U (цветные)

D

L

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

LH36-4U/842/E27 36 180 Е27 1980 Т4 205 x 71 20/40

LH65-4U/842/E27 65 325 Е27 3575 Т5 257 x 71 25/50

LH85-4U/842/E27 85 425 Е27 4675 Т5 295 x 87 25

4U

D

L

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

LH85-5U/842/E40 85 425 Е40 4675 Т5 300x 88 30

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

LH105-6U/842/E40 105 525 Е40 5775 Т5 300 x 105 20

5U 6U

D

L

D

L
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Энергосберегающие лампы
Серия PRO

Преимущества
Серия энергосберегающих ламп уникального 

дизайна, изготавливаемых с использованием 

самых передовых технологий

Улучшенные электро- светотехнические характеристики  

Срок службы - 12 000 часов 

Сверхкомпактные размеры 

D

L

D

L

Cпираль (AS) Cпираль (AS)

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

FC11-AS-T2/8xx/E14 11 75 Е14 750 Т2 93 x 45 5/25/100

FC11-AS-T2/8xx/E27 11 75 Е27 750 Т2 88 x 45 5/25/100

FC15-AS-T2/8xx/E14 15 90 Е14 950 Т2 99 x 45 5/25/100

FC15-AS-T2/8xx/E27 15 90 Е27 950 Т2 95 x 45 5/25/100

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

FC20-AS-T2/8xx/E27 20 130 Е27 1350 Т2 111x 53 5/25/100

FC26-AS-T2/8xx/E27 26 160 Е27 1700 Т2 120 x 53 5/25/100
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Энергосберегающие лампы
Серия PRO

Полная спираль (FS) Полная спираль (FS)

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

FC20-FS-T2/8xx/E14 20 100 Е14 1250 Т2 112 x 42 5/25/100

FC20-FS-T2/8xx/E27 20 100 Е27 1250 Т2 110 x 42 5/25/100

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

FC26-FS-T2/8xx/E14 26 150 Е27 1600 Т2 113 x 52 5/25/100

D

L

D

L

Полная спираль (FS)

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

FC9-FS-T2/8xx/E14 9 60 Е14 575 Т2 95 x 32 5/25/100

FC9-FS-T2/8xx/E27 9 60 Е27 575 Т2 95 x 32 5/25/100

FC11-FS-T2/8xx/E14 11 70 Е14 700 Т2 100 x 32 5/25/100

FC11-FS-T2/8xx/E27 11 70 Е27 700 Т2 100 x 32 5/25/100

D

L

Полная спираль (FS)

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

FC13-FS-T2/8xx/E14 13 80 Е14 800 Т2 93 x 41 5/25/100

FC13-FS-T2/8xx/E27 13 80 Е27 800 Т2 93 x 41 5/25/100

FC15-FS-T2/8xx/E14 15 90 Е14 950 Т2 98 x 41 5/25/100

FC15-FS-T2/8xx/E27 15 90 Е27 950 Т2 98 x 41 5/25/100

D

L
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Энергосберегающие лампы
Серия PRO

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

FC11-R50/8xx/E14 11 55 Е14 550 Т2 90 х 50 5/25/100

FC15-R63/8xx/E27 15 75 Е27 750 Т2 103 x 63 5/25/50

Цилиндр (Т45)

ЛОН Софт (Т60) Рефлектор (R)

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

FC11-T45/8xx/E14 11 55 Е14 550 Т2 90 х 45 5/25/100

FC11-T45/8xx/E27 11 55 Е27 550 Т2 90 x 45 5/25/100

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

FC15-T60/8xx/E27 15 75 Е27 825 Т2 101 х 60 5/25/100

D

L

D

L

D

L

Цилиндр (Т45)

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

FC15-T45/8xx/E14 15 75 Е14 825 Т2 109 х 45 5/25/100

FC15-T45/8xx/E27 15 75 Е27 825 Т2 105 x 45 5/25/100

D

L

Рефлектор (GU10)

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

FC7-GU10/8xx/GU10 7 35 GU10 350 Т2 58 х 50 5/25/100

Рефлектор (JCDR)

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

FC7-JCDR/8xx/GU5.3 7 35 GU5.3 350 Т2 57 x 50 5/25/100

D

L

D

L
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Свеча на ветру (СW)

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

FC9-СW/8xx/E14 9 45 Е14 450 Т2 134 x 39 5/25/100

Свеча (С)

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

FC9-С/8xx/E14 9 45 Е14 450 Т2 108 х 37 5/25/100

FC9-С/8xx/E27 9 45 Е27 450 Т2 110 x 37 5/25/100

D

L

D

L

Шар (G)

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

FC11-G/8xx/E14 11 55 Е14 550 Т2 95 х 60 5/25/100

FC11-G/8xx/E27 11 55 Е27 550 Т2 95 x 60 5/25/100

L

D

Cоответствие обозначения колбы диаметру трубки для энергосберегающих ламп

Колба T2 T3 T4 T5

Диаметр трубки, мм 7 9 12 16

Энергосберегающие лампы
Серия PRO

ЛОН (GLS)

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Ти
п

 т
р

уб
ки

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

64
00

FC15-GLS/8xx/E27 15 75 Е27 750 Т2 115 х 60 5/25/100

L
D
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Встраиваемые светильники
Для энергосберегающих ламп GX53

Предназначены для монтажа в подвесные и натяжные потолки, 

мебель и другие конструкции  

Клеммы на пружинах для крепления к поверхности   

Соединительная коробка в комплекте

Преимущества
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Встраиваемые светильники
Для энергосберегающих ламп GX53

Тонкий металлический светильник Ультратонкий пластиковый светильник

Ультратонкий пластиковый светильник

Ультратонкий пластиковый светильник

Модель

М
ат

ер
и

ал

ко
р

п
ус

а

Ц
ве

т к
ор

пу
са

Н
ео

бх
од

м
и

ая
 

в
ы

со
та

 
м

еж
по

то
ло

чн
ог

о 
пр

ос
тр

ан
ст

ва
 (м

м
)

П
ат

ро
н

В
хо

дн
ое

 
на

пр
яж

ен
ие

С
те

п
ен

ь 
за

щ
и

ты
 

от
 п

ы
ли

 и
 в

ла
ги

К
ла

сс
 з

ащ
и

ты
 

от
 п

ор
аж

ен
и

я 
эл

ек
тр

и
че

ск
и

м
 

то
ко

м

Р
аз

м
ер

ы
 

L
xD

xd
 (

м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

FM1-GX53-C
нержавею-
щая сталь хром 34 GX53

220-240В / 
50Гц

IP20 I
38 x 106 

x 90
10/40

Модель

М
ат

ер
и

ал

ко
р

п
ус

а

Ц
ве

т к
ор

пу
са

Н
ео

бх
од

м
и

ая
 

в
ы

со
та

 
м

еж
по

то
ло

чн
ог

о 
пр

ос
тр

ан
ст

ва
 (м

м
)

П
ат

ро
н

В
хо

дн
ое

 
на

пр
яж

ен
ие

С
те

п
ен

ь 
за

щ
и

ты
 

от
 п

ы
ли

 и
 в

ла
ги

К
ла

сс
 з

ащ
и

ты
 

от
 п

ор
аж

ен
и

я 
эл

ек
тр

и
че

ск
и

м
 

то
ко

м

Р
аз

м
ер

ы
 

L
xD

xd
 (

м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

FP1-GX53-G пластик золото 17 GX53
220-240В / 

50Гц
IP20 I 20 x 100 x 78 10/40

Модель

М
ат

ер
и

ал

ко
р

п
ус

а

Ц
ве

т к
ор

пу
са

Н
ео

бх
од

м
и

ая
 

в
ы

со
та

 
м

еж
по

то
ло

чн
ог

о 
пр

ос
тр

ан
ст

ва
 (м

м
)

П
ат

ро
н

В
хо

дн
ое

 
на

пр
яж

ен
ие

С
те

п
ен

ь 
за

щ
и

ты
 

от
 п

ы
ли

 и
 в

ла
ги

К
ла

сс
 з

ащ
и

ты
 

от
 п

ор
аж

ен
и

я 
эл

ек
тр

и
че

ск
и

м
 

то
ко

м

Р
аз

м
ер

ы
 

L
xD

xd
 (

м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

FP1-GX53-S пластик серебро 17 GX53
220-240В / 

50Гц
IP20 I 20 x 100 x 78 10/40

Модель

М
ат

ер
и

ал

ко
р

п
ус

а

Ц
ве

т к
ор

пу
са

Н
ео

бх
од

м
и

ая
 

в
ы

со
та

 
м

еж
по

то
ло

чн
ог

о 
пр

ос
тр

ан
ст

ва
 (м

м
)

П
ат

ро
н

В
хо

дн
ое

 
на

пр
яж

ен
ие

С
те

п
ен

ь 
за

щ
и

ты
 

от
 п

ы
ли

 и
 в

ла
ги

К
ла

сс
 з

ащ
и

ты
 

от
 п

ор
аж

ен
и

я 
эл

ек
тр

и
че

ск
и

м
 

то
ко

м

Р
аз

м
ер

ы
 

L
xD

xd
 (

м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

FP1-GX53-W пластик белый 17 GX53
220-240В / 

50Гц
IP20 I 20 x 100 x 78 10/40

L

D

d

Тонкий металлический светильник

Модель

М
ат

ер
и

ал

ко
р

п
ус

а

Ц
ве

т к
ор

пу
са

Н
ео

бх
од

м
и

ая
 

в
ы

со
та

 
м

еж
по

то
ло

чн
ог

о 
пр

ос
тр

ан
ст

ва
 (м

м
)

П
ат

ро
н

В
хо

дн
ое

 
на

пр
яж

ен
ие

С
те

п
ен

ь 
за

щ
и

ты
 

от
 п

ы
ли

 и
 в

ла
ги

К
ла

сс
 з

ащ
и

ты
 

от
 п

ор
аж

ен
и

я 
эл

ек
тр

и
че

ск
и

м
 

то
ко

м

Р
аз

м
ер

ы
 

L
xD

xd
 (

м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

FM1-GX53-G
нержавею-
щая сталь золото 34 GX53

220-240В / 
50Гц

IP20 I
38 x 106 

x 90
10/40

L

D

d

Тонкий металлический светильник

Модель

М
ат

ер
и

ал

ко
р

п
ус

а

Ц
ве

т к
ор

пу
са

Н
ео

бх
од

м
и

ая
 

в
ы

со
та

 
м

еж
по

то
ло

чн
ог

о 
пр

ос
тр

ан
ст

ва
 (м

м
)

П
ат

ро
н

В
хо

дн
ое

 
на

пр
яж

ен
ие

С
те

п
ен

ь 
за

щ
и

ты
 

от
 п

ы
ли

 и
 в

ла
ги

К
ла

сс
 з

ащ
и

ты
 

от
 п

ор
аж

ен
и

я 
эл

ек
тр

и
че

ск
и

м
 

то
ко

м

Р
аз

м
ер

ы
 

L
xD

xd
 (

м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

FM1-GX53-S
нержавею-
щая сталь серебро 34 GX53

220-240В / 
50Гц

IP20 I
38 x 106 

x 90
10/40

L

D

d

Лампа в комплект не входит

Лампа в комплект не входит

Тонкий металлический светильник

Модель

М
ат

ер
и

ал

ко
р

п
ус

а

Ц
ве

т к
ор

пу
са

Н
ео

бх
од

м
и

ая
 

в
ы

со
та

 
м

еж
по

то
ло

чн
ог

о 
пр

ос
тр

ан
ст

ва
 (м

м
)

П
ат

ро
н

В
хо

дн
ое

 
на

пр
яж

ен
ие

С
те

п
ен

ь 
за

щ
и

ты
 

от
 п

ы
ли

 и
 в

ла
ги

К
ла

сс
 з

ащ
и

ты
 

от
 п

ор
аж

ен
и

я 
эл

ек
тр

и
че

ск
и

м
 

то
ко

м

Р
аз

м
ер

ы
 

L
xD

xd
 (

м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

FM1-GX53-W
нержавею-
щая сталь белый 34 GX53

220-240В / 
50Гц

IP20 I
38 x 106 

x 90
10/40

L

D

d

L

D

d

L

D

d

L

D

d



102

Галогенные лампы

Преимущества

Яркий искрящийся свет и идеальная цветопередача создают эффект «бриллиантового света»

Дихроичный отражатель для уменьшения тепла в световом пучке до 66% 

Компактные размеры

Постоянный световой поток на протяжении всего срока службы ламп

Повышенный срок службы - работают вдвое дольше обычных ламп накаливания

Широкая линейка всех типов и мощностей

Специальное кварцевое стекло, сокращающее уровень ультрафиолетового излучения
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Галогенные лампы

Линейные (двухцокольные) сетевого напряжения - J, 220В

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

С
р

ок
 

сл
уж

бы
 (

ч.
)

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

J78 100 R7s 100 R7s 1150 2 000 78х8 50/500

J78 150 R7s 150 R7s 2000 2 000 78х8 50/500

J118 150 R7s 150 R7s 2200 2 000 118х8 50/500

J118 200 R7s 200 R7s 3300 2 000 118х8 50/500

J118 300 R7s 300 R7s 4900 2 000 118х8 50/500

J118 500 R7s 500 R7s 9000 2 000 118х8 50/500

J189 1000 R7s 1000 R7s 21000 2 000 189х10 50/500

J254 1500 R7s 1500 R7s 32000 2 000 254х10 50/500

L

D

Капсульные сетевого напряжения - JD, 220 В

D

L

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

С
р

ок
 

сл
уж

бы
 (

ч.
)

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

JD 20 G4 20 G4 250 2 000 40х15 100/1000

JD 35 G4 35 G4 400 2 000 40х15 100/1000

JD 20 G6.35 20 G6.35 250 2 000 48х12.5 100/1000

JD 35 G6.35 35 G6.35 400 2 000 48х12.5 100/1000

JD 50 G6.35 50 G6.35 550 2 000 48х12.5 100/1000

JD 75 G6.35 75 G6.35 900 2 000 58х14.5 100/1000

NEW

NEW

Капсульные сетевого 
напряжения (CL / прозрачные и FR / матированные) - G9, 220В Капсульные низковольтные - JC, 12В

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

С
р

ок
 

сл
уж

бы
 (

ч.
)

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

G9 25 CL 25 G9 260 2 000 47х13 100/1000

G9 40 CL 40 G9 490 2 000 47х13 100/1000

G9 60 CL 60 G9 820 2 000 47х13 100/1000

G9 75 CL 75 G9 1100 2 000 53х13 100/1000

G9 25 FR 25 G9 230 2 000 47х13 100/1000

G9 40 FR 40 G9 460 2 000 47х13 100/1000

G9 60 FR 60 G9 780 2 000 47х13 100/1000

G9 75 FR 75 G9 1050 2 000 53х13 100/1000

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

С
р

ок
 

сл
уж

бы
 (

ч.
)

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

JC 5 G4 5 G4 60 2 000 32х8 100/1000

JC 10 G4 10 G4 130 2 000 32х8 100/1000

JC 20 G4 20 G4 350 2 000 32х8 100/1000

JC 35 G4 35 G4 650 2 000 44х10 100/1000

JC 35 G6.35 35 G6.35 650 2 000 44х10 100/1000

JC 50 G6.35 50 G6.35 950 2 000 44х10 100/1000

D

L
L

D



104

Галогенные лампы

Сетевого напряжения 
с дихроичным отражателем и защитным стеклом - JDR, 220Втражат

D

L

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Ц
ок

ол
ь

Уг
ол

 с
в

ет
ов

ог
о 

п
уч

ка
 (

гр
ад

.)

О
се

в
ая

 с
и

л
а 

св
е 

та
 (

кд
)

С
р

ок
 

сл
уж

бы
 (

ч.
)

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

JDR 35 E14 35 Е14 36 600 2 000 72х51 10/200

JDR 50 E14 50 Е14 36 1000 2 000 72х51 10/200

JDR 35 E27 35 Е27 36 600 2 000 72х51 10/200

JDR 50 E27 50 Е27 36 1000 2 000 72х51 10/200

JDR 75 E27 75 Е27 36 1400 2 000 72х51 10/200

Сетевого напряжения 
с дихроичным отражателем и защитным стеклом - JCDR, 220 В

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Ц
ок

ол
ь

Уг
ол

 с
в

ет
ов

ог
о 

п
уч

ка
 (

гр
ад

.)

О
се

в
ая

 с
и

л
а 

св
е 

та
 (

кд
)

С
р

ок
 

сл
уж

бы
 (

ч.
)

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

JCDR 20 GX5.3 35mm 20 GX5.3 26 530 2 000 35х35 10/200

JCDR 35 GX5.3 35mm 35 GX5.3 26 920 2 000 35х35 10/200

JCDR 50 GX5.3 35mm 50 GX5.3 26 1070 2 000 35х35 10/200

JCDR 20 GX5.3 20 GX5.3 38 300 2 000 48х51 10/200

JCDR 35 GX5.3 35 GX5.3 38 560 2 000 48х51 10/200

JCDR 50 GX5.3 50 GX5.3 38 950 2 000 48х51 10/200

JCDR 75 GX5.3 75 GX5.3 38 1050 2 000 48х51 10/200

JCDR 100 GX5.3 100 GX5.3 38 1200 2 000 48х51 10/200

жател

D

L

Примечание: JCDR 20 GX5.3 35mm, JCDR 35 GX5.3 35mm, JCDR 50 GX5.3 35mm и JCDR 100 GX5.3 без защитного стекла

Низковольтные
с дихроичным отражателем и защитным стеклом - MR11/ MR16, 12В

Сетевого напряжения
с дихроичным отражателем и защитным стеклом - GU10, 220В

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Ц
ок

ол
ь

Уг
ол

 с
в

ет
ов

ог
о 

п
уч

ка
 (

гр
ад

.)

О
се

в
ая

 с
и

л
а 

св
е 

та
 (

кд
)

С
р

ок
 

сл
уж

бы
 (

ч.
)

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

MR11 20 GU4 20 GU4 26 550 2 000 35х35 10/200

MR11 35 GU4 35 GU4 26 1300 2 000 35х35 10/200

MR16 20 GU5.3 20 GU5.3 36 600 2 000 48х51 10/200

MR16 35 GU5.3 35 GU5.3 36 900 2 000 48х51 10/200

MR16 50 GU5.3 50 GU5.3 36 1400 2 000 48х51 10/200

MR16 75 GU5.3 75 GU5.3 36 1900 2 000 48х51 10/200

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Ц
ок

ол
ь

Уг
ол

 с
в

ет
ов

ог
о 

п
уч

ка
 (

гр
ад

.)

О
се

в
ая

 с
и

л
а 

св
е 

та
 (

кд
)

С
р

ок
 

сл
уж

бы
 (

ч.
)

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

GU10 35 35 GU10 36 600 2 000 54х51 10/200

GU10 50 50 GU10 36 1000 2 000 54х51 10/200

жате

D

L

D

L
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Энергосберегающие галогенные лампы

Преимущества

Экологически безопасное решение для тех, кто предпочитает характеристики и качество 

освещения, присущие лампам накаливания

Обладают вдвое большим сроком службы и потребляют на 30% меньше 

электроэнергии, чем соответствующие им лампы накаливания

Мгновенно загораются, обеспечивая с самого начала полный световой поток, который 

сохраняется в течение всего срока службы

Могут использоваться с регуляторами яркости

Не содержат ртути и других вредных веществ, экологически безопасны и не требуют утилизации

Не выделяют при работе ультрафиолетовое излучение

Обладают идеальной цветопередачей

Класс энергоэффективности C
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ЛОН

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

С
р

ок
 с

л
уж

бы
 

(ч
.)

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

A55 42W E27 42 60 Е27 630 2 000 98 x 55 10/100

A55 70W E27 70 100 Е27 1300 2 000 98 x 55 10/100

L

D

Сфера

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

С
р

ок
 с

л
уж

бы
 

(ч
.)

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

G45 28W E14 28 40 Е14 340 2 000 76 x 45 10/100

G45 42W E14 42 60 Е14 630 2 000 76 x 45 10/100

G45 28W E27 28 40 Е27 340 2 000 71 x 45 10/100

G45 42W E27 42 60 Е27 630 2 000 71 x 45 10/100

L

D

Свеча

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Э
кв

ив
ал

ен
тн

ая
 

м
ощ

но
ст

ь 
ла

м
пы

 
на

ка
ли

ва
ни

я 
(В

т)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

С
р

ок
 с

л
уж

бы
 

(ч
.)

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

C35 28W E14 28 40 Е14 340 2 000 99 x 35 10/100

C35 42W E14 42 60 Е14 630 2 000 99 x 35 10/100

C35 28W E27 28 40 Е27 340 2 000 93 x 35 10/100

C35 42W E27 42 60 Е27 630 2 000 93 x 35 10/100

L

D

Энергосберегающие галогенные лампы

NEW

NEW

NEW
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Лампы накаливания

Колба типа А / ЛОН

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Ц
о

ко
л

ь

Ф
ор

м
а 

ко
л

бы

П
ок

р
ы

ти
е 

ко
л

бы

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

С
р

ок
 с

л
уж

бы
 

(ч
.)

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

40/A/CL/E27 40 Е27 А55 CL / прозрачная 420 1 000 98 x 55 100

60/A/CL/E27 60 Е27 А55 CL / прозрачная 710  1 000 98 x 55 100

75/A/CL/E27 75 Е27 А55 CL / прозрачная 940 1 000 98 x 55 100

95/A/CL/E27 95 Е27 А55 CL / прозрачная 1250 1 000 98 x 55 100

L

D

Колба типа D / Сфера

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Ц
о

ко
л

ь

Ф
ор

м
а 

ко
л

бы

П
ок

р
ы

ти
е 

ко
л

бы

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

С
р

ок
 с

л
уж

бы
 

(ч
.)

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

40/D/CL/E14 40 Е14 D45 CL / прозрачная 390 1 000 80 x 45 100

60/D/CL/E14 60 Е14 D45 CL / прозрачная 660  1 000 80 x 45 100

40/D/CL/E27 40 Е27 D45 CL / прозрачная 390  1 000 75 x 45 100

60/D/CL/E27 60 Е27 D45 CL / прозрачная 660  1 000 75 x 45 100

40/D/FR/E14 40 Е14 D45 FR / матированная 390  1 000 80 x 45 100

60/D/FR/E14 60 Е14 D45 FR / матированная 660  1 000 80 x 45 100

40/D/FR/E27 40 Е27 D45 FR / матированная 390  1 000 75 x 45 100

60/D/FR/E27 60 Е27 D45 FR / матированная 660  1 000 75 x 45 100

L

D

Классические лампы накаливания с вековой историей 
создания являются самыми распространенными и 
доступными по сей день

Прозрачные лампы идеально подходят для непрямого 
освещения в закрытых светильниках и в тех случаях, 
когда необходимо яркое оcвещение

Преимущества

Внутреннее матовое покрытие ламп уменьшает
слепляющий эффект и снижает образование теней
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Колба типа R / Зеркальная

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Ц
о

ко
л

ь

Ф
ор

м
а 

ко
л

бы

О
се

в
ая

 с
и

л
а 

св
ет

а 
(к

д
)

С
р

ок
 с

л
уж

бы
 

(ч
.)

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

30/R39/E14 30 Е14 R39 80 1 000 66 x 39 100

40/R50/E14 40 Е14 R50 250 1 000 83 x 50 100

60/R50/E14 60 Е14 R50 350 1 000 83 x 50 100

40/R63/E27 40 Е27 R63 350 1 000 103 x 63 100

60/R63/E27 60 Е27 R63 550 1 000 103 x 63 100

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Ц
о

ко
л

ь

Ф
ор

м
а 

ко
л

бы

П
ок

р
ы

ти
е 

ко
л

бы

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

С
р

ок
 с

л
уж

бы
 

(ч
.)

Р
аз

м
ер

ы
 L

xD
 

(м
м

)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

40/B/CL/E14 40 Е14 B35 CL / прозрачная 390 1 000 104 x 35 100

60/B/CL/E14 60 Е14 B35 CL / прозрачная 660  1 000 104 x 35 100

40/B/CL/E27 40 Е27 B35 CL / прозрачная 390  1 000 94 x 35 100

60/B/CL/E27 60 Е27 B35 CL / прозрачная 660  1 000 94 x 35 100

40/B/FR/E14 40 Е14 B35 FR / матированная 390  1 000 104 x 35 100

60/B/FR/E14 60 Е14 B35 FR / матированная 660  1 000 104 x 35 100

40/B/FR/E27 40 Е27 B35 FR / матированная 390  1 000 94 x 35 100

60/B/FR/E27 60 Е27 B35 FR / матированная 660  1 000 94 x 35 100

Колба типа В / Свеча

L

D
L

D

Лампы накаливания
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Люминесцентные лампы

Идентификация люминесцентных ламп Camelion
®

FT8- 36W/33
серия лампы

цветовая температа 
(29-2700К, 33-4200К, 54-6500К)конфигурация колбы

мощность лампы (Вт)

Преимущества

Высокая энергоэкономичность - световая отдача до 85 лм/Вт   

Срок службы - до 10 000 часов     

Возможность работы с электронными и элекромагнитными ПРА

Низкая температура нагрева лампы - можно использовать в закрытых светильниках

Универсальное рабочее положение

Равномерное распределение света по трубке - мягкий свет не слепит глаза

Высокий уровень цветопередачи (Ra не менее 82) у ламп с трёхполосным люминофором

Возможность выбора света различного спектрального  состава -  холодный и дневной свет

Широкий ассортимент типов и мощностей
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Люминесцентные лампы

Трубчатые лампы с трёхполосным люминофором, колба Т4 (диаметр 12,5 мм)

Трубчатые лампы со стандартным 

галофосфатным люминофором, колба Т5 (диаметр 16 мм)

Лампы 

ультрафиолетовые из чёрного стекла, колба Т5 (диаметр 16 мм)

L

L L

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т) Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Д
л

и
н

н
а 

(м
м

)

С
р

ок
 с

л
уж

бы
 

(ч
.)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

65
00

FT4-6W/хх 6 G5 275 220.2 10 000 10/400

FT4-8W/хх 8 G5 390 340.6 10 000 10/400

FT4-12W/хх 12 G5 590 370.8 10 000 10/200

FT4-16W/хх 16 G5 1050 468.5 10 000 10/200

FT4-20W/хх 20 G5 1300 566.5 10 000 10/200

FT4-24W/хх 24 G5 1550 655.8 10 000 10/200

FT4-30W/хх 30 G5 1800 765.3 10 000 10/200

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т)

Покрытие  колбы

Ц
ок

ол
ь

Д
л

и
н

н
а 

в
ол

н
ы

 
(н

м
)

Д
л

и
н

н
а 

(м
м

)

С
р

ок
 с

л
уж

бы
 (

ч.
)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

FT5-6W Blacklight Blue 6 Blacklight Blue G5 365 226.3 5 000 10/500

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т) Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Д
л

и
н

н
а 

(м
м

)

С
р

ок
 с

л
уж

бы
 

(ч
.)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

65
00

FT5-6W/хх 6 G5 260 226.3 10 000 10/500

FT5-8W/хх 8 G5 380 302.5 10 000 10/500

FT5-13W/хх 13 G5 800 531.1 10 000 10/200

Трубчатые лампы с трёхполосным люминофором, колба Т5 (диаметр 16 мм)

L

Модель

М
ощ

н
ос

ть
 (

В
т) Цветовая 

температура (К)

Ц
ок

ол
ь

С
в

ет
ов

ой
 

п
от

ок
 (

л
м

)

Д
л

и
н

н
а 

(м
м

)

С
р

ок
 с

л
уж

бы
 

(ч
.)

К
ол

и
че

ст
в

о 
в

 
уп

ак
ов

ке

27
00

42
00

65
00

FT5-21W/хх 21 G5 1850 863.2 10 000 10/100

FT5-28W/хх 28 G5 2470 1163.2 10 000 10/100


