
Utility Networks

Линейная арматура 
для ВЛ 6-20 кВ.
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Введение

Фирма ENSTO известна как производитель и продавец высококачественной 
электротехнической продукции и работает в этой области более 40 лет.

Масштабные инвестиции в разработку новой продукции, технологию производства, 
обслуживание привели к тому, что торговые и производственные фирмы ENSTO 
находятся в 12 странах и экспортируют продукцию более чем в 50 стран.

ENSTO Sekko OY специализируется на исследованиях, разработке и производстве 
компонентов для распределительных сетей и линий электропередач, включая 
системы для электрификации железных дорог.

ENSTO разработало линейную арматуру для защищенных и неизолированных 
проводов ВЛ 6-20 кВ, которые позволяют быстро, легко и надежно смонтировать 
линию.

Разработки отвечают требованиям безопасности и экономичности строительства.

Линейная арматура для ВЛ 6-20 кВ разработана в кооперации со строительно-
монтажными фирмами и предприятиями распределительных сетей и согласована с 
Энергонадзором.
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ИЗОЛЯТОРЫ

Штыревой изолятор SDI 37

Фарфоровый штыревой изолятор используется с 
защищенными и неизолированными проводами на ЛЭП 
до 24  кВ. В верхней части изолятора в желоб между двумя 
уступами установлена пластмассовая втулка, в которую 
при монтаже укладывают провод. Такая конструкция позволяет обходиться без 
монтажных роликов, что сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После 
растяжки линии провод должен быть закреплен в желобе или на шейке изолятора на 
прямых участках линии, и на шейке – при повороте линии.

Длина пути утечки 325  мм. Диаметр шейки 85  мм.
Изолятор испытан и сертифицирован по МЭК 60383.

Штыревой изолятор SDI 30

Фарфоровый штыревой изолятор SDI  30 на напряжении 
до 24  кВ выполнен по стандарту SFS  5004. Монтируется 
на стандартном штыре. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке 
изолятора. Длина пути утечки 325 мм. Диаметр шейки 85 мм. Изолятор испытан и 
сертифицирован по МЭК 60383.

 Тип Код Разрушающая  Штырь Вес,  Количество в 
   нагрузка, кН  г упаковке, шт.
 SDI 30 6418677408748 12,5 OT 24 2900 3

 Тип Код Разрушающая  Диаметр Вес,  Количество в 
   нагрузка, кН штыря, мм г упаковке, шт.
 SDI 37 6418677408731 12,5 OT 24 3500 3
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ИЗОЛЯТОРЫ

Изоляторы на 24  кВ серии SDI  80 применяются для подвески как на угловых, 
анкерных и концевых траверсах, так и на крюках. Такой композитный изолятор 
при легком весе имеет высокую механическую прочность, а также самоочищающуюся 
поверхность. Механическая прочность изолятора 70  кН. Длина пути утечки 650 мм. 
Изолятор испытан и сертифицирован по МЭК  61109.

Композитные натяжные изоляторы серии SDI 80

 Тип Код Тип наконечников Общая  Вес,  Количество в 
    длина, мм г упаковке, шт.
 SDI 80.0 6418677410390 Серьги однонаправленные 400 1300 3
 SDI 80.1 6418677411687 Серьги, повернутые на 90о 400 1300 3
 SDI 80.2 6418677410406 Серьга/Ушко 383 1500 3
 SDI 80.3 6418677410802 шар/ушко 364 1600 3
 SDI 80.4 6418677410819 Язык/серьга двухлапчатая 400 1600 3
 SDI 80.5 6418677410826 серьга двухлапчатая/шар 380 1600 3
 SDI 80.6 6418677410833 язык/язык 400 1500 3
 SDI 80.7 6418677410840 серьга двухлапчатая/  400 1500 3
   серьга двухлапчатая 
 SDI 80.8 6418677411847 Ушко/язык 400 1560 3
 SDI 80.9 6418677410857 серьга двухлапчатая/ 400 1500 3
   серьга повернутая на 90о

 SDI 80.10 6418677411694 серьга двухлапчатая/ 400 1500 3
   серьга
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Применяются для подвески как на угловых, анкерных и концевых траверсах, так и на 
крюках. Изоляторы 24-52  кВ выполнены на основе стеклянных изоляторов U40BL 
по МЭК 60305 и испытаны по МЭК 60383/1983. Разрывное усилие 40  кН.

ИЗОЛЯТОРЫ

Гирлянды стеклянных натяжных изоляторов 
SH 193

Керамический изолятор на 24  кВ применяется для установки на тросе оттяжки до 
52 мм2. Соответствует стандарту SFS 3741. Длина пути утечки 95 мм.

Изолятор оттяжки SDI 4

 Тип Код Длина пути  Количество в Общая   Вес,  Количество в
   утечки, мм. гирлянде длина, мм. г  упаковке, шт.
 SH 193 6418677407062 380 2 345 4400 1
 SH 193.453 6418677414107 570 3 455 6160 1
 SH 193.454 6418677414114 760 4 565 7920 1
 SH 193.455 6418677414121 950 5 675 9680 1

 Тип Код Максимально  Минимальная    Вес,  Количество в 
   допустимая разрушающая г упаковке, шт.
   нагрузка, кН нагрузка при
    растяжении, кН
 SDI 4 6418677401619 12,5 120 2800 10
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ИЗОЛЯТОРЫ

Композитный изолятор оттяжки SDI 70.24 и 
SDI 70.72

Изоляторы серии SDI  70, несмотря на легкий вес, имеют высокие механические и 
электрические характеристики. Изоляционная часть выполнена из жгута стеклянных 
нитей, пропитанного светостабилизированной резиной, и имеет двойную оболочку 
из силиконовой резины. Оконцеватель изготовлен из алюминия и рассчитан на петлю 
не менее 52 мм. Применяется со стальным тросом до 52 мм2. Изолятор испытан 
по МЭК 60383. Номинальная механическая нагрузка 48  кН, максимальная – 144  кН, 
особая механическая нагрузка 180  кН.

 Тип Код Номинальное  А, мм. Длина пути  С, мм. Вес,  Количество в 
   напряжение, кВ.  утечки В, мм.  г. упаковке, шт
 SDI 70.24 6418677401787   24  280  160  188  800  20
 SDI 70.72 6418677401794   72  530  410  438  1200  20
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ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЗАЖИМЫ

Поддерживающий зажим SO 81 и SO 81.2

Применяется для неизолированных проводов.
Корпус выполняется из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава. Болты стальные 
горячей оцинковки. Провод вставляется и легко зажимается двумя болтами. 
Разрывное усилие > 40  кН.

Соединительный комплект SDP 4

Соединительный комплект SDP  4 используется для 
соединения рога устройства защиты от дуги SE  20.1 
с поддерживающим зажимом SO  81 для передачи 
потенциала провода на компоненты зажима и исключения 
радиопомех. Комплект включает элементы крепления и 
алюминиевую проволоку.

 Тип Код Тип проводов Палец для  Усилие  Вес,  Количество 
    подвеса, мм. затяжки, Нм г. в упаковке
 SO 81 6418677405099 AAAC 25-201 16 40 790 20
   ACSR 25-99
 SO 81.2 6418677405105 AAAC 25-201 19 40 850 20
   ACSR 25-99

 Тип Код Вес,  Количество в 
   г. упаковке, шт.
 SDP 4 6418677406744 200 1 
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Поддерживающий зажим SO 138

Применяется для неизолированных проводов на прямых 
участках линии и на угловых опорах до 90о.
Корпус выполнен из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава, болт стальной 
горячей оцинковки.
Разрушающее усилие > 32  кН. Крепежный палец диаметром 16 мм.

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЗАЖИМЫ

Поддерживающий зажим SO 181 и SO 181.5

SO  181 применяется для неизолированных проводов, а 
SO  181.5 – для защищенных проводов.
Такие поддерживающие зажимы также работают и как 
монтажные ролики, что исключает необходимость отдельного монтажного ролика.
Провода диаметром до 30 мм могут быть раскатаны прямо на этих зажимах.
Прижимные части выводят потенциал провода на корпус зажима. Эти элементы в 
зажиме SO  181 рифлёные, а в зажиме SO  181.5 – прокалывающие. Зажим испытан на 
радиопомехи. Разрывное усилие > 40  кН.
Корпус зажима выполнен из стального листа горячей оцинковки. Ролики выполнены 
из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава, остальные стальные части горячей 
оцинковки.
Крепежный палец диаметром 16 мм.

 Тип Код Сечение провода,  Усилие  Вес,  Количество в 
   мм2 затяжки, Нм г. упаковке, шт.
 SO 181 6418677404498 Al/Fe 25-99 20 1000 3
   Al 132 
 SO 181.5 6418677404474 защищенный 35-150  40 1000 3 

 Тип Код Сечение Усилие  Вес,  Количество в 
   неизолированного затяжки, Нм г. упаковке, шт.
   провода, мм2

 SO 138 6418677404375 AAAC 25-132 44 500 20
   ACSR 25-99 
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АНКЕРНЫЕ ЗАЖИМЫ 

Концевые зажимы SO 85 и SO 85.2

Используются для концевого анкерного крепления 
изолированных и неизолированных проводов.
Перед установкой изолированного провода изоляцию 
необходимо снять.
Корпус выполнен из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава, болты стальные 
горячей оцинковки.
Провод вставляется с одной стороны и зажимается двумя болтами. Разрывное усилие 
> 40  кН.

Концевой зажим SO 105

Используется для концевого анкерного крепления 
защищенных и неизолированных проводов.
Перед установкой защищенного провода изоляцию необходимо снять.
Корпус выполнен из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава, болты стальные 
горячей оцинковки.
Провод вставляется с одной стороны и зажимается четырьмя болтами. Разрывное 
усилие > 65  кН.

 Тип Код Сечение провода,  Палец для  Усилие  Вес,  Количество в 
   мм2 подвеса, мм. затяжки, Нм г. упаковке, шт.
 SO 85 6418677405112 AAAC 25-120 16 55 710 25
   защищенный 35-120
   ACSR 25-99  
 SO 85.2 6418677405136 AAAC 25-120 19 55 770 25
   защищенный 35-120
   ACSR 25-99

 Тип Код Сечение провода,  Палец для  Усилие  Вес,  Количество в 
   мм2 подвеса, мм. затяжки, Нм г. упаковке, шт.
 SO 105 6418677404030 защищенный 95-150 16 44 1400 25
   Al/Fe 63-99 
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АНКЕРНЫЕ ЗАЖИМЫ 

Концевые зажимы SO 146

Используются для концевого анкерного крепления защищенных и неизолированных 
проводов.
Перед установкой защищенного провода изоляцию необходимо снять.
Корпус выполнен из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава, болты стальные 
горячей оцинковки.
Провод вставляется с одной стороны и зажимается двумя болтами. Разрывное усилие 
> 45  кН.

 Тип Код Сечение провода,  Палец для  Усилие  Вес,  Количество в 
   мм2 подвеса, мм. затяжки, Нм г. упаковке, шт.
 SO 146 6418677404436 Al/Fe 25-99 16 55 800 25
   AAC 25-132 
   AAAC, защищенный 35-150
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ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ

Ответвительный зажим SL 2.11

Зажим применяется для соединения алюминиевого провода с алюминиевым или 
стальным проводом, где отсутствует разрывное воздействие на провода. Губки зажима 
имеют продольное параллельное рифление. Нижняя часть корпуса защищает болты 
от коррозии, а установка на этой части держателя зажима ST  34, облегчает затяжку 
болтов. Для этих зажимов важен правильный момент затяжки.
Корпус выполнен из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава, болты стальные 
горячей оцинковки.
Все зажимы предварительно зачищены и смазаны контактной смазкой.

Ответвительные зажимы SL 4.21, SL 4.25 и 
SL 8.21

Зажимы применяются для соединения алюминиевого провода с алюминиевым или 
стальным проводом, где нет разрывного воздействия на провода. Губки зажимов 
имеют продольное параллельное рифление. Нижняя часть корпуса защищает болты 
от коррозии, а установка на этой части держателя зажима ST  34 облегчает затяжку 
болтов. Для этих зажимов важен правильный момент затяжки.
Корпус выполнен из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава, болты стальные 
горячей оцинковки.
Все зажимы предварительно зачищены и смазаны контактной смазкой.

 Тип Код Магистраль,  Отпайка,  Усилие  Вес,  Количество в 
   мм2 мм2 затяжки, Нм г упаковке, шт.
 SL 2.11 6418677403606 Al 16 - 50 Al 16 - 50 20 50 200

 Тип Код Магистраль,  Отпайка,  Усилие  Вес,  Количество в 
   мм2 мм2 затяжки, Нм г упаковке, шт.
 SL 4.21 6418677403736 Al 16 - 120 Al 16 - 120 20 125 50
 SL 4.25 6418677403750 Al 16 - 120 Al 16 - 120 20 125 50
 SL 8.21 6418677403781 Al 50 - 240 Al 50 - 240 44 280 25
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ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ

Ответвительные зажимы SL 4.26 и SL 14.2

Зажимы применяются для соединения алюминиевого или медного провода с 
алюминиевым, медным или стальным проводом, где нет разрывного воздействия на 
провода. Губки зажимов имеют продольное параллельное рифление. Нижняя часть 
корпуса защищает болты от коррозии, а установка на этой части держателя зажима 
ST  34 облегчает затяжку болтов. Для этих зажимов важен правильный момент 
затяжки.
Корпус выполнен из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава, болты стальные 
горячей оцинковки.

 Тип Код Магистраль,  Отпайка,  Усилие  Вес,  Количество в 
   мм2 мм2 затяжки, Нм г упаковке, шт.
 SL 4.26 6418677403767 Al/Cu 16 - 120 Al 16 - 120  20 125 50
    Cu 16-70
 SL 14.2 6418677403552 Al/Cu 50 - 150 Al/Cu 50 - 150 44 280 25
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ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ

Ответвительные зажимы SM 2.11, SM 2.21, 
SM 2.25 и SM 4.21

Зажимы применяются для соединения алюминиевого или стального провода с 
медным проводом, где нет разрывного воздействия на провода. Губки зажимов имеют 
продольное параллельное рифление. Нижняя часть корпуса защищает болты от 
коррозии, а установка на этой части держателя зажима ST  34 облегчает затяжку 
болтов. Для этих зажимов важен правильный момент затяжки.
Корпус выполнен из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава с луженой медной 
вставкой на стороне медного контакта. Вставка прилегает вплотную к корпусу зажима 
и покрыта специальным составом для предотвращения коррозии.
Все зажимы предварительно зачищены и смазаны контактной смазкой.
Зажим SM  2.25 снабжен пружиной для облегчения монтажа.

 Тип Код Материал и сечение проводов Усилие Вес,  Количество в 
   AL мм2 Cu мм2 затяжки, Нм г. упаковке, шт.
 SM 2.11 6418677403903 16-70 4-25 20 80 100
 SM 2.21 6418677403927 16-120 6-35 20 130 50
 SM 2.25 6418677403941 16-120 6-35 20 130 50
 SM 4.21 6418677403965 50-240 10-95 44 320 25
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Прокалывающий зажим SL 25.2

Применяется для защищенных проводов. Зажим имеет прокалывающие контактные 
зубья, поэтому нет необходимости снимать изоляцию с проводов. Корпус выполнен 
из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава, болты стальные горячей оцинковки. 
Зажим предварительно зачищен и смазан контактной смазкой.

ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ

Зажим применяется для соединения медного провода с медным проводом без 
разрывного воздействия на провода. Зажим выполнен из меди, болты - из 
нержавеющей стали.

Ответвительный зажим SЕ 12.1

 Тип Код Материал и сечение проводов Усилие Вес,  Количество в 
   Cu мм2 Cu мм2 затяжки, Нм г. упаковке, шт.
 SE 12.1 6418677401831 10-70 10-70 20 115 100

 Тип Код Материал и сечение Усилие Вес,  Количество в 
   защищенных проводов затяжки, Нм г. упаковке, шт.
   Магистраль Отпайка
   AL мм2 AL мм2

 SL 25.2 6418677403637 35 - 157 35 - 157 40 250 25
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Прокалывающий зажим SE 20 и SE 21

Применяется для соединения защищенных проводов с неизолированными проводами. 
Зажим применяется для соединения алюминиевого провода с алюминиевым проводом 
без разрывного воздействия на провода. Корпус выполнен из коррозионно-стойкого 
алюминиевого сплава, болты стальные горячей оцинковки. Зажим предварительно 
смазан контактной смазкой.

Защитные кожуха SP 14, SP 15, SP 16

Применяются как защитные кожуха к зажимам. Кожуха 
устанавливаются дренажными отверстиями вниз для 
стока атмосферных осадков. Кожуха изготовлены из 
пластмассы стойкой к атмосферным воздействиям и 
ультрафиолетовому излучению.

ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ

 Тип Код Сечение провода,  Усилие  Вес,  Количество в 
   мм2 затяжки, Нм г упаковке, шт.
 SE 20 6418677401862 35 -150 40 270 25
 SE 21 6418677408885 185 -241 40 280 25

 Тип Код Тип Зажима Вес,  Количество в 
    г. упаковке, шт.
 SP 14 6418677405204 SL 2.11   13 10/100
 SP 15 6418677405211 SM 2.11, SM 2.21, SL 4.21  30 10/100
 SP 16 6418677410208 SM 4.21, SL 8.21, SL 14.2,  67 5/50
   SL 25.2, SE 20    
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ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ

Оперативный ответвительный зажим SL 30.1

Зажим используется для оперативного ответвления от неизолированных проводов. 
Для защищенных проводов этот зажим можно использовать совместно с зажимом 
SL  36 и скобой PSS  923 или PSS  924. Зажим выполнен из коррозионно-стойкого 
алюминиевого сплава, болты стальные горячей оцинковки. Для медных проводов 
необходимо использовать гильзу PSS  830. Монтаж зажима может быть произведен 
штангой (например СТ  48).

 Тип Код Магистраль,  Отпайка,  Усилие  Вес,  Количество в 
   мм2 мм2 затяжки, Нм г упаковке, шт.
 SL 30.1 6418677411533 Al 25-150 Al 25-150  Магистраль - 40 450 24
     Отпайка - 44



19

ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ

SL  30 применяется для оперативного ответвления от неизолированных проводов, 
а SL  36 от защищенных. Зажим выполнен из коррозионно-стойкого алюминиевого 
сплава, болты стальные горячей оцинковки. При присоединении медных проводов 
дополнительно необходима гильза PSS  830. Монтаж производится с помощью штанги 
(например СТ  48).

Ответвление и временное заземление может быть выполнено с использованием SL  30 
и SL  36 совместно со скобами PSS  923 и PSS  924. Скобы выполнены из коррозионно-
стойкого алюминиевого сплава.

Скоба PSS  923 Г-образной формы, а PSS  924 П-образной формы.

Гильза PSS 830

Гильза используется с оперативными зажимами SL  30, 
SL  30.1 и SL  36 в случае ответвления медным проводом. 
Гильза изготовлена из луженого алюминия и 
устанавливается в оперативный зажим. Внутренний 
диаметр гильзы 16 мм.

Оперативные ответвительные зажимы SL 30 и 
SL 36 и скобы PSS 923 и PSS 924.

 Тип Код Магистраль,  Отпайка,  Усилие  Вес,  Количество в 
   мм2 мм2 затяжки, Нм г упаковке, шт.
 SL 30 6418677403705 Al 25-150 Al 25-150  Магистраль - 40 450 24
     Отпайка - 44
 SL 36 6418677411793 Al 35 - 185 Al 35 - 157 40 440 12
 PSS 923 6418677414299   40 100 12
 PSS 924 6418677414305   40 170 6

 Тип Код Cu, мм2 Вес. г Количество в 
     упаковке
 PSS 830 6418677406737 25-95 10 30
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СХЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ДУГИ 

Устройство защиты от дуги серий SE 20 и SE21

Используется на ВЛ с защищенными проводами для 
защиты от дуги. При этом нет необходимости оголять 
изоляцию. Устройство включает в себя дугозащитный 
рог, который также может быть использован для 
подключения временного заземления с болтовым 
соединением. Устройство снабжено элементом для 
установки алюминиевой проволоки-шунта, который 
соединяет устройство с шейкой изолятора. SE  20.252 
снабжено болтами со срывными головками.

Зажим временного заземления SE 20.3

Используется как зажим временного заземления, в случае если не установлены 
устройства защиты от дуги SE  20.1 или SE  20.2. При этом нет необходимости оголять 
изоляцию. Зажим включает в себя дугозащитный рог, который также может быть 
использован для подключения временного заземления с болтовым соединением. 
Зажим снабжен элементом для установки алюминиевой проволоки-шунта, и он также 
может быть использован как устройство защиты от дуги.

 Тип Код Сечение   Тип наконечника Наличие   Усилие  Вес,  Количество в 
   защищенного дугозащитного алюминиевой затяжки, г упаковке, шт.
   провода, мм2 рога проволоки-шунта  Нм  
     25 мм2

 SE 20.1 6418677401879 35-150 плоскость нет 40 470 24
 SE 20.15 6418677401886 35-150 шар нет 40 470 24
 SE 20.2 6418677401893 35-150 плоскость да 40 570 24
 SE 20.25 6418677401916 35-150 шар да 40 570 24
 SE 20.252 6418677413063 35-150 шар да 40 570 24
 SE 21.1 6418677414312 185-241 плоскость нет 40 480 24
 SE 21.2 6418677411021 185-241 плоскость да 40 570 24

 Тип Код Сечение защищенного  Усилие Вес, Количество в 
   провода, мм2 затяжки, Нм г упаковке, шт.
 SE 20.3 6418677401923 35-150 40 560 24
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Используется с защищенным проводом на угловых 
траверсах (SH  153.10). Дугозащитный рог изготовлен из 
стали горячей оцинковки и снабжен болтом и гайкой.

Дугозащитный рог PSS 463 для траверс

СХЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ДУГИ 

Дугозащитный рог PSS 465 для анкерных 
зажимов.

Используется с анкерными зажимами SO  85, SO  105 и 
SO  146 на защищенных проводах. Дугозащитный рог 
изготовлен из стали горячей оцинковки и снабжен болтом 
и гайкой.

Используется как дугозащитное устройство на натяжных 
изоляторах типа SDI  80 с защищенными проводами. 
SDI  10.2 включает в себя два рога, которые крепятся 
на металлических частях натяжного изолятора таким 
образом, что концы рогов направлены друг на друга и 
расстояние между ними  составляет 100-150 мм для линий 
6-20  кВ.

Искровой разрядник SDI 10.2

 Тип Код Вес,  Количество в
   г упаковке, шт.
 PSS 463 6418677401268 530 1

 Тип Код Вес,  Количество в
   г упаковке, шт.
 PSS 465 6418677401282 215 1

 Тип Код Вес,  Количество в
   г упаковке, шт.
 SDI 10.2 6418677410673 910 1
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СХЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ДУГИ 

Используется на траверсах прямых линий для создания 
защитного искрового промежутка. Комплект включает в себя устройство защиты от 
дуги и дополнительный рог. Искровой промежуток регулируется.

Искровой разрядник SDI 20.3

Искровой разрядник SDI 25

Устройство защиты от дуги для защищенных проводов со штыревыми изоляторами. 
Искровой промежуток регулируется.

 Тип Код Вес,  Количество в
   г упаковке, шт.
 SDI 20.3 6418677401534 1600 1

 Тип Код Вес,  Количество в
   г упаковке, шт.
 SDI 25 6418677401541 1600 3
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Используется на угловых опорах с защищенными проводами. Комплект включает 
в себя два дугозащитных рога, кабельный наконечник, прокалывающий зажим и 
500 мм провода сечением 95 мм2.

Устройство защиты от дуги SDI 27 для 
изоляторов на угловых опорах.

СХЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ДУГИ 

Используется на траверсах прямых участков линии для защиты провода. Комплект 
включает в себя ОПН, кронштейн, прокалывающий зажим, дугозащитный рог и 
защитный кожух.

Дугозащитный рог с ограничителем 
перенапряжения SDI 46.7

 Тип Код Сечение защищенного  Вес,  Количество в 
   провода, мм2 г упаковке, шт.
 SDI 27 6418677401596 Al 35-157 1400 1

 Тип Код Сечение защищенного  Вес,  Количество в 
   провода, мм2 г упаковке, шт.
 SDI 46.7 6418677401626 Al 35-157 3000 1
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СПИРАЛЬНЫЕ ВЯЗКИ

Используются с защищенными проводами для их 
закрепления на штыревых изоляторах SDI  30 и SDI  37. 
Могут монтироваться на изоляторах как в одну, так и в 
обе стороны провода. Устанавливаются легко без всякого 
инструмента поверх изоляции защищенного провода. В 
комплекте 6 шт. спиральных вязок (один комплект на 
одну опору). Нужный размер вязок легко определить по 
цветовой маркировке.

Спиральные вязки.

 Тип Код Сечение   Диаметр Цветовая  Вес,  Количество в 
   защищенного шейки маркировка г/комплект упаковке, шт
   провода, мм2 изолятора, мм.  

 CO 35 6418677409165 35-50 85 желтый 550 1
 CO 70 6418677409172 70-95 85 зеленый 650 1
 CO 120 6418677409134 120-150 85 черный 710 1
 SO115.5073 6418677404085 35-50-62 73 желтый 530 1
 SO115.9573 6418677404108 70-95-99 73 зеленый 570 1
 SO115.5085 6418677404092 35-50-62 85 красный 520 1
 SO115.9585 6418677404115 70-95-99 85 синий 570 1
 SO115.150 6418677414329 120-150-157 73-85 белый 630 1
 SO216.62 6418677404566 62 85 белый 520 1
 SO216.99 6418677404573 99 85 красный 610 1
 SO216.157 6418677404542 157 85 синий 660 1
 SO216.241 6418677404559 241 85 желтый 1570 1
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СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ

Такие зажимы применимы для проводов марки А, АС, ААС, 
АААС и ACSR, а также для несущего троса самонесущих 
изолированных проводов (СИП). Прочность соединения 
составляет 90% прочности провода. Тип применяемых 
матриц для опрессовки указан на упаковке. Зажимы 
смазаны и заглушены капами.

Прессуемые соединительные зажимы.

 Тип Код Тип провода Тип  Вес, Количество в
    матриц  г упаковке, шт.
 SJ 9/P 6418677410055 Swan, AMKA 25 YDS4RL 130 25

 SJ 10/P 6418677407734 Sparrow, AMKA/защищенный 35-50  YDS2RL 120 25

 SJ 11/P 6418677407741 Raven, AMKA/ защищенный 70 YDS25RL 250 25

 SJ 12/P 6418677407758 Pigeon, AMKA/ защищенный 95 YDS27RL 350 25



26

Применяются для неизолированных и защищенных 
проводов, которые предварительно оголены. 
Автоматические зажимы надежны и просты в монтаже. 
Монтаж не требует инструмента. Цветная маркировка 
облегчает идентификацию зажимов. Надежность 
соединения обеспечивают секторные клинья. Комплекты 
CIL  6, 7, 8, 66, 67 и 68 включают в себя зажим, 
изоляционную термоусаживаемую трубку и наждачную 
ленту.

Автоматические натяжные соединительные 
зажимы и зажимы с принадлежностями.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ

 Тип Код Сечение Диаметр Цветовая  Вес,  Количество в 
   провода, мм2  провода, мм маркировка г упаковке, шт
 CIL 1 6418677409066 защищенный 35 -50  5.8-8.4 оранжевый/красный 180 25
   несущий трос СИП 25-50
 CIL 2 6418677409073 защищенный 70 - 95   9.34-11.7 желтый/серый 350 25
   несущий трос СИП 70-95
 CIL 3 6418677409080 защищенный 120 -150 11.7-14.6 розовый/черный 840 10
 CIL 4 6418677409097 AAC 132 14.88-17.37 зеленый 820 10
 CIL 5 6418677409103 AAC 201 18.28-21.79 синий 760 10
 CIL 6 6418677410154 набор для защищенного  5.8-8.4 оранжевый/красный 270 1
   провода 35-50
 CIL 7 6418677409110 набор для защищенного  9.34-11.7 желтый/серый 450 1
   провода 70-95
 CIL 8 6418677409127 набор для защищенного  11.7-14.6 розовый/черный 960 1
   провода 120-150
 CIL 63 6418677414220 защищенный 35-50 5.81-8.6 оранжевый/красный 155 25
 CIL 64 6418677414237 защищенный 70-95 9.27-12.06 желтый/серый 270 25
 CIL 65 6418677414244 защищенный 120-150 12.75-14.86 розовый/черный 543 25
 CIL 66 6418677414251 набор для защищенного  5.81-8.6 оранжевый/красный 260 1
   провода 35-50
 CIL 67 6418677414268 набор для защищенного  9.27-12.06 желтый/серый 470 1
   провода 70-95
 CIL 68 6418677414275 набор для защищенного  12.75-14.86 розовый/черный 790 1
   провода 120-150
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УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ

Гибкий кожух для низковольтных трансформаторных 
вводов. Комплект включает в себя три кожуха и ремешки 
для монтажа. Комплект изготовлен из резины, стойкой к 
атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению.

Комплект защиты от птиц SP 38.3

SP  36.3 применяется для изоляторов, вводов и ОПН с 
диаметром 100-180 мм. Комплект включает в себя три 
кожуха и ремешки для монтажа. Комплект изготовлен 
из пластмассы, стойкой к атмосферным осадкам и 
ультрафиолетовому излучению.
Комбинированный комплект защиты от птиц SP  52.3 
состоит из одного кожуха из комплекта SP  36.3 и двух 
гибких кожухов из комплекта SP  31.3.

Гибкий кожух на провод, прилегающий к изолятору. 
Может применяться совместно с SP  36.3 для штыревого 
изолятора или ввода в трансформатор. Комплект включает 
в себя три кожуха и ремешки для монтажа. Комплект 
изготовлен из пластмассы, стойкой к атмосферным осадкам 
и ультрафиолетовому излучению.

Комплект защиты от птиц SP 31.3

Комплект защиты от птиц SP 36.3 и 
комбинированный комплект SP 52.3

 Тип Код Вес,  Количество в
   г. упаковке, шт.
 SP 31.3 6418677405266 330 1

 Тип Код Вес,  Количество в
   г. упаковке, шт.
 SP 36.3 6418677405280 550 8
 SP 52.3 6418677405372 550 1

 Тип Код Вес,  Количество в
   г. упаковке, шт.
 SP 38.3 6418677405297 550 8
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Применяется для штыревых и различных типов линейных 
изоляторов. Устанавливается как на защищенных, так 
и на неизолированных проводах, на прямых участках 
линии и угловых опорах с малым углом поворота. 
Комплект включает в себя три кожуха и ремешки для 
монтажа. Комплект изготовлен из пластмассы, стойкой к 
атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению.

Комплект защиты от птиц SP 45.3 для 
изоляторов

УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПТИЦ

Комплект защиты от птиц SP 46.3 для концевых 
кабельных муфт.

Предотвращает короткое замыкание от больших птиц и 
града на ОПН и концевых кабельных муфтах в сетях 
6-10  кВ. Неизолированные подходящие провода можно 
закрыть кожухом SP  31.3.
Комплект включает в себя три кожуха и ремешки для 
монтажа. Комплект изготовлен из пластмассы, стойкой к 
атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению.

Используется для защищенных проводов и предохраняет 
от веток, скользящих вдоль проводов в сторону устройств 
защиты от дуги или других частей линии, находящихся 
под напряжением. Комплект включает в себя три кожуха 
и ремешки для монтажа. Комплект изготовлен из 
пластмассы, стойкой к атмосферным осадкам и 
ультрафиолетовому излучению. Может быть установлен 
под напряжением с помощью приспособления СТ  48.

Комплект защиты от веток ST 149.3

 Тип Код Вес,  Количество в
   г. упаковке, шт.
 SP 45.3 6418677405327 660 1

 Тип Код Вес,  Количество в
   г. упаковке, шт.
 SP 46.3 6418677405334 300 3

 Тип Код Сечение защищенного Вес,  Количество в
   провода, мм2 г. упаковке, шт.
 ST 149.3 6418677405433 35-150 200 1
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МАРКЕРЫ ПРОВОДОВ

Маркеры проводов SP 43

Применяются для того, чтобы провод сделать видимым. 
Устанавливаются на пересечениях водных путей, 
автомобильных дорог, местах миграции птиц и вблизи аэропортов. Предотвращают 
схлестывание проводов. Легко устанавливаются на линии при помощи любой 
стандартной оперативной штанги, например СТ  48. Используются на проводах А, 
АС, ААС, АААС, ACSR и стальных проводах. Маркеры проводов изготовлены из 
пластмассы, стойкой к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению.

Заградительные авиационные шары SP 48

Заградительные авиационные шары привлекают внимание к воздушным линиям 
элктропередач, на которых они подвешены. Диаметр шаров 600 мм. Шары исполнены 
в комбинации из трех цветов. Монтаж легко производить с подъемного транспортного 
средства. Шар состоит из двух полушарий и монтажной планки, которые 
прикрепляются к проводам с помощью ответвительного зажима. Заградительные шары 
изготовлены из пластмассы, стойкой к атмосферным осадкам и ультрафиолетовому 
излучению.

 Тип Код Цвет Диаметр, Вес,  Количество в
    мм. г. упаковке, шт.
 SP 48.1 6418677405341 красный-белый. 600 7000 1
 SP 48.2 6418677413667 белый 600 7000 1
 SP 48.3 6418677413674 красный 600 7000 1

 Тип Код Цвет верх-низ Диаметр, Максимальный Вес,  Количество в
    мм. диаметр провода, мм. г. упаковке, шт.
 SP 43 6418677405303 красный  200 20 400 1
 SP 43.1 6418677408205 красный + световозвращающий 200 20 400 1
 SP 43.3 6418677408229 красный-белый 200 20 400 1
 SP 43.4 6418677405310 красный 200 32 450 1
 SP 43.5 6418677413650 белый-красный 200 32 450 1
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Номера фаз PEM 241

Номера используются на проводах для обозначения 
номеров фаз и изготовлены из пластмассы, стойкой к 
атмосферным осадкам и ультрафиолетовому излучению. 
Номера крепятся с помощью нейлоновых ремешков.

НОМЕРА ФИДЕРОВ        ТРОСА ОТТЯЖЕК 

Комплект изолированного троса оттяжек

Комплект используется для тросов сечением 25, 50 и 
70 мм2. Комплект может быть снабжен различными 
оконцевателями, композитными или керамическими 
изоляторами.
Предварительная комплектация троса оттяжки позволяет 
легче транспортировать, уменьшать количество единиц 
хранения и облегчать ручную переноску.
Комплект включает в себя трос оттяжки, клиновой 
замок, изолятор оттяжки, черные и желтые втулки для 
обозначения троса оттяжек, скоб и зажим оттяжки, или крюк оттяжки с кольцом.
Изготавливается широкий выбор комплектов тросов оттяжек для ВЛ 24-72 кВ. Ниже 
приведено несколько примеров.

 Тип Код Номер  Вес,  Количество в 
   фазы г. упаковке, шт.
 PEM 241.1 6418677400445 1 7 1
 PEM 241.2 6418677400476 2 7 1
 PEM 241.3 6418677400490 3 7 1

 Тип Код Сечение троса  Общая  Тип изолятора Наконечник на  Вес,  Количество в 
   оттяжки, мм2 длина, м  верхнем конце г упаковке, шт.
 SHS 25K.165L 6418677407697 25 16.50 фарфоровый зажим 9.6 1/50
 SHS 25K.165R 6418677407703 25 16.50 фарфоровый крюк 10.7 1/50
 SHS 12.0611232 6418677402531 52 18 композитный зажим 11.2 1/50
 SHS 5.0610052 6418677414350 68 18 композитный зажим 14.5 1/50
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Применяется для универсального кабеля на прямых участках линии и угловых 
опорах. Резиновые вкладыши выпускаются для определенного типа кабеля. Один 
поддерживающий зажим применяется на угловых опорах до 30о и два – до 60о. Для 
парной подвески необходимо использовать коромысло SOT  73.

Поддерживающий зажим SO 86 с резиновыми 
вкладышами

КАБЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

Применяется для универсального кабеля на прямых участках линии и угловых 
опорах. Резиновые вкладыши выпускаются для определенного типа кабеля. Один 
поддерживающий зажим применяется на угловых опорах до 30о и два – до 60о. Для 
парной подвески необходимо использовать коромысло SOT  73.

Поддерживающий зажим SD 21 с резиновыми 
вкладышами
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 Тип Код Усилие  Вес,  Количество в 
   затяжки, Нм г упаковке, шт
 SO 86 6418677405143 15 910 10
 PK 143.12 6418677400803  150 100
 PK 143.24 6418677400810  100 100

 Тип Код Усилие  Вес,  Количество в 
   затяжки, Нм г упаковке, шт
 SD 21 6418677401527 15 1900 5
 PK 88 6418677400988  1100 10

левая скрутка
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КАБЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

Поддерживающий зажим SO 99 и роликовая 
тележка ST 26.99

Применяются для универсального кабеля на прямых участках линии и угловых 
опорах. Поддерживающий зажим применяется также для раскатки кабеля. После 
этого кабель закрепляется в зажиме с необходимым усилием. Поддерживающий зажим 
применяется на угловых опорах до 30о в зависимости от нормированного радиуса 
изгиба и натяжного усилия на кабель. На угловых опорах свыше 30о рекомендуется 
дополнительно применять роликовую тележку ST  26.99.

Применяется для универсального кабеля на прямых участках линии и угловых 
опорах. Поддерживающий зажим применяется также для раскатки кабеля. После 
этого кабель закрепляется в зажиме с необходимым усилием. Поддерживающий 
зажим применяется на угловых опорах до 30о в зависимости от нормированного 
радиуса изгиба и натяжного усилия на кабель.

Поддерживающий зажим SO 150

 Тип Код Усилие  Вес,  Количество в 
   затяжки, Нм г упаковке, шт
 SO 99 6418677405181 12 830 10
 ST 26.99 6418677405501  2300 10

 Тип Код Усилие  Вес,  Количество в 
   затяжки, Нм г упаковке, шт
 SO 150 6418677404443 25 2200 4
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КАБЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

Срывающееся звено SO 135.150

Применяется на прямых участках линии и угловых 
опорах. Максимальное разрывное усилие 150  кН. Цель 
срывающегося звена – защитить кабель. Звено монтируется 
между крюком и поддерживающим зажимом.

Применяется для крепления несущего троса подвесного 
кабеля на прямых участках линии и на угловых опорах. 
Один поддерживающий зажим применяется на угловых 
опорах до 30о и два – до 60о. Для парной подвески 
необходимо использовать коромысло SOT  73.

Поддерживающий зажим SO 220

Коромысло применяется для подвески универсального 
кабеля на двух поддерживающих зажимах для угловых 
опор до 60о.

Коромысло SOT 73 и SOT 73.1

 Тип Код Длина крюка,  Вес,  Количество в 
   мм. г упаковке, шт
 SOT 73 6418677408922 210 7,2 1
 SOT 73.1 6418677414336 310 7,5 1

 Тип Код Вес,  Количество в
   г. упаковке, шт.
 SO 135.150 6418677404351 100 25

 Тип Код Сечение несущего Усилие Вес,  Количество в
   провода, мм затяжки, Нм г. упаковке, шт.
 SO 220 6418677414343 10-11.5 20 280 25
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ИНСТРУМЕНТЫ 

Корд-щетка ST 18

В алюминиевых соединениях важно, чтобы с алюминиевых 
поверхностей корд-щеткой была удалена окись алюминия 
и смазкой SR 1 предотвращено его повторное образование. 
ST  18 можно носить в футляре.

Применяется для защиты от оксидирования очищенных 
алюминиевых поверхностей. Окись алюминия является 
диэлектриком и вредна для соединений. Очистка и 
смазка уменьшает переходное сопротивление и его 
изменение. Смазка также предохраняет от коррозии. 
Смазка предназначена для использования как в наружных, 
так и во внутренних установках и не раздражает кожу.

Смазка SR 1

Для монтажа зажимов всех типов и другой линейной 
арматуры.

Шарнирный ключ ST 20

 Тип Код Вес,  Количество в
   г. упаковке, шт.
 ST 18 6418677405440 70 10
 ST 18.2 6418677405457 20 10

 Тип Код Вес,  Количество в
   г. упаковке, шт.
 SR 1 6418677405402 25 20

 Тип Код Размер  Форма Вес,  Количество в
   наконечников,   г упаковке, шт.
   мм.
 ST 20 6418677408601 13 и 17 Шестигранник 300 1
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ИНСТРУМЕНТЫ 

Динамометрический ключ ST 30

В алюминиевых соединениях важно, чтобы зажимы были 
затянуты нормированным усилием, а также проверялись 
динамометрическим ключом соединения, смонтированные 
при помощи простых рабочих инструментов, для проверки 
«чувства руки». Присоединительный размер 1/2”.

Насадки для ключа ST 30

Насадка ST  113 шестигранник, 
остальные накидные

Применяется для фиксации при затягивании 
ответвительных зажимов разработанных в ENSTO.

Держатель зажимов ST 34

 Тип Код Вес,  Количество в
   г. упаковке, шт.
 ST 34 6418677405549 375 25

 Тип Код Усилие затяжки, Вес,    Количество в
   Нм г  упаковке, шт.
 ST 30 6418677408755 8-54 600  1

 Тип Код Размер   Вес,  Количество
   Наконечник  г в упаковке, шт.
   мм
 ST 12 6418677411557 17  60 1
 ST 13 6418677411564 13  60 1
 ST 115 6418677414121 19  75 1
 ST 113 6418677414145 6  60 1
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Монтажные ролики ST 26

Монтаж проводов должен производиться только при 
помощи монтажных роликов. Ролики ST  26.1 (на фото) и 
ST  26.11 имеют один диск из пластмассы на пластмассовых 
втулках. Эти ролики применяют на прямых участках линии 
и при углах до 30о. Двойной ролик ST  26.22 применяется 
при углах до 90о. Ролик ST  26.33 имеет один диск из 
алюминиевого сплава на шариковых подшипниках.

Монтажный зажим (лягушка) СТ 102

Применяется для регулирования стрелы провеса и 
подвески при монтаже защищенных и неизолированных 
проводов. Зажим охватывает широкий диапазон 
диаметров проводов и может натягивать провод с большим 
усилием. Зажим легко монтируется и демонтируется на 
проводах.

ИНСТРУМЕНТЫ 

 Тип Код Диаметр провода,  Вес,  Количество в  Сечение
   мм. г упаковке, шт. провода, мм2

 CT 102.501 6418677409196 7.87 – 13.46 1.9 1 35-50
 CT 102.1201 6418677409189 13.46 – 18.80 3.8 1 70-120

 Тип Код Вид ролика и  Максимальный  Вес,  Количество в
   метод крепления диаметр провода, мм г упаковке, шт.
 ST 26.1 6418677408625 одинарный/на крюк 50 mm 1.5 10
 ST 26.11 6418677410116 одинарный/с цепью 50 mm 3.9 3
 ST 26.22 6418677410123 двойной/с цепью 50 mm 5.3 3
 ST 26.33 6418677410130 одинарный/на крюк 50 mm 2,5 5
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Монтажный чулок ST 103

Применяется для раскатки защищенных и 
неизолированных проводов на роликах и роликовых 
зажимах. Чулки изготовлены из высокопрочного 
трощеного жгута и имеют полиэтиленовый чехол. 
Пластический материал не электропроводен, не 
подвержен коррозии и истиранию. Раскатку проводов 
производят таким образом, чтобы не повредить части 
линии, находящиеся в зоне раскатки.
Для безопасного приложения максимального усилия 
рекомендуется наложить бандаж из ПВХ-ленты шириной 
50 мм вначале и в конце чулка.

ИНСТРУМЕНТЫ 

Ключ CT 164

Применяется для монтажа зажимов, разработанных в 
ENSTO. Рукоятка выполнена из стали, покрытой 
маслостойкой резиной. Применяется для гаек размером 
13 и 17 мм.

Динамометр ST 112

Применяется для установки нормированного усилия 
при натяжке всех типов проводов воздушных линий 
электропередач. Динамометр при небольших размерах 
имеет легкий вес и снабжен циферблатом со шкалой до 
максимальной нагрузки.

 Тип Код Диаметр Материал Длина, мм Усилие  Вес, 
   провода, мм   раскатки, кН г
 ST 103.501 6418677408236 10 - 20 металлический 1000 18 400
 ST 103.502 6418677408243 10 - 20 пластиковый 1000 11 150

 Тип Код Размер  Длина,  Вес,  Количество в
   наконечника, мм мм. г. упаковке, шт.
 CT 164 6418677414213 13/17 280  280  1

 Тип Код Максимальная  Шаг  Вес,  Количество в
   нагрузка, кг. шкалы, кг. г упаковке, шт.
 ST 112.1 6418677414152 1000 20 0.8 1
 ST 112.2 6418677414169 2000 50 1.2 1
 ST 112.3 6418677414176 3000 50 2.3 1
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Ручная лебедка ST 116

Применяют при регулировке проводов и при их 
перестановке с монтажного ролика на несущие зажимы.

ИНСТРУМЕНТЫ 

 Тип Код Длина затягивания, м Усилие затяжки, кг Вес,  Количество в
   прямая/через блок прямое/через блок г. упаковке, шт.
 ST 116 6418677414183 3/1,5 500/1000 4.1 1
 ST 116.1 6418677414190 4/2 750/1500 4.7 1
 ST 116.3 6418677414206 4/2 454/908 4.3 1



Ensto Utility Networks

- Линейная арматура для ВЛ 0,4-35 кВ

- Линейная арматура для ЛЭП 35-400 кВ

- Кабельная арматура

- Кабельные распределительные щиты и части

- Компоненты для электрификации железных дорог
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