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Неэкранированная витая пара UTP  
категории 5  
(кабель для изготовления патч-шнуров),  
1 или 2 пары, оболочка из поливинилхлорида

ОПИСАНИЕ: Этот кабель предназначен для внутреннего применения и используется для производства 
патч-шнуров. Он обладает превосходными характеристиками для передачи речи и данных в соответствии с 
требованиями категории 5.

Проводник 24 AWG (7х0.20 мм),  
 многожильный медный проводник

Изоляция Полиолефин (PE)

Разделение  
на пары Пары проводников с  
 различным шагом скрутки

Оболочка Голубая (RAL 5015), 
 поливинилхлорид (другие  
 цвета – по специальному заказу)

КОНСТРУКЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

• 10BASE-T (IEEE 802.3)
• Token Ring 4/16 Мбит/с (IEEE 802.5)
• 100Base-VG-AnyLan
• TP-PMD 100 Мбит/с (ANSI X3T9.5)
• 100Base-T (IEEE 802.3)
• ATM 55/155 Мбит/с

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВН. ТРЕБОВАНИЯМ

ANSI/TIA/EIA 568A (категория 5)
ISO/IEC 11801
EN 50173

УПАКОВКА

• Катушки 500 м и 1000 м

ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ

Номер пары Сочетание цветов
 1 бело-голубой голубой
 2 бело-оранжевый оранжевый

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сопротивление постоянному току (макс.) 
Ом/100 м (328 футов) при 20ºС  8.90

Рабочая емкость (номинал) 
нФ/100 м (328 футов) на частоте 1 кГц 4.5 – 5.6

Характеристический  
импеданс (Ом)    (мин.-макс.) 
Значение при 772 Гц  87-117 
 1.0 – 200 МГц  85-115

Возвратные потери  
(RL) дБ (мин.) 
Значение при 1.0-10 МГц  23  
 10-100 МГц  16-10 log (f/100)

Внешний диаметр (мм)    
 3.05 (1 пара) – 4.50 (2 пары)

Вес (кг/км)     
 11.5 (1 пара) – 20.5 (2 пары)

Минимальный радиус изгиба    
 4 х внешний диаметр=12.08 мм (1 пара) 
 4 х внешний диаметр=18 мм (2 пары)

Температура монтажа (ºС)   -20/+50

Рабочая температура (ºС)   -20/+60

Частота, МГц Макс. затухание 
дБ/100 м

NEXT (2 пары) 
дБ/100 м (мин.)

0.772 1.8 63
1 2.0 62
4 4.1 53
8 5.8 48

10 6.5 47
16 8.3 44
25 10.4 41

31.25 11.7 40
62.5 17.0 35
100 22.0 32

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

 Кол-во пар/ 
Код Калибр AWG Оболочка Упаковка
550001DAZP 1/24 PVC, голубой Катушки 500/1000 м
550002DAZP 2/24 PVC, голубой Катушки 500/1000 м 4



Неэкранированная витая пара UTP  
категории 5e (200 МГц),  
оболочка из поливинилхлорида

ОПИСАНИЕ: Кабель характеризуется отличными характеристиками передачи, превосходящими требования 
для расширенной категории 5 (5 Enhanced); качество передачи выше, чем у других кабелей данной категории 
на рынке. Оболочка из поливинилхлорида.

Проводник 24 AWG (0.51 мм),  
 отожженный одножильный  
 медный проводник

Изоляция Полиолефин

Разделение  Пары проводников с различным 
на пары  шагом скрутки (4 пары)

Оболочка Серая, поливинилхлорид

КОНСТРУКЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

• 10BASE-T (IEEE 802.3)
• Token Ring 4/16 Мбит/с (IEEE 802.5)
• 100BASE-VG-AnyLan
• TP-PMD 100 Мбит/с (ANSI X3T9.5)
• 100BASE-T (IEEE 802.3)
• ATM 55/155 Мбит/с
• 1000BASE-T (Gigabit Ethernet)

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВН. ТРЕБОВАНИЯМ

IEC 60332-1, UNE 50265-2-1 (кабель, 
препятствующий распространению пламени)
ANSI/TIA/EIA 568-B.2 (категория 5e)
ISO/IEC 11801, IEC 61156-5
EN 50173, EN 50288

ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Номер пары Сочетание цветов
 1 бело-голубой голубой
 2 бело-оранжевый оранжевый
 3 бело-зеленый зеленый
 4 бело-коричневый коричневый

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сопротивление постоянному току (макс.) 
Ом/100 м (328 футов) при 20ºС   8.90

Рабочая емкость (номинал) 
нФ/100 м (328 футов) на частоте 1 кГц  5.60

Номинальная скорость распространения (NVP) 
(% скорости света)   68

Характеристический  
импеданс (Ом)   (мин.-макс.) 
Значение при 772 Гц  87-117  
 1.0 – 200 МГц  85-115

Возвратные потери (RL) дБ (мин.) 
Значение при 1.0-10 МГц  20+5 log (f) 
 10-20 МГц  25 
 20-100 МГц  25-7 log (f/20)

Задержка распространения (макс.),  
нс, частота 10 МГц   518

Смещение задержки (макс.), нс/100 м  45

Внешний диаметр (мм)   5.2

Вес (кг/км)    31.2

Минимальный радиус изгиба (мм)    20.6

Температура монтажа (ºС)   -20/+50

Рабочие температура (ºС)   -20/+60

Теплотворная способность (МДж/м)  0.324

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Код Кол-во пар/ Оболочка Упаковка 
 Калибр AWG  
529004CC4P 4/24  PVC,  Свободная 
    серый намотка
    в кор., 305 м 
529104CC4P 4/24  PVC,  Катушки
   серый 1000 м
529104CC4PQ 4/24  PVC,  Катушки
   серый 500 м

Частота, 
МГц

Макс. 
затухание 
дБ/100 м

NEXT 
дБ/100 м 

(мин.)

PS-
NEXT 

дБ/100 м 
(мин.)

PS-ACR 
дБ/100 м 

(мин.)

ACR 
дБ/100 м 

(мин.)

0.772 1.7 87.1 83.9 82.2 85.4
1 1.9 85.1 81.9 80.0 83.2
4 3.8 74.4 71.6 67.8 70.6

8 5.4 69.1 66.4 61.0 63.7
10 6.1 67.4 64.7 58.6 61.3
16 7.7 63.8 61.2 53.5 56.1
25 9.7 60.3 57.9 48.2 50.6

31.25 10.9 58.6 56.2 45.3 47.7
62.5 15.6 53.3 51.0 35.4 37.7
100 19.9 49.7 47.5 27.6 29.8
155 25.1 46.3 44.2 19.1 21.2

200 28.7 44.3 42.3 13.6 15.6

УПАКОВКА

• Свободная намотка в коробке, 305 м  
(1000 футов)
• Катушки 500 м, 1000 м (1640, 3279 футов)
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Неэкранированный одножильный кабель 
витая пара, 25 пар, категория 5е, 
оболочка из поливинилхлорида или LSZH  
(IEC 60332-1)

ОПИСАНИЕ:  Этот кабель обладает передаточными характеристиками Gigabit Ethernet; их параметры на 
частоте 100 МГц превышают требования расширенной категории 5 (кат. 5е).

Проводник 24 AWG (0.51), отожженный   
 одножильный медный проводник

Изоляция Полиолефин

Разделение  25 пар проводников с различным 
на пары  шагом скрутки, с разделительной   
 нейлоновой нитью

Оболочка Стандартный тип: серая,   
 поливинилхлорид 
 Тип LSZH: серая, 
 термопластический материал  
 с низким дымовыделением  
 с нулевым содержанием галогенов

КОНСТРУКЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

• 10BASE-T (IEEE 802.3)
• Token Ring 4/16 Мбит/с (IEEE 802.5)
• 100BASE-VG-AnyLan
• TP-PMD 100 Мбит/с (ANSI X3T9.5)
• 100BASE-T (IEEE 802.3)
• ATM 55/155 Мбит/с
• 1000 BASE-T (Gigabit Ethernet)

СООТВЕТСТВИЕ  
НОРМАТИВН.  
ТРЕБОВАНИЯМ

ANSI/TIA/EIA 568A 
(категория 5е)
ISO/IEC 11801, IEC 61156-5
EN 50173, EN 50288
IEC 60332-1 и EN 50265-2-1 
(кабель, препятствующий 
распространению пламени)
IEC 61034 и EN 
50268 (плотность 
дымовыделения) – только 
для типа LSZH
IEC 50274 и EN 50267-2-
1  (галогенсодержащий) 
– только для типа LSZH

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сопротивление постоянному току (макс.) 
Ом/100 м (328 футов) при 20ºС   9.38

Рабочая емкость (номинал) 
нФ/100 м (328 футов) на частоте 1 кГц  4.59

Номинальная скорость распространения (NVP) 
(% скорости света)   70

Характеристический импеданс (Ом) 
Значение при   1-100 МГц  
   85-115

Задержка распространения (макс.),  
нс, на частоте 10 МГц   518

Смещение задержки (макс.), нс/100 м  45

Внешний диаметр (мм)   15

Вес (кг/км)    213.7

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Код Кол-во пар/ 
 Калибр AWG Оболочка Упаковка
668625CC4P 25/24  PVC, серый Катушки 
668725CC4P 25/24  LSZH, зеленый Катушки

УПАКОВКА

• Катушки 500 м и 1000 м

Частота, 
МГц

Макс. 
затухание 
дБ/100 м

NEXT 
дБ/100 м 

(мин.)

PS-NEXT 
дБ/100 м 

(мин.)

ELFEXT 
дБ/100 м 

(мин.)

PS-
ELFEXT 
дБ/100 м 

(мин.)

Возвратные 
потери 

дБ/100 м 
(мин.)

0.772 1.8 67.0 63,7 66,0 63,0 –
1 2.0 65.3 62,3 63,8 60,8 20,0
4 4.1 56.3 53,3 51,7 48,7 23,0
8 5.8 51.3 48,3 45,7 42,7 24,5

10 6.5 50.3 47,3 43,8 40,8 25,0
16 8.2 47.3 44,4 39,7 36,7 25,0
20 9.3 45.3 42,8 37,7 34,7 25,0
25 10.4 44.3 41,3 35,8 32,8 24,3

31.25 11.7 42.9 39,9 33,9 30,9 23,6
62.5 17.0 38.4 35,4 27,8 24,8 21,5
100 22.0 35.3 32,3 23,8 20,8 20,1
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ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Номер пары Сочетание цветов
 1 бело-голубой голубой
 2 бело-оранжевый оранжевый
 3 бело-зеленый зеленый
 4 бело-коричневый коричневый

Неэкранированная витая пара UTP 
категории 5е (кабель для изготовления 
патч-шнуров), 200 МГц, оболочка 
из поливинилхлорида или LSZH (IEC 60332-1)

ОПИСАНИЕ:  Этот кабель предназначен для внутреннего применения и используется для производства 
патч-шнуров. Кабель обладает передаточными характеристиками, превышающими требования расширенной 
категории 5 (кат. 5е); его характеристики на частоте 200 МГц существенно выше, чем у других кабелей 
данной категории на рынке. Оболочка из поливинилхлорида (стандарт) или LSZH (по специальному заказу).

Проводник 24 AWG (7х32 AWG), гибкий 
  многожильный медный проводник

Изоляция Полиолефин

Разделение  Пары проводников с различным шагом 
на пары скрутки

Оболочка Стандартный тип: серая,  
 поливинилхлорид 
 Тип LSZH: серая, 
 термопластический материал с низким  
 дымовыделением с нулевым  
 содержанием галогенов

КОНСТРУКЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

• 10BASE-T (IEEE 802.3)
• Token Ring 4/16 Мбит/с (IEEE 802.5)
• 100BASE-VG-AnyLan
• TP-PMD 100 Мбит/с (ANSI X3T9.5)
• 100BASE-T (IEEE 802.3)
• ATM 55/155 Мбит/с
• 1000 BASE-T (Gigabit Ethernet)

СООТВЕТСТВИЕ 
НОРМАТИВН. ТРЕБОВАНИЯМ

ANSI/TIA/EIA 568-B-2 (категория 5е)
ISO/IEC 11801, IEC 61156-5
EN 50173, EN 50288
IEC 60332-1 и EN 50265-2-1 (кабель,  
препятствующий распространению пламени)
IEC 61034 и EN 50268 (плотность  
дымовыделения) – только для типа LSZH
IEC 50274 и EN 50267-2-1  
(галогенсодержащий) – только для типа LSZH

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сопротивление постоянному току (макс.) 
Ом/100 м (328 футов) при 20ºС   8.90

Рабочая емкость (номинал) 
нФ/100 м (328 футов) на частоте 1 кГц  5.60

Номинальная скорость распространения (NVP) 
(% скорости света)   68

Характеристический импеданс (Ом) 
Значение при  772 кГц 87-117 
  1.0-200 МГц 85-115

Возвратные потери (RL)  
дБ (мин.) 
Значение при 1.0-10 МГц 20+5 log (f) 
 10-20 МГц 25 
 20-100 МГц 25-7 log (f/20)

Задержка распространения (макс.),  
нс, на частоте 10 МГц   518

Смещение задержки (макс.), нс/100 м  45

Внешний диаметр (мм)   5.4

Вес (кг/км)    33

Минимальный радиус изгиба (мм)    22

Температура монтажа (ºС)   -20/+50

Рабочая температура (ºС)   -20/+60

Теплотворная способность (МДж/м) 0.324 (PVC) 
  0.498 (LSZH)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Код Кол-во пар/ Оболочка Упаковка
 AWG
553004СС4Р 4/24 PVC,  Катушки
  серый 500/1000 м
554004СС4Р 4/24 LSZH,  Катушки
  серый 500/1000 м

УПАКОВКА

• Катушки 500 м и 1000 м

Частота, 
МГц

Макс. 
затухание 
дБ/100 м

NEXT 
дБ/100 м 

(мин.)

PS-
NEXT 

дБ/100 м 
(мин.)

PS-ACR 
дБ/100 м 

(мин.)

ACR 
дБ/100 м 

(мин.)

0.772 1,7 82,4 81,6 80,7 79,9
1 2,1 80,7 79,9 78,6 77,8
4 4,8 72,0 70,7 67,2 65,9

8 7,0 67,6 66,1 60,6 59,1
10 7,9 66,2 64,7 58,3 56,8
16 10,2 63,3 61,6 53,1 51,4

25 12,9 60,5 58,6 47,6 45,7
31.25 14,6 59,0 57,1 44,4 42,5
62.5 21,1 54,7 52,6 33,6 31,5
100 27,1 51,7 49,4 24,6 22,3
125 – 50,3 48,0 – –
155 – 49,0 46,6 – –

200 – 47,4 44,9 – –
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Экранированный многожильный  
кабель FTP, категория 5е  
(для изготовления патч-шнуров), 200 МГц,  
оболочка из поливинилхлорида или LSZH

ОПИСАНИЕ:   Предназначен для внутреннего применения и используются для производства патч-шнуров. 
Обладает передаточными характеристиками, превышающими требования расширенной категории 5; его 
характеристики при 200 МГц существенно выше, чем у других кабелей данной категории на рынке. Кабель 
производится с оболочкой из поливинилхлорида (стандартный вариант) или LSZH (по специальному заказу).

Проводник 24 AWG (7х32 AWG), многожильный  
 гибкий медный проводник

Изоляция Полиолефин

Разделение  Пары проводников с различным шагом 
на пары скрутки

Экран Алюминиевая фольга на полиэфирной  
 подложке

Дренажный 24 AWG (0.55 мм)  
проводник Одножильный, медный, луженый 
 оловом проводник

Оболочка Стандартный тип: серая, ПВХ 
 Тип LSZH: серая, 
 термопластический материал с низким  
 дымовыделением без галогенов

КОНСТРУКЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

• 10BASE-T (IEEE 802.3)
• Token Ring 4/16 Мбит/с (IEEE 802.5)
• 100BASE-VG-AnyLan
• TP-PMD 100 Мбит/с (ANSI X3T9.5)
• 100BASE-T (IEEE 802.3)
• ATM 55/155 Мбит/с         • 1000 BASE-T (Gigabit Ethernet)

СООТВЕТСТВИЕ 
НОРМАТИВН. ТРЕБОВАНИЯМ

ANSI/TIA/EIA 568-B-2 (категория 5е)
ISO/IEC 11801, IEC 61156-5
EN 50173, EN 50288
IEC 60332-1 и EN 50265-2-1 (кабель, 
препятствующий распространению пламени)
IEC 61034 и EN 50268 (плотность дымовыделения) 
- только для типа LSZH
IEC 50274 и EN 50267-2-1 (галогенсодержащий) 
- только для типа LSZH

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сопротивление постоянному току (макс.)

Ом/100 м (328 футов) при 20ºС   8.90

Рабочая емкость (номинал) 
нФ/100 м (328 футов) на частоте 1 кГц  5.60

Номинальная скорость распространения (NVP) 
(% скорости света)    68

Характеристический импеданс (Ом)   (мин-макс) 
Значение при 772 МГц  87-117 
 1.0-200 МГц  85-115

Возвратные потери (RL) дБ (мин.) 
Значение при 1.0-10 МГц  20+5 log (f) 
 10-20 МГц  25 
 20-100 МГц  25-7 log (f/20)

Задержка распространения (макс.),  
нс, на частоте 10 МГц   518

Смещение задержки (макс.), нс/100 м  45

Внешний диаметр (мм)   5.3

Вес (кг/км)   32 (PVC) 
   31 (LSZH)

Минимальный радиус изгиба (мм)    22

Рабочая температура (ºС)   -20/+50

Теплотворная способность (МДж/м)    
   0.30 (PVC) 
   0.468 (LSZH)

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Код Кол-во пар/ Оболочка Упаковка
 AWG
561104СС4Р 4/24 PVC,  Катушки
  серый 500/1000 м
560000СС4Р 4/24 LSZH,  Катушки
  серый 500/1000 м

УПАКОВКА
• Катушки 500 м и 1000 м

Частота, 
МГц

Макс. 
затухание 
дБ/100 м

NEXT 
дБ/100 м 

(мин.)

PS-
NEXT 

дБ/100 м 
(мин.)

ACR 
дБ/100 м 

(мин.)

PS-ACR 
дБ/100 м 

(мин.)

0.772 1,7 82,4 81,6 80,7 79,9
1 2,1 80,7 79,9 78,6 77,8
4 4,8 72,0 70,7 67,2 65,9

8 7,0 67,6 66,1 60,6 59,1
10 7,9 66,2 64,7 58,3 56,8
16 10,2 63,3 61,6 53,1 51,4
25 12,9 60,5 58,6 47,6 45,7

31.25 14,6 59,0 57,1 44,4 42,5
62.5 21,1 54,7 52,6 33,6 31,5
100 27,1 51,7 49,4 24,6 22,3
125 50,3 48,0
155 49,0 46,6

200 47,4 44,9

ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Номер пары Сочетание цветов
 1 бело-голубой голубой
 2 бело-оранжевый оранжевый
 3 бело-зеленый зеленый
 4 бело-коричневый коричневый

8



Экранированный одножильный кабель  
FTP, 200 МГц,  
оболочка из поливинилхлорида

ОПИСАНИЕ: Этот кабель обладает отличными передаточными характеристиками, превышающими 
требования расширенной категории 5 (кат. 5е); его параметры при 200 МГц существенно лучше, чем у других 
кабелей этой категории, представленных на рынке.

Проводник 24 AWG (0.51), отожженный  
 одножильный медный проводник

Изоляция Полиолефин

Разделение  Пары проводников с различным шагом 
на пары скрутки

Экран Алюминиевая фольга на полиэфирной  
 подложке

Дренажный 24 AWG (0.55 мм)  
проводник Одножильный, медный, луженый оловом 
 проводник

Оболочка Серая, поливинилхлорид

КОНСТРУКЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

• 10BASE-T (IEEE 802.3)
• Token Ring 4/16 Мбит/с (IEEE 802.5)
• 100BASE-VG-AnyLan
• TP-PMD 100 Мбит/с (ANSI X3T9.5)
• 100BASE-T (IEEE 802.3)
• ATM 55/155 Мбит/с
• 1000 BASE-T (Gigabit Ethernet)

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВН.  
ТРЕБОВАНИЯМ

IEC 60332-1, UNE 50265-2-1 (кабель,  
препятствующий распространению  
пламени)
ANSI/TIA/EIA 568-В.2 (категория 5е)
ISO/IEC 11801, IEC 61156-5
EN 50173, EN 50288

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сопротивление постоянному току (макс.) 
Ом/100 м (328 футов) при 20ºС   8.90

Рабочая емкость (номинал) 
нФ/100 м (328 футов) на частоте 1 кГц  5.60

Номинальная скорость распространения (NVP) 
(% скорости света)   68

Характеристический импеданс (Ом)  (мин-макс) 
Значение при 772 кГц  87-117 
 1.0-200 МГц  85-115

Возвратные потери (RL) дБ (мин.) 
Значение при 1.0-10 МГц  20+5 log (f) 
 10-20 МГц  25 
 20-100 МГц  25-7 log (f/20)

Задержка распространения (макс.),  
нс, на частоте 10 МГц   518

Смещение задержки (макс.), нс/100 м  45

Внешний диаметр (мм)   5.5

Вес (кг/км)    36

Минимальный радиус изгиба (мм)   22

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Код Кол-во пар/AWG Оболочка Упаковка
53500CC4P 4/24 PVC, серый Свободная намотка в коробке, 305 м 
53520CC4P 4/24 PVC, серый Катушки 1000 м
535204CC4PQ 4/24 PVC, серый Катушки 500 м

УПАКОВКА

• Свободная намотка в коробке на 305 м 
(1000 футов)
• Катушки 500 м и 1000 м

Частота, 
МГц

Макс. 
затухан. 
дБ/100 

м

NEXT 
дБ/100 
м (мин.)

PS-NEXT 
дБ/100 м 

(мин.)

ELF-
EXT 

дБ/100 
м (мин.)

PS-
ELFEXT 
дБ/100 
м (мин.)

ACR 
 дБ/100 
м (мин.)

PS-ACR 
 дБ/100 
м (мин.)

0.772 1,6 85,1 82,2 85,9 84,4 83,5 80,6
1 1,9 83,2 80,3 83,8 82,2 81,3 78,4
4 3,6 72,9 70,3 72,5 70,8 69,3 66,7
8 5,1 67,8 65,3 66,8 65,1 62,7 60,2

10 5,7 66,1 63,7 65 63,3 60,4 58
16 7,2 62,6 60,4 61,1 59,4 55,4 53,2
25 9,1 59,3 57,1 57,5 55,8 50,2 48

31.25 10,2 57,6 55,5 55,7 53,9 47,4 45,3
62.5 14,4 52,5 50,5 50 48,2 38,1 36,1
100 18,3 49 47,1 46,1 44,4 30,7 28,8
125 20,5 47,3 45,5 44,3 42,5 26,8 25
155 22,9 45,7 44 44 42,2 22,8 21,1
200 26 43,8 42,1 40,5 38,7 17,8 16,1

ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Номер пары Сочетание цветов
 1 бело-голубой голубой
 2 бело-оранж. оранж.
 3 бело-зелен. зелен.
 4 бело-коричн. коричн.
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Одножильный кабель UTP, 500 МГц,  
категория 6 (оболочка из поливинилхлорида)

ОПИСАНИЕ: Этот кабель предназначен для внутреннего применения и соответствует лучшей технологии 
для высокоскоростной передачи данных; он обладает передаточными характеристиками, превышающими 
требования категории 6; его характеристики при 500 МГц выше, чем у других кабелей данной категории на 
рынке. Оболочка – серая из поливинилхлорида (имеются и другие цвета).

Проводник 24 AWG (0.51), отожженный  
 одножильный медный проводник

Изоляция Полиолефин

Разделение  
на пары Пары проводников с различным шагом  
 скрутки

Оболочка Серая, поливинилхлорид (IEC 60332-1)

КОНСТРУКЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

• Поддерживаются полнодуплексные и полудуплексные 
приложения
• Цифровое/аналоговое видео
• Token Ring 16 Мбит/с
• TP-PMD 100 Мбит/с
• 100BASE-T (IEEE 802.3)
• 1000 BASE-T (Gigabit Ethernet)
• ATM 155/622 Мбит/с
• ATM 1.2 Гбайт/с

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВН. ТРЕБОВАНИЯМ

IEC 60332-1, UNE 50265-2-1 
(кабель, препятствующий 
распространению пламени) 
ANSI/TIA/EIA 568-В.2  
(категория 6)
ISO/IEC 11801
EN 50173

ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ

Номер  Сочетание
пары цветов
 1 бело-голубой голубой
 2 бело-оранж. оранж.
 3 бело-зеленый зеленый
 4 бело-коричн. коричн.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сопротивление постоянному току (макс.) 
Ом/100 м (328 футов) при 20ºС   8.90

Рассогласование активного сопротивления (макс.) 
Индивидуальная пара, %   3.0

Рабочая емкость (номинал) 
нФ/100 м (328 футов) на частоте 1 кГц  5.60

Номинальная скорость распространения (NVP) 
(% скорости света)   70

Характеристический импеданс (Ом)    
Значение при 1.0-100 МГц   85-115 
 100-350 МГц   78-122 
 350-500 МГц   68-132

Задержка распространения (макс.),  
нс, на частоте 10 МГц   518

Смещение задержки (макс.), нс/100 м  45

Внешний диаметр (мм)   6.12

Вес (кг/км)    41.9

Минимальный радиус изгиба (мм)   24.5

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Код  Кол-во пар/AWG Оболочка Упаковка
538004CC4P 4/24 PVC, серый Свободная намотка в коробке, 305 м 
538104CC4P 4/24 PVC, серый Катушки 1000 м
538104CC4PQ 4/24 PVC, серый Катушки 500 м

УПАКОВКА

• Свободная намотка в коробке 
на 305 м (1000 футов)
• Катушки 500 м и 1000 м

Частота, 
МГц

Макс. 
затухание 
дБ/100 м

NEXT 
дБ/100 
м (мин.)

PS-
NEXT 

дБ/100 м 
(мин.)

ELFEXT 
дБ/100 
м (мин.)

PS-
ELFEXT 
дБ/100 
м (мин.)

ACR 
дБ/100 

м 
(мин.)

PS-
ACR 

дБ/100 
м 

(мин.)

Возвратные 
потери 

дБ/100 м 
(мин.)

0.772 1,6 96,4 93,6 90 90,3 94,8 92

1 1,8 94,7 91,9 87,9 88 92,9 90,1 37,4

4 3,5 85,5 82,5 76,9 76,1 82 79 35,6

8 5 80,9 77,8 71,4 70,1 75,9 72,8 34,7

10 5,5 79,4 76,3 69,6 68,2 73,9 70,8 34,4

16 7 76,3 73,2 65,9 64,1 69,3 66,2 33,8

25 8,8 73,3 70,1 62,3 60,3 64,5 61,3 33,6

31.25 9,9 71,8 68,6 60,5 58,3 61,9 58,7 33,3

62.5 14,1 67,2 64 55 52,4 53,1 49,9 33

100 18 64,1 60,8 51,3 48,3 46,1 42,8 32,1

155 22,7 61,2 57,8 49,2 46 38,5 35,1 31,5

200 26 59,5 56,1 45,8 42,3 33,5 30,1 30,6

250 29,2 58 54,6 44 40,4 28,8 25,4 30,4

350 35,1 55,8 52,3 41,3 37,5 20,7 17,2 –

400 38,1 54,9 51,4 40,3 36,4 16,8 13,3 –

500 43 53,5 49,9 38,5 34,4 10,5 6,9 –
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Неэкранированные многопарные кабели,  
категория 3, оболочка из поливинилхлорида или LSZH

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: Многопарный телекоммуникационный кабель, соответствующий IEC 60332-1 
(кабель, препятствующий распространению пламени)

Проводник Отожженные одножильные медные  
 проводники (24 AWG)

Изоляция Полиэтилен высокой плотности (PE)

Оболочка Состав на основе поливинилхлорида  
 или LSZH

КОНСТРУКЦИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Внутренние телекоммуникационные приложения и 
передача сигнала вплоть до кат. 3

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ

Максимальное сопротивление проводника (постоянный 
ток) при 20º C (0.4 мм Ø), Ом/км   93.8

Мин. электрическая прочность диэлектрика (постоянный 
ток) между проводниками (V)   1000

Мин. сопротивление изоляции (МОм/км)  10000

Макс. рабочая емкость на частоте 1 кГц (нФ/км) 66

Характеристический импеданс (Ом)  (мин.-макс.) 
Значение при 0.772 МГц  87-117 
 1-16 МГц  85-115

Структурные возвратные потери (RL) дБ 
Значение при 1.0-10 МГц мин. 12 
 10-16 МГц мин.12– 10 log (f/10)

Частота, МГц Затухание 
дБ/100 м

PS-NEXT 
 дБ/100 м (мин.)

0,772 2,2 43
1 2.6 41
4 5.6 32
8 8.5 27

10 9.7 26
16 13.1 23

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Код Кол-во пар Конструкция Оболочка Диаметр (мм) Вес (кг/км) Цвет  Размер  Длина  
       оболочки катушки кабеля  в катушке (м) 
        
669225CGRPA  25  25x2x0,50  PVC  10,4  162 Серый  08 1000
669325CGRPA  25  25x2x0,50  LSZH  10,4  160 Серый  08 1000
669250CGRPA  50  50x2x0,50  PVC  13,8  293 Серый  10 1000
669350CGRPA  50  50x2x0,50  LSZH  13,8  289 Серый  10 1000
669275CGRPA  75  75x2x0,50  PVC  16,4  419 Серый  11 1000
669375CGRPA  75  75x2x0,50  LSZH  16,4  410 Серый  11 1000
6692AACGRPA 100  100x2x0,50  PVC  18,8  551 Серый  12 1000
6693AACGRPA 100  100x2x0,50  LSZH  18,8  545 Серый  12 1000
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Одножильный кабель UTP, категория 5е,  
для внешнего применения

Проводник 24 AWG (0.51), отожженный  
 одножильный медный проводник

Изоляция Полиолефин

Разделение Пары проводников с различным шагом  
на пары  скрутки

Внутренняя  
оболочка  Серая, поливинилхлорид

Внешняя  
оболочка Черная, PE

КОНСТРУКЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

• 10BASE-T (IEEE 802.3)
• Token Ring 4/16 Мбит/с (IEEE 802.5)
• 100BASE-VG-AnyLan
• TP-PMD 100 Мбит/с (ANSI X3T9.5)
• 100BASE-T (IEEE 802.3)
• ATM 55/155 Мбит/с
• 1000 BASE-T (Gigabit Ethernet)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сопротивление постоянному току (макс.) 
Ом/100 м (328 футов) при 20ºС   8.90

Рабочая емкость (номинал) 
нФ/100 м (328 футов) на частоте 1 кГц  4.59

Номинальная скорость распространения (NVP) 
(% скорости света)   70

Характеристический импеданс (Ом)  (мин.-макс.) 
Значение при 772 кГц  87-117 
 1.0-200 МГц  85-115

Задержка распространения (макс.), нс,  
на частоте 10 МГц   518

Диаметр (мм)    6.6

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

 Кол-во пар/  
Код Калибр AWG Оболочка Упаковка

52934А1NGP 4/24 Черный, PE  Катушки 1000 м 

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВН.  
ТРЕБОВАНИЯМ

ANSI/TIA/EIA 568-В.2 (категория 5е)
ISO/IEC 11801, IEC 61156-5
EN 50173

Частота, 
МГц

Макс. 
затухание 
дБ/100 м

NEXT 
дБ/100 м 

(мин.)

ACR 
дБ/100 м 

(мин.)

PS-
NEXT 

дБ/100 м 
(мин.)

ELFEXT 
дБ/100 м 

(мин.)

PS-
ELFEXT 
дБ/100 м 

(мин.)
0,772 1,8 67 65,2 64 66 63

1 2,04 65,33 63,29 62,33 63,78 60,78
4 4,05 56,28 52,23 53,28 51,71 48,71
8 5,77 51,77 46 48,77 45,69 42,69

10 6,47 50,31 43,84 47,31 43,75 40,75
16 8,25 47,25 39 44,25 39,67 36,67
25 10,42 44,35 33,93 41,35 35,79 32,79

31.2 11,71 42,9 31,19 39,9 33,87 30,87
62.5 16,99 38,38 21,39 35,38 27,83 24,83
100 21,97 35,31 13,34 32,31 23,75 20,75
125 24,89 33,85 8,96 30,85 21,8 18,8

МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 70º С

ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ

Номер пары Сочетание
  цветов
 1 бело-голубой голубой
 2 бело-оранж. оранж.
 3 бело-зеленый зеленый
 4 бело-коричнев. коричнев.
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Одножильный кабель FTP, категория 5е,  
для внешнего применения

Проводник 24 AWG (0.51), отожженный   
 одножильный медный проводник

Изоляция Полиолефин

Разделение  Пары проводников 
на пары с различным шагом скрутки

Экран Алюминиевая фольга на полиэфирной  
 подложке

Дренажный  24 AWG (0.51 мм) 
проводник Одножильный, медный, луженый  
 оловом проводник

Внутренняя  Серая, 
оболочка поливинилхлорид

Внешняя  
оболочка Черная, PE

КОНСТРУКЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

• 10BASE-T (IEEE 802.3)
• Token Ring 4/16 Мбит/с (IEEE 802.5)
• 100BASE-VG-AnyLan
• TP-PMD 100 Мбит/с (ANSI X3T9.5)
• 100BASE-T (IEEE 802.3)
• ATM 55/155 Мбит/с
• 1000 BASE-T (Gigabit Ethernet)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сопротивление постоянному току (макс.) 
Ом/100 м (328 футов) при 20ºС   8.90

Рабочая емкость (номинал) 
нФ/100 м (328 футов) на частоте 1 кГц  4.59

Номинальная скорость распространения (NVP) 
(% скорости света)   70

Характеристический импеданс (Ом)  (мин.-макс.) 
Значение при 772 кГц  87-117 
 1.0-200 МГц  85-115

Задержка распространения (макс.), нс,  
на частоте 10 МГц   518

Внешний диаметр (мм)   6.87

Вес (кг/км)    48.3

Минимальный радиус изгиба (мм)   34

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

 Кол-во пар/  
Код Калибр AWG Оболочка Упаковка

53554АОNGP 4/24 Черный, PE  Катушки 1000 м 

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВН.  
ТРЕБОВАНИЯМ

ANSI/TIA/EIA 568-В.2 (категория 5е)
ISO/IEC 11801
EN 50173

Частота, 
МГц

Макс. 
затухание 
дБ/100 м

NEXT 
дБ/100 м 

(мин.)

ACR 
дБ/100 м 

(мин.)

PS-
NEXT 

дБ/100 м 
(мин.)

ELFEXT 
дБ/100 м 

(мин.)

PS-
ELFEXT 
дБ/100 м 

(мин.)
0,772 1,8 67 65,2 64 66 63

1 2,04 65,33 63,29 62,33 63,78 60,78
4 4,05 56,28 52,23 53,28 51,71 48,71
8 5,77 51,77 46 48,77 45,69 42,69

10 6,47 50,31 43,84 47,31 43,75 40,75
16 8,25 47,25 39 44,25 39,67 36,67
25 10,42 44,35 33,93 41,35 35,79 32,79

31.2 11,71 42,9 31,19 39,9 33,87 30,87
62.5 16,99 38,38 21,39 35,38 27,83 24,83
100 21,97 35,31 13,34 32,31 23,75 20,75
125 24,89 33,85 8,96 30,85 21,8 18,8

МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 70º С

ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ

Номер пары Сочетание
  цветов
 1 бело-голубой голубой
 2 бело-оранж. оранж.
 3 бело-зеленый зеленый
 4 бело-коричнев. коричнев.
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Одножильный кабель FTP, категория 5е,  
для внешнего применения

Проводник 24 AWG (0.51), отожженный   
 одножильный медный проводник

Изоляция Полиолефин

Разделение  Пары проводников 
на пары с различным шагом скрутки

Экран Алюминиевая фольга на полиэфирной  
 подложке

Дренажный  24 AWG (0.51 мм) 
проводник Одножильный, медный, луженый  
 оловом проводник

Внутренняя  Серая, 
оболочка поливинилхлорид

Внешняя  
оболочка Черная, PE

КОНСТРУКЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

• 10BASE-T (IEEE 802.3)
• Token Ring 4/16 Мбит/с (IEEE 802.5)
• 100BASE-VG-AnyLan
• TP-PMD 100 Мбит/с (ANSI X3T9.5)
• 100BASE-T (IEEE 802.3)
• ATM 55/155 Мбит/с
• 1000 BASE-T (Gigabit Ethernet)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ

Сопротивление постоянному току (макс.) 
Ом/100 м (328 футов) при 20ºС   8.90

Рабочая емкость (номинал) 
нФ/100 м (328 футов) на частоте 1 кГц  4.59

Номинальная скорость распространения (NVP) 
(% скорости света)   70

Характеристический импеданс (Ом)  (мин.-макс.) 
Значение при 772 кГц  87-117 
 1.0-200 МГц  85-115

Задержка распространения (макс.), нс,  
на частоте 10 МГц   518

Внешний диаметр (мм)   6.87

Вес (кг/км)    48.3

Минимальный радиус изгиба (мм)   34

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

 Кол-во пар/  
Код Калибр AWG Оболочка Упаковка

53554АОNGP 4/24 Черный, PE  Катушки 1000 м 

СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВН.  
ТРЕБОВАНИЯМ

ANSI/TIA/EIA 568-В.2 (категория 5е)
ISO/IEC 11801
EN 50173

Частота, 
МГц

Макс. 
затухание 
дБ/100 м

NEXT 
дБ/100 м 

(мин.)

ACR 
дБ/100 м 

(мин.)

PS-
NEXT 

дБ/100 м 
(мин.)

ELFEXT 
дБ/100 м 

(мин.)

PS-
ELFEXT 
дБ/100 м 

(мин.)
0,772 1,8 67 65,2 64 66 63

1 2,04 65,33 63,29 62,33 63,78 60,78
4 4,05 56,28 52,23 53,28 51,71 48,71
8 5,77 51,77 46 48,77 45,69 42,69

10 6,47 50,31 43,84 47,31 43,75 40,75
16 8,25 47,25 39 44,25 39,67 36,67
25 10,42 44,35 33,93 41,35 35,79 32,79

31.2 11,71 42,9 31,19 39,9 33,87 30,87
62.5 16,99 38,38 21,39 35,38 27,83 24,83
100 21,97 35,31 13,34 32,31 23,75 20,75
125 24,89 33,85 8,96 30,85 21,8 18,8

МАКС. РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА 70º С

ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ

Номер пары Сочетание
  цветов
 1 бело-голубой голубой
 2 бело-оранж. оранж.
 3 бело-зеленый зеленый
 4 бело-коричнев. коричнев.

ICS Балтика 
196084, г.Санкт-Петербург, 
Смоленская ул., 33А
тел/факс. +7 (812) 337-10-87
E-mail: baltica@icsgroup.ru

ICS Липецк 
г.Липецк, ул. 9 Мая, д. 69
Тел. (0742) 43 20 63;  
Тел/факс.(0742) 48 60 51
E-mail: lipetsk@icsgroup.ru

ICS Юг
344038, г.Ростов-на-Дону,  
Турмалиновская ул., 62
Тел./факс (863) 230-33-00

(863) 243-23-00
E-mail: south@icsgroup.ru

105082, Россия 
Москва, ул. Ф. Энгельса, 67
Тел./факс +7 (495) 720-49-00

+7 (495) 720-49-02
ics@icsgroup.ru
www.icsgroup.ru

Региональные  
представительства:

Группа компаний ICS




