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Компания Northcliffe  была основана в 1993 на предприятиях 
Чешской республики, Литвы, России и Украины и с того 
момента она стала одним из крупнейших независимых световых 
производителей  в центральной и восточной Европе.  Компания 
достигла быстрого роста за последние 15 лет и в настоящее время 
производит 3.5 миллиона светильников в год. 

Вся наша продукция изготовлена с использованием 
высококачественных комплектующих от достойных европейских 
поставщиков, таких как Helvar, Electronicon, Meco, Alanod, Anofol, 
AAG Stucchi, Osram и т. д.

Для того, чтобы предложить покупателям проще 
устанавливающиеся облегченные светильники, которые 
практичнее при хранении и транспортировке, Northcliffe 
использует самые передовые технологии, некоторые из них 
уникальны и запатентованы.

Наша текущая номенклатура изделий включает в себя 
встраиваемые, пристраиваемые и подвесные светильники, так 
же пыле- и влагонепроницаемые IP65 светильники,модульные, 
направленного света, прожекторы и многое другое. Светильники 
Northcliffe могут быть заводской сборки с аварийной опцией, 
управляемыми по протоколу DALIs, предложены с зеркальными, 
матовыми или MIRO отражателями, различными типами 
соединений и заглушек, подходящих конкретным требованиям 
любого европейского рынка.

100% выпускаемой продукции индивидуально тестируется перед 
тем как покинуть заводы и соответствует всем EGSE, CE и ROHS 
стандартам и требованиям.

Чтобы сделать выбор наших потенциальных покупателей 
более удобным, мы показываем наиболее востребованную 
продукцию, которая наилучшим образом отражает способность 
Northcliffe предлагать продукцию высокого качества по очень 
конкурентоспособным ценам. Мы верим, что данный каталог 
поможет вам отыскать решения для достижения ваших задач и 
в будущем сделает Northcliffe вашим надёжным партнёром по 
бизнесу.

Для получения дополнительной и обновленной информации, 
пожалуйста, перейдите на www.northcliffe.ru или пошлите нам 
письмо на адрес info@northcliffe.ru

СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ СВЕТЛЕЕ
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Сертификаты:

Сертификаты соответствия стандартам ГОСТа выдаются центром сертификации освещения 

и электрического оборудования DNO ”CvetoC” основываясь на отчетах лаборатории 

тестирования электрооборудования IL “EPEMC”.

Продукция находится в соответствии с постановлениями нижеследующих стандартов ГОСТа:

GOST P 60598-1-2003
GOST P 60598-2-1-97
GOST P 60598-2-2-99
GOST P 60598-2-22-99
И ЭМС:

GOST P 51318.15-99, GOST P 51514-99,
GOST P 51317.3.2-99, GOST P 51317.3.3-99
Маркировка продукции должна быть выполнена на основе стандартов ГОСТа P 50460-2.

Производство и продукция одобрена “СЕРТИФИКАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ” (UAB “ELEKTROTECHNINI  GAMINI

SERTIFIKAVIMO CENTRAS” (EGSC)), который позволяет использовать знак «EGSC» в 

маркировке продукции, как знак продукции, соответствующей нормам европейского союза.

В ноябре 1995 EGSC был аккредитован Литовским Национальным Отделом Аккредитации для

выполнения сертификации электротехнической продукции, и EGSC центром Тестирования – 

для выполнения тестирования электротехнической продукции.

Сертификаты соответствия и результаты тестирования EGSC общепризнанны в Европейском 

Союзе, как EGSC участники в работе CCA, CENELEC, сотрудничающие с Литовскими и 

зарубежными ассоциациями оценивания соответствия, а так же с лабораториями 

тестирования.

Знак CE означает, что продукция находится в соответствии с постановлениями нижеперечисленных

директив EC

73/23/EEC директива по низкому напряжению как поправка к 93/68/EEC

89/336/EEC директива электромагнитной совместимости, поправка к 93/68/EEC

96/57/EEC директива энергетического выхода

Нижеперечисленные стандарты применены к:

LST EN 60598-1 Светильники. Часть 1: общие требования и тесты

LST EN 60598-2-1 Светильники. Часть 2 : индивидуальные требования. Раздел 1: Постоянное основное

назначение светильников

LST EN 60598-2-2 Светильники. Часть 2 : Индивидуальные требования. Раздел 2: Встраиваемые

светильники

LST EN 60598-2-5 Светильники. Часть 2: Индивидуальные требования. Раздел 1: Прожекторы

LST EN 60598-2-22 Светильники. Часть 2: Индивидуальные требования. Раздел 22: Светильники 

аварийного освещения

LST EN 1838:2005 Применение освещения. Аварийное освещение

RoHS
Продукция находится в соответствии с постановлениями нижеследующих директив:

2002/95/EC EC Директива 2002/95/EC на ограничение использования некоторых опасных 

веществ в электронном и электрическом оборудовании (RoHS)

Патенты:
Конструкция светильников с цельноштампованным растром признана совершенно новой и 

защищена патентом.  
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Наши партнёры:
В светильниках NORTHCLIFFE используются лучшие комплектующие следующих ведущих мировых 

производителей:

• Анодированный алюминий  ALANOD, Германия

• Балласты HELVAR, Финляндия 

• Конденсаторы ELECTRONICON, Германия 

• Лампы и стартеродержатели, клемные колодки AG STUCCHI, Италия

Фотометрические данные для светильников Northcliffe можно скачать на нашем сайте: www.northcliffe.org
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Достоинства использования электронных балластов (опция HF в светильниках) 

Обычный светильник с магнитным 
балластом 

Энергосберегатель серии BREEZE T8, с 
электронной технологией

Энергозатраты Постоянные потери мощности Требуются минимальные затраты 

электроэнергии на работу самого  

электронного балласта (15-20% от затрат на 

работу электромагнитного балласта) 

Бесшумность работы Вибрация электромагнитных полей 

вызывает «жужжание»

Никакого шума, никакого отвлечения 

внимания

Уменьшение мерцания 

ламп

Частота 50 Гц вызывает мерцание 

света, которое может вызвать 

раздражение глаз и головные боли

Немерцающий свет (46кГц) улучшает рабочую 

обстановку,  не вызывает у людей утомление и 

головные боли

Увеличение срока 

службы ламп

Расходы на замену стартёров и ламп Увеличение срока службы ламп происходит 

за счёт оптимального запуска и оптимального 

регулирования накала электродов во время 

работы лампы

Эффект определения  

неработоспособной 

лампы 

Система пытается запустить лампу, 

которую пора менять. Стартёр всё 

время работает, вследствие чего 

срок службы его резко уменьшается, 

а края лампы сильно разогреваются, 

что увеличивает пожароопастность

Электронный балласт имеет встроенную 

защиту, которая отключает поступление тока 

на лампы в случае перегорания лампы или 

когда жизненный цикл лампы приближается 

к нулю.

Повышенная стоимость будет перекрыта в течении 1-2  лет и покупатель будет экономить 100-200 руб. каждый 
последующий год* от каждого установленного  светильника!!!

Как много светильников Вы хотите установить?

Почему электронные балласты?

Светильники NORTHCLIFFE серии T8 с электронной технологией сейчас 
становятся стандартом в применении. Работа энергосберегающих 
светильников с люминесцентными лампами осуществляется бесшумно, 
без мерцания и с увеличением КПД выхода светового потока при 
потреблении энергии меньше, чем в традиционных светильниках с 
электромагнитными балластами. 

Обычный светильник, который передает электроэнергию 
люминесцентным лампам, работающих при 50Гц или с циклом в 
каждую секунду, вызывает едва заметное мерцание и заметное 
жужжание. Мерцание света увеличивает напряжение, а жужжание 
немного раздражает людей. Многие люди чувствительны к мерцанию и 
жужжанию балласта и это может вызвать головные боли, раздражение 
глаз, утомление и общую усталость.

Применяя высокочастотные электронные балласты серии Т8, можно 
полностью устранить мерцание и жужжание, и снять проблемы, 
касающиеся самочувствия. 

*Годовая экономия каждого светильника за каждый год подсчитана, исходя из стоимости эл. энергии - 2,56 руб./кВт/час, 10 часов в день, 

265 рабочих дней в году.
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Затраты на энергоносители на 30 % ниже, чем для T8 светильников с магнитными балластами, и на 10-15 %  
ниже, чем для T8 светильников с электронными балластами 

• Конструкция ламп содержит на 38% меньше стекла, вес такого светильника - менее 2 кг, также снижено 
количество ртути, что сокращает расходы на утилизацию

• В лампах Т5 при 35С приходится максимум светового потока, что дает 10% экономии электроэнергии
• Срок службы ламп T5 составляет 20 000-24 000 часов
• Низкая стоимость обслуживания, благодаря длительному сроку службы ламп, и увеличенному циклу 

работы до очередного сервисного обслуживания
• Высокий уровень световой отдачи (90-104Лм/Вт) по сравнению с лампами T8 (67-90 Лм/Вт)
• Минимальные потери светового потока на протяжении всего срока службы лампы

Почему T5 светильники?



11

Системы управления освещением

Свет играет огромную роль в современном мире и выходит за пределы простого освещения. Однако, 
по-видимому, гораздо труднее управлять такими «чудесами» как многофункциональное освещение 
или изменение окружающего света в соответствии с ситуацией. Эта проблема может быть решена, 
если использовать систему управления освещением. Northcliffe предлагает системы управления 
освещением, смоделированные и разработанные ведущей Европейской компанией Helvar.

Система управления освещением объединяет все источники света в строении и дает возможность 
контролировать каждый из них отдельно из любого места. Такая система позволяет управлять 
освещением настолько, насколько возможно, начиная от управления освещением в одной 
комнате и до управления им в необходимом количестве помещений, даже при наличии сложных 
конфигураций.

Система управления освещением может быть объединена с основной схемой управления другими 
компонентами, например аварийной системой, системой связи и т д., таким образом увеличивая 
эффективность работы.

Рентабельность и возможность саморегулирования источников света являются еще одним 
значительным преимуществом системы. 

Ряд систем управления освещением достаточно широк. Одна из самых простых это стандартная 
комбинация нескольких вариантов света, предварительно запрограммированных на центральном 
устройстве управления. Такая опция является лучшим решением для небольших помещений, 
например, для кафе, отдельных комнат в квартирах, коттеджей, офисов, конференцзалов, баров, саун, 
кинотеатров, ресторанов, бутиков и т.д.

По требованиям клиента, система может быть спроектирована более сложно. В таком случае 
представлено особое оформление света. Такие индивидуальные комплексные проекты реализуются 
путем адаптации (прикрепления) к однотипным устройствам управления, соответствующим друг 
другу. Более сложный проект решается легче с помощью систем управления освещением.

Экономия энергии с системами управления освещением

T8 светильник с магнитным балластом заменен на T5 
светильник с высокочастотным балластом

T8 светильник с магнитным балластом заменен на T5 
светильник с высокочастотным балластом
+ PIR функция (идентификация) 

T8 светильник с магнитным балластом заменен на T5 
светильник с высокочастотным балластом
+ добавочная функция дневного света 
(обнаружение естественного света) 

T8 светильник с магнитным балластом заменен на T5 
светильник с высокочастотным балластом
+ PIR функция (идентификация)
+ добавочная функция дневного света 
(обнаружение естественного света)
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Компоненты систем управления светом

Минисенсор-2 позволяет полноценно управлять освещением при минимальной 

комплектации системы. Три встроенных датчика позволяют сберегать энергию. На один 

минисенсор может приходиться до четырех контролируемых балластов (DALI). 

•  Датчик постоянной освещённости

•  Датчик присутствия

•  ИК-приемник

Постоянная чувствительность варьируется в пределах 100-1500 люкс. Датчик 

присутствия, площадь покрытия 4,5х3,0м при монтаже на высоту 3м.

MIMO2  - цилиндрический датчик освещенности, устанавливается в светильник. При 

использовании крепежей для T5 или T8 ламп датчик так же может быть установлен. 

MIMO2 соединяется непосредственно с входом электронного балласта(1-10V). 

•  Легко настраиваемый уровень постоянной яркости

•  Старт ламп на полную мощность

•  Управляет до 15 электронными балластами 

•  Питается от балластов

Постоянная светочувствительность варьируется в пределах 200-600 люкс.

Регулятор яркости представляет собой ползунковый регулятор балластов (1-10В) с 

выключателем питающего напряжения. TK4 выпускается в дизайнах DIGIDIM панелей и 

позволяет свободно комбинировать любые TK4 и DIGIDIM панели.

• Выключатель питающего напряжения

• Ползунковый регулятор, простой в применении

• Включается на полную мощность

Инфракрасный пульт дистанционного управления используется для управления 

базовыми функциями системы: включить/выключить, прибавить/убавить свет, выбор 

световой сцены.

• Радиус действия составляет 5 метров.

Мультисенсор включает в себя датчики, необходимые для экономии расхода энергии, 

такие как: датчик освещенности, датчик присутствия (RIR) и инфракрасный приемник. 

Монтируется в потолок или непосредственно в светильник.

• Потребление энергии DALI: 15мА

• Зона действия датчика яркости: 100° (40° при высоте монтажа 3м)

• Зона действия датчика присутствия: 85°

Наборные панели 

Линейка наборных панелей позволяет управлять устройствами DALI. Имеются варианты: 

кнопочные, поворотные и ползунковые панели.

• Потребление энергии DALI: 10мA

ЖК сенсорные панели - наиболее часто используемые интерфейсы в системе управления 

светом. Ряд декоративных панелей подходит ко многим вариантам дизайнов помещений. 

Сенсорные панели позволяют пользователю моделировать, программировать и управлять 

системой одним нажатием.

• Система управления DALI 

• Астрономические часы

• Циклы и последовательности

• ИК приемник

• Настройка графики и языков
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DIGIDIM Router соединяет несколько DALI систем в одну, используя стандартную сеть 

Интернет. К одному рутеру подключаются напрямую 2 системы DALI, что позволяет 

подключить 128 устройств.

• 2 подсети DALI с питанием 250 мA 

• Распределенные логические функции

• Порт Интернет для передачи данных в сети

• Интеграция с Building management Systems через OPC сервер 

Программа настройки DIGIDIM Toolbox работает на платформе Windows®, позволяет 

разрабатывать, программировать и управлять системой управления освещением DIGIDIM.

AV-интерфейс (аудио-видео)  монтируется на DIN-рейку, позволяет подключать систему DIGI-

DIM к персональному компьютеру/AV системе.

• Светодиодный индикатор состояния

• Клемные колодки с проводами.

Восьмивходовый блок имеет полностью совместимый с DALI интерфейс. Позволяет 

использовать в системе управления освещением DIGIDIM выбранные пользователем 

выключатели, датчики, таймеры и другие устройства с сухим контактом.

• Светодиодный индикатор состояния

• Может работать с возвратным или с обычным выключателем.

Блок питания  DALI снабжает систему DIGIDIM требуемым питанием до 250мA. Монтируется на 

DIN-рейку.

• Светодиодный индикатор состояния.

• Защита от короткого замыкания и перегрева

Релейный блок позволяет управлять недиммируемыми нагрузками. Блок монтируется на DIN-

рейку, может быть 4- или 8-канальным, каждый канал независимо программируется.

• Светодиодный индикатор состояния.

• Возможность ручного управления.

Реле коммутирует ток 10A (резистивная нагрузка), 8A (лампы накаливания), 5A 

(индуктивная нагрузка).

Одноканальный диммер реечного монтажа используется в системе управления светом DIGIDIM. 

Подходит для ламп накаливания, галогенных ламп, ламп накаливания с низким напряжением и 

индуктивных нагрузок. Имеются в наличии диммеры разной мощности-500В и 1000В. Не нуждается 

в программировании при использовании DIGIDIM слайдера, вращающихся панелей или панелей 

управления.

• Стабилизатор питания.

• Защита от превышений температуры.

Тиристорный диммер для использования в системе управления освещением DIGIDIM. 

Подходит для ламп накаливания, галогенных ламп, ламп накаливания с низким напряжением 

и индуктивных нагрузок. Имеются в наличии диммеры разной мощности-16A, 25A или 8x5A.

• Стабилизированное питание.

• Защита от перегрева.

Контроллер жалюзи  нужен для управления жалюзи и шторами. Два независимых моторных 

устройства с двумя однополосными реле, для управления мотором на открытие/закрытие. 

Промежуточные положения программируются по таймеру.

• Светодиодный индикатор состояния

• Переключение через остановку для предотвращения поломки мотора.
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Простые решения

Решение простого кабинета. Поддерживает постоянный уровень 

освещенности, комбинируя дневной и искусственный свет. Используя 

сенсор Mimo2 и контролируемые балласты (DIM), светильники могут 

быть объединенными в группы или работать как индивидуальные 

объекты, зависящие от условий освещения. Можно достигнуть 

существенной экономии энергии.

Простое офисное решение. Уровень освещения регулируется вручную, 

используя панель TK4 (регулятор яркости) и контролируемы балласты 

(DIM). Яркость флюоресцентных ламп до 1% регулируется панелью TK4. 

Экономичная переговорная. Светильники оснащены контролируемыми 

балластами (DIM) и одним или несколькими возвратными 
выключателями. Быстрое нажатие клавиши включает и выключает 

свет, долгое нажатие увеличивает или уменьшает яркость. Данное 

решение позволяет полностью контролировать освещение при помощи 

параллельно подключенных выключателей.

Энергосберегающий вариант для офиса. Светильники, снабженные 

цифровыми балластами (DALI) , позволяют индивидуально управлять 

верхним и нижним освещением. Разные комбинации света можно 

сохранить и потом включить нажатием кнопки, используя разные 

модульные панели. Встроенный Мультисенсор выключает свет в 

неиспользуемом офисе и уменьшает уровень освещенности, когда 

присутствует дневной свет. Возможно Дистанционное управление.

Решение для офиса открытого типа.  Светильники, оснащенные 

цифровыми балластами (DALI) и Минисенсором2, позволяют  

настраивать освещение индивидуально. При подключении к 

системе возможно многостороннее управление освещением в 

офисе. Светильники можно перепрограммировать, если изменится 

назначение любой зоны. Экономия электроэнергии происходит за 

счет использования детекторов присутствия, функции постоянной 

освещенности и ручной настройки яркости для каждой зоны. 

Управление освещением осуществляется вручную и автоматически для 

удобства пользователя.
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Тип Светильник встраиваемый, с двойным параболическим зеркальным растром в белом корпусе 

и электронным ПРА. Элегантный дизайн и внешний вид. Превосходные светотехнические и 

эргономические характеристики. Минимальные эксплуатационные расходы. Вес светильника– 

1,8 кг. Высота корпуса – 57 мм. Высокий КПД

Описание Зеркальный растровый отражатель, имеющий форму двойной параболы, гарантирует 

идеальные характеристики светораспределения. Полностью соответствует стандартам CAT2 

(Великобритания) и Dark Light (Германия). Параболические поперечные отражатели закрыты с 

обратной стороны, что обеспечивает максимальную эффективность светильника. Зеркальные 

перфорированные вставки подчёркивают высокий класс оптической системы. Двойной 

параболический отражатель крепится в корпусе с помощью 4 пружинных фиксаторов

Версия Deluxe растрового отражателя  изготовлена из алюминия Alanod MIRO с  высокой 

(95%) степенью отражения

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно 

упакован в воздушно-пузырьковую пленку

Способ установки Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600х600 мм или в 

потолок из гипсокартона. Крепежные скобы входят в комплект поставки

Область применения Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей

POLARIS
T5 Встраиваемые
Отражатель
с алюминиевыми
перфорированными
вставками

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Polaris 214 B12 2x14 (G5) 595x295x57 1,1 57 31

Polaris 224 D70 2x24 (G5) 595x295x57 1,1 57 49

Polaris 214 B12 Deluxe 2x14 (G5) 595x295x57 1,1 66 31

Polaris 224 D70 Deluxe 2x24 (G5) 595x295x57 1,1 66 49

Polaris 314 B38 3x14 (G5) 595x445x57 1,45 69 47

Polaris 324 D71 3x24 (G5) 595x445x57 1,45 69 74

Polaris 314 B38 Deluxe 3x14 (G5) 595x445x57 1,45 71 47

Polaris 324 D71 Deluxe 3x24 (G5) 595x445x57 1,45 71 74

Polaris 414 A01 4x14 (G5) 595x595x57 1,8 70 62

Polaris 424 D06 4x24 (G5) 595x595x57 1,8 70 98

Polaris 414 A01 Deluxe 4x14 (G5) 595x595x57 1,8 71 62

Polaris 424 D06 Deluxe 4x24 (G5) 595x595x57 1,8 71 98
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Дополнительные опции:
DIM — Управляемый балласт
DALI — Управляемый DALI балласт
EMG — Аварийный блок 1 час
EM2 — Аварийный блок 2 час
EM3 — Аварийный блок 3 час
MAT — Матовый отражатель

MRO — Отражательr Deluxe 
PMT — Матовые перфорированные вставки
MTO — Матовый рефлектор  Deluxe 
SMS — Алюминиевый корпус
W625 — Разработан для Германского рынка для ячейки потолка 625x625 мм.

POLARIS 414 A01

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 38 36 32 37 35 32 29

0,8 45 43 40 44 42 39 36

1,25 54 51 48 53 50 48 45

2 64 57 56 61 56 55 52

3 68 61 59 65 60 58 56

5 72 64 62 68 62 61 60

POLARIS 414 A01 Deluxe

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 44 42 37 43 41 37 34

0,8 53 50 46 51 48 45 42

1,25 63 60 56 62 58 55 53

2 74 66 65 70 65 63 61

3 78 70 69 75 69 67 65

5 84 74 72 79 72 71 69

Polaris 414 A01Polaris 314 B38 W625

Polaris 214 B12Крепежные скобы

POLARIS 414 A01 Deluxe 

POLARIS 414 A01
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Тип Светильник комбинированного света, встраиваемый, с двойным параболическим зеркальным 

растром в белом корпусе и электронным ПРА. Элегантный дизайн и внешний вид. Превосходные 

светотехнические, гигиенические и эргономические характеристики. Обеспечивает уникальное 

сочетание прямого и отраженного света. Минимальные эксплуатационные расходы. Вес 

светильника – 1,8 - 2,1 кг. Высота корпуса – 66 мм. Высокий КПД

Описание Зеркальный растровый отражатель состоит из комбинации двух центральных ячеек с растром 

Премиум в форме двойной параболы и двух крайних ячеек отраженного света. Такое решение 

обеспечивает неповторимые возможности для дизайнеров, архитекторов и светотехников. 

Параболические поперечные отражатели закрыты с обратной стороны, что обеспечивает 

максимальную эффективность светильника. Зеркальные перфорированные вставки 

подчёркивают высокий класс оптической системы. Двойной параболический отражатель 

крепится в корпусе с помощью 4 пружинных фиксаторов.

Версия Deluxe растрового отражателя  изготовлена из алюминия Alanod MIRO с  высокой (95%) 

степенью отражения

Корпус изготовлен из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Внутри корпуса монтируется 

электрическая схема на основе электронного ПРА. Версия Deluxe полностью изготовлена из 

матового алюминия

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно 

упакован в воздушно-пузырьковую пленку

Способ установки Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600х600 мм или в 

потолок из гипсокартона. Крепежные скобы входят в комплект поставки

Область применения Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей

SIRIUS
T5 Встраиваемые
Комбинированный свет 

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Sirius 224 B37 2x24 (G5) 595x595x66 1,8 69 49

Sirius 414 A03 4x14 (G5) 595x595x66 1,8 69 62

Sirius 424 D59 4x24 (G5) 595x595x66 2,1 69 98

Sirius 224 B37 Deluxe 2x24 (G5) 595x595x66 1,8 69 49

Sirius 414 A03 Deluxe 4x14 (G5) 595x595x66 1,8 69 62

Sirius 424 D59 Deluxe 4x24 (G5) 595x595x66 2,1 69 98

Sirius 224 D73 2x24 (G5) 620x620x66 1,8 69 49

Sirius 414 D74 4x14 (G5) 620x620x66 1,8 69 62

Sirius 224 D73 Deluxe 2x24 (G5) 620x620x66 1,8 69 49

Sirius 414 D74 Deluxe 4x14 (G5) 620x620x66 1,8 69 62
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SIRIUS 414 A03

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 34 33 28 33 31 28 25

0,8 41 39 35 39 37 34 32

1,25 50 47 44 49 46 43 41

2 59 53 52 57 52 51 48

3 64 57 56 61 56 54 53

5 69 61 59 65 59 58 56

SIRIUS 414 A03

Дополнительные опции:
DIM — Управляемый балласт
DALI — Управляемый DALI балласт
EMG — Аварийный блок 1 час
EM2 — Аварийный блок 2 час
EM3 — Аварийный блок 3 час
MAT — Матовый отражатель

MRO — Отражательr Deluxe 
PMT — Матовые перфорированные вставки
MTO — Матовый рефлектор  Deluxe 
SMS — Алюминиевый корпус
W625 — Разработан для Германского рынка для ячейки потолка 625x625 мм

Крепежные скобы
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Тип Светильник встраиваемый, с двойным параболическим зеркальным растром в белом корпусе 

и электронным ПРА  с белой декоративной перфорированной панелью для установки в ячейку 

подвесного потолка. Элегантный дизайн и внешний вид. Превосходные светотехнические и 

эргономические характеристики. Минимальные эксплуатационные расходы

Описание Зеркальный растровый отражатель, имеющий форму двойной параболы, с белыми 

перфорированными вставками  гарантирует идеальные характеристики светораспределения. 

Параболические поперечные отражатели закрыты с обратной стороны, что обеспечивает 

максимальную эффективность светильника. Двойной параболический отражатель крепится в 

корпусе с помощью 4 пружинных фиксаторов

Корпус изготовлен из листовой стали, окрашенной в белый цвет

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник 

дополнительно упакован в воздушно-пузырьковую пленку

Способ установки Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600х600 мм или в 

потолок из гипсокартона

Область применения Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей

POLARIS 
T5 Встраиваемые
Отражатель 
с белыми 
перфорированными 
вставками

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Polaris 314 E61 3x14 (G5) 598x598x60 3,4 70 47

Polaris 324 E62 3x24 (G5) 598x598x60 3,4 70 74

Polaris 414 F02 4x14 (G5) 598x598x60 3,4 70 62

Polaris 424 F03 4x24 (G5) 598x598x60 3,7 70 98

Polaris 228 F04 2x28 (G5) 1198x298x60 3,4 70 60

Polaris 254 F05 2x54 (G5) 1198x298x60 3,4 70 114,5

Polaris 428 F06 4x28 (G5) 1198x598x60 6,9 70 120

Polaris 454 F07 4x54 (G5) 1198x598x60 6,9 70 229

Дополнительные опции:
DIM — Управляемый балласт
DALI — Управляемый DALI балласт
EMG — Аварийный блок 1 час

EM2 — Аварийный блок 2 час
EM3 — Аварийный блок 3 час
MAT — Матовый отражатель

W625 — Разработан для Германского рынка
             для ячейки потолка 625x625 мм
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POLARIS 314 E61

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 38 36 32 37 35 32 29

0,8 45 43 40 44 42 39 36

1,25 54 51 48 53 50 48 45

2 64 57 56 61 56 55 52

3 68 61 59 65 60 58 56

5 72 64 62 68 62 61 60

Polaris 414 F02Polaris 314 E61

Polaris 254 F05

Polaris 314 E61
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BREEZE T5 ECO
T5 Встраиваемые

Тип Светильник встраиваемый, с параболическим сборным зеркальным растром с 5-ю 

зеркальными поперечинами в универсальном белом корпусе с возможностью установки в 

гипсокартон. Идеальное сочетание отличных светотехнических параметров и высокого КПД, 

обеспечиваемое параболической формой растра

Описание Имеется два типа отражателей: зеркальный растровый отражатель параболической формы с 

гладкими зеркальными поперечинами и с ребристыми поперечинами. Растровый отражатель 

крепится в корпусе с помощью 4 пружинных пластин.

Количество поперечин в зависимости от опций может меняться от 5 до 11, для лучшего 

светораспределения

Корпус изготовлен из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Внутри корпуса монтируется 

электрическая схема

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно 

упакован в воздушно-пузырьковую пленку

Способ установки Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600х600 мм или в 

потолок из гипсокартона

Область применения Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Breeze 414 B36 4x14 (G5) 595x595x72 2,9 73 62

Breeze 414 B36 7CR 4x14 (G5) 595x595x72 2,9 73 62

Breeze 414 B36 9CR 4x14 (G5) 595x595x72 2,9 73 62

Breeze 414 B36 11CR 4x14 (G5) 595x595x72 2,9 73 62

Breeze 424 F08 4x24 (G5) 595x595x72 3,15 73 98

Breeze 424 F08 9CR 4x24 (G5) 595x595x72 3,15 73 98

BREEZE 414 B36

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 59 57 49 58 55 49 44

0,8 71 67 61 69 65 60 55

1,25 87 82 76 84 79 75 70

2 103 93 89 98 91 88 83

3 111 100 97 106 98 94 91

5 119 105 103 113 103 101 98

Breeze 414 B36

Дополнительные опции:
DIM — Управляемый балласт
DALI — Управляемый DALI балласт
EMG — Аварийный блок 1 час

EM2 — Аварийный блок 2 час
EM3 — Аварийный блок 3 час
MAT — Матовый отражатель

MBL — матовые поперечины 
RIB — ребристые поперечины 
7CR — 7 поперечин 

9CR — 9 поперечин 
11CR — 11 поперечин
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JETTA 
Встраиваемые
Отраженного света

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Jetta 236 C49 2x36 (2G11) 617x595x122 4 55 84

Jetta 240 B44 2x40 (2G11) 617x595x122 4 55 87

Jetta 255 B40 2x55 (2G11) 617x595x122 4 55 121

Jetta 414 D62 4x14 (G5) 617x595x122 4 55 62

Тип Светильник встраиваемый, комбинированного света, с центральной ячейкой, с растром 

Премиум и боковыми ячейками отраженного света, с перфорированными рассеивателями, со 

светотехнической пленкой и параболическими отражателями из стали, окрашенной в белый 

цвет. Элегантный дизайн и внешний вид. Превосходные светотехнические, гигиенические и 

эргономические характеристики. Обеспечивает уникальное сочетание прямого и отраженного 

света. Минимальные эксплуатационные расходы

Описание Растровый отражатель состоит из комбинации центральной зеркальной ячейки с 

растром Премиум в форме двойной параболы и двух крайних ячеек отраженного света. 

Параболические поперечные отражатели закрыты с обратной стороны, что обеспечивает 

максимальную эффективность светильника

Корпус сварной, изготовлен из листовой стали, окрашенной в белый цвет

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно 

упакован в целлофановый пакет

Способ установки Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600х600 мм

Область применения Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей

JETTA 255 B40

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 17 16 14 16 16 13 11

0,8 21 20 17 20 19 17 15

1,25 26 25 22 25 24 22 20

2 32 29 27 30 28 27 25

3 35 32 30 34 31 29 28

5 38 34 33 36 33 32 31

Jetta 255 B40

Дополнительные опции:
DIM — Управляемый балласт
DALI — Управляемый DALI балласт
EMG — Аварийный блок 1 час

EM2 — Аварийный блок 2 час
EM3 — Аварийный блок 3 час
HF — электронный ПРА

W625 — Разработан для 
Германского рынка для ячейки 
потолка 625x625 мм.
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JETTA
Встраиваемые 
С центральным 
отражателем

Дополнительные опции:
DIM — Управляемый балласт
DALI — Управляемый DALI балласт
EMG — Аварийный блок 1 час
EM2 — Аварийный блок 2 часа

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Jetta 414 D62 4х14(G5) 596х596х100 5,1 62 62

Jetta 424 G45 4х24(G5) 596х596х100 5,2 62 98

Jetta 214214 G46* 2х14(G5)+2х14(G5) 596х596х100 5,3 62 62

Jetta 214224 G47* 2х14(G5)+2х24(G5) 596х596х100 5,3 62 80

Jetta 224224 G48* 2х24(G5)+2х24(G5) 596х596х100 5,3 62 98

Jetta 214240 G49* 2х14(G5)+2х40(2G11) 596х596х100 5,3 62 118

Jetta 224240 G50* 2х24(G5)+2х40(2G11) 596х596х100 5,3 62 136

Jetta 214255 G51* 2х14(G5)+2х55(2G11) 596х596х100 5,3 62 144

Jetta 314 H54 3х14(G5) 596х596х100 5,1 62 46

Jetta 324 H91 3х24(G5) 596х596х100 5,2 62 73

Jetta 114214 H55* 1х14(G5)+2х14(G5) 596х596х100 5,3 62 46

Jetta 114224 H56* 1х14(G5)+2х24(G5) 596х596х100 5,3 62 61

Jetta 124224 H57* 1х24(G5)+2х24(G5) 596х596х100 5,3 62 74

Jetta 114240 H58* 1х14(G5)+2х40(2G11) 596х596х100 5,3 62 102

Jetta 124240 H59* 1х24(G5)+2х40(2G11) 596х596х100 5,3 62 112

Jetta 114255 H60* 1х14(G5)+2х55(2G11) 596х596х100 5,3 62 129

* – светильник поставляется с двумя электронными балластами и панелью выводов на 3 возможные световые решения (направленный 

свет, рассеянный свет, комбинированный свет). Двухфазный переключатель.

Тип Светильник встраиваемый, комбинированного света для компактных люминесцентных и T5 ламп

Описание Белый перфорированный рассеиватель со светотехнической пленкой обеспечивает равномерное 

освещение и зеркальный отражатель с двойной параболой для направленного освещения.

Корпус изготовлен из листовой стали, окрашенной в белый цвет. 

Каждый светильник завернут в целлофановый пакет и упакован в картонную коробку

Способ установки Светильник предназначен для установки в подвесной и гипсокартонный потолок с ячейкой 

600x600мм

Область применения Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей

EM3 — Аварийный блок 3 часа
WIE — Коннектор Wieland
W625 — Разработан для Германского рынка для ячейки потолка 625х625 мм
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JETTA 
Встраиваемые
Отраженного света

Тип Светильник встраиваемый, отраженного света, с 2-мя боковыми перфорированными 

рассеивателями, со светотехнической пленкой. Отличные гигиенические и эргономические 

характеристики. Обеспечивает равномерное освещение

Описание Два боковых перфорированных рассеивателя со светотехнической пленкой обеспечивают 

равномерное освещение без слепящего эффекта

Корпус сварной, изготовлен из листовой стали, окрашенной в белый цвет

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно 

упакован в целлофановый пакет

Способ установки Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600х600 мм

Область применения Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей

JETTA 255 C51

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 16 16 13 16 15 12 10

0,8 20 19 16 19 18 16 14

1,25 25 24 21 24 23 21 19

2 32 29 27 30 28 26 24

3 35 32 30 34 31 28 28

5 39 35 33 37 33 33 31

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Jetta 236 C48 2x36 (2G11) 617x595x122 4 55 84

Jetta 240 C50 2x40 (2G11) 617x595x122 4 55 87

Jetta 255 C51 2x55 (2G11) 617x595x122 4 55 121

Jetta 255 C51

Дополнительные опции:
DIM — Управляемый балласт
DALI — Управляемый DALI балласт
EMG — Аварийный блок 1 час

EM2 — Аварийный блок 2 час
EM3 — Аварийный блок 3 час
HF — электронный ПРА

W625 — Разработан для 
Германского рынка для ячейки 
потолка 625x625 мм
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Тип Светильник встраиваемый, с параболическим сборным зеркальным растром, с 5-ю 

зеркальными поперечинами в  белом корпусе. Идеальное сочетание отличных 

светотехнических параметров и высокого КПД, обеспечиваемое параболической формой 

растра. Бестселлер в классе растровых светильников 4х18

Описание Зеркальный растровый отражатель параболической формы обеспечивает прекрасное 

светораспределение. 5 гладких поперечин обеспечивают оптимальное светоотражение в 

продольной плоскости. Растровый отражатель крепится в корпусе с помощью 4 пружинных 

пластин

Корпус изготовлен из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Внутри корпуса монтируется 

электрическая схема.

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно 

упакован в целлофановый пакет

Способ установки Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600х600 мм

Область применения Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений

BREEZE
T8 Встраиваемые
С зеркальным 
параболическим 
растром и зеркальными 
поперечинами

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Breeze 418 A04 4x18 (G13) 595x595x72 3,7 63 84

Breeze 418 A04 7CR 4x18 (G13) 595x595x72 3,7 63 84

Breeze 418 A04 9CR 4x18 (G13) 595x595x72 3,7 63 84

Breeze 418 A04 11CR 4x18 (G13) 595x595x72 3,7 63 84

Breeze 218 C44 2x18 (G13) 598x299x85 2,4 86 42

Breeze 236 B35 2x36 (G13) 1234x299x85 3,9 86 84

Breeze 436 C45 4x36 (G13) 1234x598x85 7,2 86 168

BREEZE 418 A04

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 39 38 33 38 36 32 29

0,8 46 44 40 45 43 39 36

1,25 56 53 49 55 52 48 46

2 67 60 58 64 59 57 54

3 72 65 63 69 63 60 59

5 77 68 66 73 67 65 63

BREEZE 418 A04

Дополнительные опции:
DIM — Управляемый балласт
DALI — Управляемый DALI балласт
EMG — Аварийный блок 1 час

EM2 — Аварийный блок 2 час
EM3 — Аварийный блок 3 час
HF — электронный ПРА

MAT — матовый отражатель
MBL — матовые поперечины 
7CR — 7 поперечин

9CR — 9 поперечин 
11CR — 11 поперечин 
NCP — некомпенсированный
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BREEZE T8 ECO
T8 Встраиваемые
С параболическим сборным 
зеркальным растром,
с зеркальными поперечинами

Тип Светильник встраиваемый, с параболическим сборным зеркальным растром, с 5-ю 

зеркальными поперечинами в универсальном белом корпусе, с возможностью установки в 

гипсокартон. Идеальное сочетание отличных светотехнических параметров и высокого КПД, 

обеспечиваемое параболической формой растра

Описание Зеркальный растровый отражатель параболической формы обеспечивает прекрасное 

светораспределение. 5 гладких поперечин обеспечивают оптимальное светоотражение в 

продольной плоскости. Растровый отражатель крепится в корпусе с помощью 4 пружинных 

пластин

Корпус изготовлен из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Корпус светильника Breeze 

418 B11 изготовлен из листовой стали цвета «металлик». Внутри корпуса монтируется 

электрическая схема

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник упакован в 

целлофановый пакет

Способ установки Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600х600 мм или в 

потолок из гипсокартона

Область применения Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Breeze 418 B34 4x18 (G13) 595x595x72 2,6 63 84

Breeze 418 B34 7CR 4x18 (G13) 595x595x72 2,6 63 84

Breeze 418 B11 4x18 (G13) 595x595x72 2,6 63 84

Breeze 418 B11 7CR 4x18 (G13) 595x595x72 2,6 63 84

BREEZE 418 B34

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 39 38 33 38 36 32 29

0,8 46 44 40 45 43 39 36

1,25 56 53 49 55 52 48 46

2 67 60 58 64 59 57 54

3 72 65 63 69 63 60 59

5 77 68 66 73 67 65 63

Breeze 418 B34

Дополнительные опции:
DIM — Управляемый балласт
ECO — экономичное исполнение
EMG — Аварийный блок 1 час

HF — ЭПРА
EM2 — Аварийный блок 2 час
EM3 — Аварийный блок 3 час

NCP — некомпенсированный
MAT — матовый растр
11CR — 11 поперечин

7CR — 7 поперечин
9CR — 9 поперечин
RIB — ребристые поперечины

MBL — матовые 
поперечины
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Тип Светильник встраиваемый, с параболическим цельным зеркальным растром, с  ребристыми 

поперечинами в универсальном белом корпусе, с возможностью установки в гипсокартон. 

Идеальное сочетание отличных светотехнических параметров и высокого КПД, 

обеспечиваемое параболической формой растра

Описание Зеркальный растровый отражатель параболической формы обеспечивает прекрасное 

светораспределение. Бестселлер в классе растровых светильников 4х18.Растр – бесщелевой, 

цельноштампованный выполнен по уникальной технологии, являющейся собственной 

разработкой НОРДКЛИФФ®. Конструкция и технология производства защищены патентным 

законодательством. Растровый отражатель крепится в корпусе с помощью 4 пружинных 

пластин

Универсальный корпус изготовленный из листовой стали, окрашенный в белый цвет, позволяет 

устанавливать светильники в гипсокартон. Внутри корпуса монтируется электрическая схема

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно 

упакован в целлофановый пакет

Способ установки Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600х600 мм или в 

потолок из гипсокартона

Область применения Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений

MONSOON
T8 Встраиваемые 
С параболическим цельным 
зеркальным растром, 
с ребристыми поперечинами 

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Monsoon 418 A10 4x18 (G13) 595x595x72 2,6 63 84

Monsoon 418 A08 4x18 (G13) 595x595x72 2,6 63 84

Monsoon 418 A09 4x18 (G13) 595x595x72 2,6 63 84

Monsoon 418 B21 4x18 (G13) 595x595x72 3,7 54 84

Monsoon 418 D78 4x18 (G13) 595x595x72 2,6 54 84

MONSOON 418 A10 STD

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 40 39 34 39 38 34 30

0,8 48 46 42 47 44 41 38

1,25 59 55 51 57 54 50 47

2 69 62 60 66 61 59 56

3 75 67 65 71 66 63 61

5 80 71 69 76 69 68 66

Monsoon 418 A10 STD

Дополнительные опции:
DIM — Управляемый балласт
ECO — экономичное исполнение
EMG — Аварийный блок 1 час

EM2 — Аварийный блок 2 час
EM3 — Аварийный блок 3 час
STD  –  сборный растр 

HF — ЭПРА 
NCP — некомпенсированный
11CR — 11 поперечин

7CR — 7 поперечин
9CR — 9 поперечин
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Тип Светильник встраиваемый, со сборным зеркальным растром классической V-образной формы, 

с 5-ю ребристыми поперечинами. Классический дизайн. Проверен временем

Описание Растр из зеркального алюминия сборный классической V-образной формы с ребристыми 

поперечинами. Растровый отражатель крепится в корпусе с помощью 4 пружинных пластин

Корпус изготовлен из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Внутри корпуса монтируется 

электрическая схема

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник 

дополнительно упакован в целлофановый пакет

Способ установки Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600х600 мм

Область применения Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений

PASSAT
T8 Встраиваемые 
Со сборным 
зеркальным растром 
классической 
V-образной формы 

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Passat 218 D75 2x18 (G13) 598x299x85 2,4 64 42

Passat 418 A06 4x18 (G13) 595x595x72 2,6 64 84

Passat 418 A05 4x18 (G13) 595x595x72 2,6 64 84

Passat 418 A07 4x18 (G13) 595x595x72 3,7 64 84

Passat 236 D76 2x36 (G13) 1234x299x85 3,9 64 84

Passat 436 D77 4x36 (G13) 1234x598x85 7,2 64 168

PASSAT 418 A06

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 33 32 27 32 31 27 24 

0,8 40 38 34 39 37 33 31 

1,25 49 46 43 48 45 42 40 

2 59 53 51 56 52 50 47 

3 63 57 55 60 56 53 52 

5 68 60 58 65 59 57 56 

Passat 418 A06

Дополнительные опции:
DIM — Управляемый балласт
ECO — экономичное исполнение
EMG — Аварийный блок 1 час

EM2 — Аварийный блок 2 час
EM3 — Аварийный блок 3 час
STD  –  сборный растр 

HF — ЭПРА 
NCP — некомпенсированный
11CR — 11 поперечин

7CR — 7 поперечин
9CR — 9 поперечин
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Дополнительные опции:
DIM — Управляемый балласт
ECO — экономичное исполнение
EMG — Аварийный блок 1 час

EM2 — Аварийный блок 2 час
EM3 — Аварийный блок 3 час
CHN — ПРА китайского производства

 
MET — корпус «металлик»
NCP — некомпенсированный
WIE — коннектор Wieland 

HF — ЭПРА 
ENG — светильник для Английского рынка

Тип Светильник встраиваемый, с опаловым рассеивателем в белом корпусе. Закрытые лампы. 

Равномерное освещение

Описание Белый полистирольный лист размером 597x597 мм

Корпус изготовлен из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Внутри корпуса монтируется 

электрическая схема

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно 

упакован в целлофановый пакет

Способ установки Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600х600 мм

Область применения Общее освещение любых общественных помещений: офисов, магазинов, холлов и т.п.

LEVANTO 
T8 Встраиваемые
С опаловым 
рассеивателем 

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Levanto 418 A17 4x18 (G13) 595x595x72 2,9 47 84

Levanto 418 B07 4x18 (G13) 595x595x72 3,7 47 84

LEVANTO 418 B07

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 24 23 19 23 22 19 16

0,8 29 27 24 28 26 23 21

1,25 36 34 31 35 33 30 28

2 45 40 38 42 39 37 34

3 49 44 42 47 43 40 39

5 54 48 46 51 46 45 43

Levanto 418 B07
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MISTRAL
T8 Встраиваемые
С цельным зеркальным 
растром классической 
V-образной формы

Тип Светильник встраиваемый, с цельным зеркальным растром классической V-образной формы 

с 5-ю ребристыми поперечинами в универсальном корпусе, с возможностью установки в 

гипсокартон. Создает качественный, рассеянный свет без слепящего эффекта. Обеспечивает 

комфортные условия освещения и современный внешний вид помещений

Описание Зеркальный растровый отражатель  классической V-образной формы изготовлен из 

полированного алюминия, обеспечивает более мягкий свет, уменьшающий показатель 

дискомфорта от ярких бликов. Растр – бесщелевой, цельноштампованный выполнен по 

уникальной технологии, являющейся собственной разработкой НОРДКЛИФФ. Растровый 

отражатель крепится в корпусе с помощью 4 пружинных пластин

Универсальный корпус изготовленный из листовой стали. Внутри корпуса монтируется 

электрическая схема

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно 

упакован в целлофановый пакет

Способ установки Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600х600 мм или в 

потолок из гипсокартона

Область применения Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт
Mistral 418 A11 4x18 (G13) 595x595x72 2,6 60 84

Mistral 418 A12 4x18 (G13) 595x595x72 2,6 60 84

Mistral 418 A13 4x18 (G13) 595x595x72 3,7 60 84

Mistral 418 A14 4x18 (G13) 595x595x72 2,6 60 84

Mistral 418 A15 4x18 (G13) 595x595x72 3,7 60 84

Mistral 418 B13 4x18 (G13) 595x595x72 2,6 60 84

Mistral 418 B20 4x18 (G13) 595x595x72 3,7 60 84

MISTRAL 418 B20

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 32 31 27 31 30 27 24

0,8 39 37 33 38 36 33 30

1,25 47 44 41 46 43 40 38

2 55 50 48 52 49 47 45

3 59 53 52 57 52 50 49

5 63 56 55 60 55 54 52

Mistral 418 B20

Дополнительные опции:
DIM — Управляемый балласт
ECO — экономичное исполнение

EMG — Аварийный блок 1 час
EM2 — Аварийный блок 2 час

EM3 — Аварийный блок 3 час
CHN — ПРА китайского производства

HF — ЭПРА 
NCP — некомпенсированный
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Тип Светильник встраиваемый с призматический рассеивателем в белом корпусе. Высокое качество

Описание Призматический рассеиватель устойчив к ультрафиолетовому излучению. Призматический 
рассеиватель у Marenco 418 F47 вставлен в рамку.
Корпус изготовлен из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Основная упаковка - картонная 
коробка на 2 светильника.  Каждый светильник дополнительно упакован в целлофановый пакет

Способ установки Светильник предназначен для установки в подвесной потолок с ячейкой 600x600мм

Область применения Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт
Marenco 418 D09 4x18 (G13) 595x595x72 3,7 65 84

Marenco 418 F47, 
рассеиватель вставлен в 
рамку

4x18 (G13) 595x595x72 3,7 65 84

MARENCO 418 D09

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 24 23 19 23 22 19 16

0,8 29 27 24 28 26 23 21

1,25 36 34 31 35 33 30 28

2 45 40 38 42 39 37 34

3 49 44 42 47 43 40 39

5 54 48 46 51 46 45 43

MARENCO
T8 Встраиваемый
С призматическим
рассеивателем

Дополнительные опции:
HF — ЭПРА
DIM — Управляемый балласт
EMG — Аварийный блок 1 час
EM2 — Аварийный блок 2 часа

MARENCO 418 D09

IP20 T8

G13
FIP40

EM3 — Аварийный блок 3 часа
WIE — Коннектор Wieland
NCP — Некомпенсированный
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Тип Светильник пристраиваемый, с двойным параболическим зеркальным растром в белом корпусе 

и электронным ПРА. Элегантный дизайн и внешний вид. Превосходные светотехнические и 

эргономические характеристики. Минимальные эксплуатационные расходы. Вес светильника – 

1,9-2,1 кг. Высота корпуса – 57 мм. Высокий КПД

Описание Зеркальный растровый отражатель, имеющий форму двойной параболы, гарантирует 

идеальные характеристики светораспределения. Полностью соответствует стандартам CAT2 

(Великобритания) и Dark Light (Германия). Параболические поперечные отражатели закрыты с 

обратной стороны, что обеспечивает максимальную эффективность светильника. Зеркальные 

перфорированные вставки подчёркивают высокий класс оптической системы. Двойной 

параболический отражатель крепится в корпусе с помощью 4 пружинных фиксаторов.

Версия Deluxe растрового отражателя изготовлена из алюминия Alanod MIRO с высокой (95%) 

степенью отражения

Корпус изготовлен из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Внутри корпуса монтируется 

электрическая схема на основе электронного ПРА. Версия Deluxe полностью изготовлена из 

матового алюминия

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно 

упакован в воздушно-пузырьковую пленку

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков

Область применения Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей

POLARIS
T5 Пристраиваемые
С двойным параболическим 
зеркальным растром, 
с перфорированными 
вставками

Дополнительные опции: 
DIM — регулируемый ЭПРА
DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI
EMG — аварийная опция, 1 час
EM2 — аварийная опция, 2 часа
EM3 — аварийная опция, 3 часа
ENG — светильник для Английского рынка

MRO — зеркальный растр Deluxe
MAT — матовый растр
MRO — зеркальный растр Deluxe
PMT — матовая перфорированная панель  
MTO — матовый растр Deluxe
Minisensor — встроенный минисенсор
SMC — зеркальный корпус

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Polaris 214 B22 2x14 (G5) 595x295x57 1,2 57 31

Polaris 414 A19 4x14 (G5) 595x595x57 1,9 69 62

Polaris 424 D12 4x24 (G5) 595x595x57 2,1 69 98

Polaris 214 B22 Deluxe 2x14 (G5) 595x295x57 1,2 66 31

Polaris 414 A19 Deluxe 4x14 (G5) 595x595x57 1,9 71 62

Polaris 424 D12 Deluxe 4x24 (G5) 595x595x57 2,1 71 98
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Polaris 414 A19 Polaris 214 B22 Deluxe

POLARIS 414 A19

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 38 36 32 37 35 32 29

0,8 45 43 40 44 42 39 36

1,25 54 51 48 53 50 48 45

2 64 57 56 61 56 55 52

3 68 61 59 65 60 58 56

5 72 64 62 68 62 61 60

POLARIS 414 A19 Deluxe

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 44 42 37 43 41 37 34

0,8 53 50 46 51 48 45 42

1,25 63 60 56 62 58 55 53

2 74 66 65 70 65 63 61

3 78 70 69 75 69 67 65

5 84 74 72 79 72 71 69

POLARIS 414 A19

POLARIS 414 A19 Deluxe
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Тип Светильник пристраиваемый, с двойным параболическим зеркальным растром в 

белом корпусе и электронным ПРА. Элегантный дизайн и внешний вид. Превосходные 

светотехнические и эргономические характеристики. Минимальные эксплуатационные 

расходы. Вес светильника – 1,2-2,1 кг. Высота корпуса  – 57 мм. Высокий КПД. Возможность 

крепления на подвесах

Описание Зеркальный растровый отражатель, имеющий форму двойной параболы, гарантирует 

идеальные характеристики светораспределения. Полностью соответствует стандартам 

CAT2 (Великобритания) и Dark Light (Германия). Параболические поперечные отражатели 

закрыты с обратной стороны, что обеспечивает максимальную эффективность светильника. 

Зеркальные перфорированные вставки подчёркивают высокий класс оптической системы.

Двойной параболический отражатель крепится в корпусе с помощью 4 пружинных 

фиксаторов. Версия Deluxe растрового отражателя  изготовлена из алюминия Alanod MIRO с  

высокой (95%) степенью отражения

Корпус изготовлен из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Внутри корпуса монтируется 

электрическая схема на основе электронного ПРА. Версия Deluxe полностью изготовлена из 

матового алюминия

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник 

дополнительно упакован в воздушно-пузырьковую пленку.

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах*

Область применения Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей

POLARIS 
T5 Пристраиваемые
С двойным параболическим 
зеркальным растром, 
с перфорированными 
вставками

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Polaris 224 D79 2x24 (G5) 600x295x57 1,2 57 49

Polaris 228 A22 2x28 (G5) 1210x295x57 1,9 62 60

Polaris 254 A26 2x54 (G5) 1210x295x57 1,9 62 116

Polaris 428 A23 4x28 (G5) 1210x295x57 2,1 71 120

Polaris 454 A27 4x54 (G5) 1210x295x57 2,1 71 232

Polaris 224 D79 Deluxe 2x24 (G5) 600x295x58 1,2 66 49

Polaris 228 A22 Deluxe 2x28 (G5) 1210x295x57 1,9 75 60

Polaris 254 A26 Deluxe 2x54 (G5) 1210x295x57 1,9 75 116

Polaris 428 A23 Deluxe 4x28 (G5) 1210x295x57 2,1 64 120

Polaris 454 A27 Deluxe 4x54 (G5) 1210x295x57 2,1 64 232

* Узлы подвеса (2 шт.) заказываются отдельно
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Polaris 254 A26

POLARIS 228 A22

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 36 35 30 35 34 30 27

0,8 43 41 38 42 40 37 34

1,25 52 50 46 51 48 46 43

2 62 55 54 59 55 53 50

3 66 59 58 63 58 56 55

5 70 62 61 67 61 60 58

POLARIS 228 A22 Deluxe

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 44 43 37 43 41 37 34

0,8 53 50 46 52 49 45 42

1,25 64 61 57 63 59 56 53

2 75 68 66 72 67 65 62

3 80 72 70 77 71 68 67

5 86 76 74 81 74 73 71

POLARIS 228 A22

POLARIS 228 A22 Deluxe

Дополнительные опции: 
DIM — регулируемый ЭПРА
DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI
EMG — аварийная опция, 1 час
EM2 — аварийная опция, 2 часа
EM3 — аварийная опция, 3 часа

ENG — светильник для Английского рынка 
MRO — зеркальный растр Deluxe
MAT — матовый растр
MRO — зеркальный растр Deluxe 

PMT — матовая перфорированная панель 
MTO — матовый растр Deluxe
Minisensor — встроенный минисенсор
SMC — зеркальный корпус

Узлы подвеса
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Тип Светильник пристраиваемый/подвесной, с двойным параболическим зеркальным растром в 

белом корпусе и электронным ПРА. Элегантный дизайн и внешний вид. Один из самых изящных 

подвесных светильников на рынке с превосходными светотехническими и эргономическими 

характеристиками. Минимальные эксплуатационные расходы. Вес светильника – 1,1-1,2 кг. 

Высота корпуса – 57 мм. Высокий КПД

Описание Зеркальный растровый отражатель, имеющий форму двойной параболы, гарантирует 

идеальные характеристики светораспределения. Полностью соответствует стандартам CAT2 

(Великобритания) и Dark Light (Германия). 

Параболические поперечные отражатели закрыты с обратной стороны, что обеспечивает 

максимальную эффективность светильника.

Версия Deluxe растрового отражателя  изготовлена из алюминия Alanod MIRO с  высокой 

(95%) степенью отражения

Корпус изготовлен из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Внутри корпуса монтируется 

электрическая схема на основе электронного ПРА. Версия Deluxe полностью изготовлена из 

матового алюминия

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно 

упакован в воздушно-пузырьковую пленку

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах*

Область применения Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей

POLARIS 
T5 Пристраиваемые
С двойным 
параболическим 
зеркальным растром 

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Polaris 128 A20 1x28 (G5) 1210x143x57 1,1 62 30,5

Polaris 154 A24 1x54 (G5) 1210x143x57 1,1 62 58

Polaris 228 A21 2x28 (G5) 1210x143x57 1,2 57 60

Polaris 254 A25 2x54 (G5) 1210x143x57 1,2 57 116

Polaris 128 A20 Deluxe 1x28 (G5) 1210x143x57 1,1 75 30,5

Polaris 154 A24 Deluxe 1x54 (G5) 1210x143x57 1,1 75 58

Polaris 228 A21 Deluxe 2x28 (G5) 1210x143x57 1,2 65 60

Polaris 254 A25 Deluxe 2x54 (G5) 1210x143x57 1,2 65 116

Дополнительные опции: 
DIM — регулируемый ЭПРА
DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI

LG3 — светильник стандарта LG-3
MTO — матовый растр Deluxe

MAT — матовый растр
MRO — зеркальный растр Deluxe

* Узлы подвеса (2 шт.) заказываются отдельно
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Polaris 228 A21 Deluxe LG3

POLARIS 228 A21

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 39 38 33 38 37 33 30

0,8 53 52 48 52 51 47 42

1,25 56 55 52 55 54 51 49

2 62 61 59 61 60 59 56

3 65 64 64 64 63 62 61

5 68 67 67 67 66 66 64

POLARIS 228 A21 Deluxe

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 40 39 35 40 38 34 31

0,8 48 46 42 47 44 41 39

1,25 58 55 51 57 53 51 48

2 68 61 60 65 60 58 56

3 72 65 64 69 64 62 60

5 77 68 67 73 67 66 64

POLARIS 228 A21

POLARIS 228 A21 Deluxe

Узлы подвеса
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Тип Светильник пристраиваемый/подвесной, с двойным параболическим зеркальным растром 

в белом корпусе и электронным ПРА. Элегантный дизайн и внешний вид. Один из самых 

изящных подвесных светильников на рынке с превосходными светотехническими и 

эргономическими характеристиками. Минимальные эксплуатационные расходы.

Высокий КПД

Описание Зеркальный растровый отражатель, имеющий форму двойной параболы, гарантирует 

идеальные характеристики светораспределения. Полностью соответствует стандартам CAT2 

(Великобритания) и Dark Light (Германия). 

Параболические поперечные отражатели закрыты с обратной стороны, что обеспечивает 

максимальную эффективность светильника.

Версия Deluxe растрового отражателя  изготовлена из алюминия Alanod MIRO с  высокой 

(95%) степенью отражения

Корпус изготовлен из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Внутри корпуса монтируется 

электрическая схема на основе электронного ПРА. Версия Deluxe полностью изготовлена из 

матового алюминия

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник 

дополнительно упакован в воздушно-пузырьковую пленку

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах

Область применения Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей

SIROCCO 
T8 Пристраиваемые
С двойным параболическим 
зеркальным растром, 
с перфорированными 
вставками

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Sirocco 218 A29 2x18 (G13) 635x360x66 2,4 59 50

Sirocco 418 A28 4x18 (G13) 635x635x66 3,8 52 84

SIROCCO 418 A28

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 36 35 31 36 34 31 28

0,8 43 41 38 42 40 37 35

1,25 52 49 46 51 48 45 43

2 61 55 53 58 54 52 50

3 65 58 57 62 57 55 54

5 69 61 59 65 59 58 57

SIROCCO 418 A28

Дополнительные опции: 
DIM — регулируемый ЭПРА
DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI

LG3 — светильник стандарта LG-3
MTO — матовый растр Deluxe

MAT — матовый растр
MRO — зеркальный растр Deluxe



45www.northcliffe.ru

Тип Светильник пристраиваемый, с параболическим сборным зеркальным растром, с 

5-ю зеркальными поперечинами в белом корпусе. Идеальное сочетание отличных 

светотехнических параметров и высокого КПД, обеспечиваемое параболической формой 

растра. Бестселлер в классе растровых светильников 4х18

Описание Зеркальный растровый отражатель параболической формы обеспечивает прекрасное 

светораспределение. 5 гладких поперечин обеспечивают оптимальное светоотражение в 

продольной плоскости

Корпус изготовлен из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Внутри корпуса монтируется 

электрическая схема

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник 

дополнительно упакован в целлофановый пакет

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков.

Область применения Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений

BREEZE
T8 Пристраиваемые 
С параболическим 
сборным зеркальным 
растром, с зеркальными 
поперечинами 

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Breeze 218 D13 2x18 (G13) 635x360x66 2,4 74 42

Breeze 418 B33 4x18 (G13) 635x635x66 3,6 74 84

Breeze 418 B33 7 CR 4x18 (G13) 635x635x66 3,6 72 84

Breeze 418 B33 9 CR 4x18 (G13) 635x635x66 3,6 70 84

Breeze 418 B33 11 CR 4x18 (G13) 635x635x66 3,6 68 84

Breeze 236 D14 2x36 (G13) 1245x360x66 4 74 84

BREEZE 418 B33

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 39 38 33 38 36 32 29

0,8 46 44 40 45 43 39 36

1,25 56 53 49 55 52 48 46

2 67 60 58 64 59 57 54

3 72 65 63 69 63 60 59

5 77 68 66 73 67 65 63

BREEZE 418 B33

Дополнительные опции: 
DIM — регулируемый ЭПРА
ECO — экономичное исполнение
EMG — аварийная опция, 1 час
EM2 — аварийная опция, 2 часа

EM3 — аварийная опция, 3 часа
NCP — некомпенсированный
HF — ЭПРА

11CR — 11 поперечин
9CR — 9 поперечин
7CR — 7 поперечин

MAT — матовый растр
MBL — матовые поперечины
RIB — ребристые поперечины
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Тип Светильник пристраиваемый, с параболическим цельным зеркальным растром, с ребристыми 

поперечинами. Элегантный внешний вид.  Крепится к любым типам потолков, включая 

подвесные

Описание Зеркальный растровый отражатель параболической формы обеспечивает прекрасное 

светораспределение. Бестселлер в классе растровых светильников 4х18.Растр – бесщелевой, 

цельноштампованный выполнен по уникальной технологии, являющейся собственной 

разработкой НОРДКЛИФФ®. Конструкция и технология производства защищены патентным 

законодательством. Растровый отражатель крепится в корпусе с помощью 4 пружинных 

пластин

Корпус изготовлен из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Внутри корпуса монтируется 

электрическая схема

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно 

упакован в целлофановый пакет

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков

Область применения Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений

MONSOON 
T8 Пристраиваемые 
С параболическим 
цельным зеркальным 
растром, с ребристыми 
поперечинами

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Monsoon 218 D15 2x18 (G13) 635x360x66 2,4 73 42

Monsoon 418 B08 STD 4x18 (G13) 635x635x66 3,6 74 84

Monsoon 418 B08 STD 7CR 4x18 (G13) 635x635x66 3,6 72 84

Monsoon 418 B08 STD 9CR 4x18 (G13) 635x635x66 3,6 70 84

Monsoon 418 B08 STD 11CR 4x18 (G13) 635x635x66 3,6 68 84

Monsoon 236 D16 2x36 (G13) 1245x360x66 4 73 84

MONSOON 418 B08 STD

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 39 38 33 38 36 32 29

0,8 46 44 40 45 43 39 36

1,25 56 53 49 55 52 48 46

2 67 60 58 64 59 57 54

3 72 65 63 69 63 60 59

5 77 68 66 73 67 65 63

MONSOON 418 B08 STD

Дополнительные опции: 
DIM — регулируемый ЭПРА
ECO — экономичное исполнение
EMG — аварийная опция, 1 час

EM2 — аварийная опция, 2 часа
EM3 — аварийная опция, 3 часа
NCP — некомпенсированный

11CR — 11 поперечин
9CR — 9 поперечин
7CR — 7 поперечин

MAT — матовый растр
STD — сборный растр
HF — ЭПРА
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Тип Светильник пристраиваемый, со сборным зеркальным растром классической V-образной 

формы, с 5-ю ребристыми поперечинами. Классический дизайн. Проверен временем

Описание Растр из зеркального алюминия сборный классической V-образной формы с ребристыми 

поперечинами. Растровый отражатель крепится в корпусе с помощью 4 пружинных пластин

Корпус изготовлен из листовой стали, окрашенной в белый цвет.  Внутри корпуса монтируется 

электрическая схема

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник 

дополнительно упакован в целлофановый пакет

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков

Область применения Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений

PASSAT 

T8 Пристраиваемые 
Со сборным зеркальным 
растром классической 
V-образной формы

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Passat 218 A31 2x18 (G13) 635x360x66 2,4 70 42

Passat 418 A30 4x18 (G13) 635x635x66 3,6 74 84

Passat 418 A30 7CR 4x18 (G13) 635x635x66 3,6 72 84

Passat 236 A33 2x36 (G13) 1245x220x66 3,3 66 84

Passat 236 A32 2x36 (G13) 1245x360x66 4 67 84

PASSAT 236 A32

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 35 34 29 34 33 29 25

0,8 43 40 36 41 39 36 33

1,25 53 50 46 51 48 45 42

2 63 57 55 60 56 54 50

3 68 61 59 65 60 57 56

5 74 65 61 70 63 62 60

Passat 236 A32

Дополнительные опции: 
DIM — регулируемый ЭПРА
ECO — экономичное исполнение
EMG — аварийная опция, 1 час
EM2 — аварийная опция, 2 часа
EM3 — аварийная опция, 3 часа
NCP — некомпенсированный

11CR — 11 поперечин
9CR — 9 поперечин
7CR — 7 поперечин
MAT — матовый растр
HF — ЭПРА
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MISTRAL&Monsoon 
T8 Пристраиваемые
С цельным зеркальным
растром - классической 
V-образной формы

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Mistral 418 A34 4x18 (G13) 635x635x66 3,6 66 84

Monsoon 418 D17 4x18 (G13) 635x635x66 3,6 68 84

Тип Светильник пристраиваемый, с цельным зеркальным растром  классической V-образной формы  

с 5-ю ребристыми поперечинами в универсальном корпусе «металлик», с возможностью 

установки в гипсокартон. Создает качественный, рассеянный свет без слепящего эффекта. 

Обеспечивает комфортные условия освещения и современный внешний вид помещений. Вне 

конкуренции при особенно жёстких требованиях к экономии финансовых ресурсов

Описание Зеркальный растровый отражатель классической V-образной формы изготовлен из 

полированного алюминия, обеспечивает более мягкий свет, уменьшающий показатель 

дискомфорта от ярких бликов. Растр – бесщелевой, цельноштампованный выполнен по 

уникальной технологии, являющейся собственной разработкой НОРДКЛИФФ®. Конструкция 

и технология производства защищены патентным законодательством. Отражатель крепится в 

корпусе с помощью 4 пружинных пластин

Корпус изготовлен из листовой стали, окрашенной в белый цвет.  Внутри корпуса монтируется 

электрическая схема

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно 

упакован в целлофановый пакет

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков

Область применения Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений

MISTRAL 418 A34

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 40 39 33 39 37 33 29

0,8 48 46 41 47 44 40 37

1,25 59 56 52 58 54 51 47

2 71 64 61 68 63 60 57

3 77 69 67 74 68 64 63

5 83 73 71 79 72 70 68

Mistral 418 A34

Дополнительные опции: 
DIM — регулируемый ЭПРА
ECO — экономичное исполнение
EMG — аварийная опция, 1 час

EM2 — аварийная опция, 2 часа
EM3 — аварийная опция, 3 часа
NCP — некомпенсированный
HF — ЭПРА
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Тип Светильник пристраиваемый, с опаловым рассеивателем в белом корпусе. Закрытые лампы. 

Равномерное освещение

Описание Белый полистирольный лист

Корпус изготовлен из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Внутри корпуса монтируется 

электрическая схема

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно 

упакован в целлофановый пакет

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков

Область применения Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений

LEVANTO 
T8 Пристраиваемые
С опаловым 
рассеивателем

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Levanto 418 A40 4x18 (G13) 635x635x66 4,2 47 84

Levanto 236 A41 2x36 (G13) 1245x220x66 4 34 84

Levanto Sport 236 A42 2x36 (G13) 1380x320x105 5,9 34 84

LEVANTO 418 A40

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 30 29 24 29 27 24 21 

0,8 36 34 31 35 33 30 27 

1,25 45 43 39 44 41 38 36 

2 54 49 47 52 48 46 43 

3 59 53 51 56 52 49 48 

5 64 57 55 61 55 54 52 

Levanto 418 A40

Дополнительные опции: 
DIM — регулируемый ЭПРА
ECO — экономичное исполнение
EMG — аварийная опция, 1 час
EM2 — аварийная опция, 2 часа
EM3 — аварийная опция, 3 часа
NCP — некомпенсированный
HF — ЭПРА
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Тип Светильник пристраиваемый, отраженного света, с центральным перфорированным 

рассеивателем со светотехнической пленкой и двумя отражателями из стали, окрашенной 

в белый цвет. Отличные гигиенические и эргономические характеристики. Обеспечивает 

равномерное освещение без слепящего эффекта

Описание Центральный перфорированный рассеиватель со светотехнической пленкой и два отражателя 

из стали, окрашенных в белый цвет обеспечивают равномерное освещение без слепящего 

эффекта

Корпус сварной, изготовлен из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Внутри корпуса 

монтируется электрическая схема

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно 

упакован в целлофановый пакет

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков

Область применения Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений

JETTA 
T8/T5 
Пристраиваемые 
Отраженного света

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Jetta 236 C54 2x36 (G13) 1248x460x130 8,25 54 84

Jetta 336 C55 3x36 (G13) 1248x460x130 8,75 54 126

Jetta 228 C52 2x28 (G5) 1198x460x130 7,85 54 60

Jetta 328 C53 3x28 (G5) 1198x460x130 8,15 54 90

Jetta 254 D85 2x54 (G5) 1198x460x130 7,85 54 116

Jetta 354 D86 3x54 (G5) 1198x460x130 8,15 54 174

JETTA 228 C52

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 20 19 15 19 18 15 13

0,8 24 24 20 23 23 20 17

1,25 32 31 27 31 30 27 24

2 41 38 35 39 37 34 31

3 47 43 41 45 42 38 37

5 53 49 46 51 47 46 43

Jetta 228 C52

Дополнительные опции: 
DIM — регулируемый ЭПРА
DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI

EM3 — аварийная опция, 3 часа 
EMG — аварийная опция, 1 час
EM2 — аварийная опция, 2 часа

CHN — ПРА китайского производства*
HF — ЭПРА*
NCP — некомпенсированный *

*только для Т8 серии.
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Тип Светильник комбинированного света, пристраиваемый/подвесной, с двойным параболическим 

зеркальным растром в белом корпусе . Элегантный дизайн и внешний вид. Отличные 

гигиенические и эргономические характеристики. Обеспечивает уникальное сочетание 

прямого и отраженного света

Описание Зеркальный растровый отражатель состоит из комбинации центральной ячейки с растром 

в форме двойной параболы и двух крайних ячеек отраженного света. Такое решение 

обеспечивает неповторимые возможности для дизайнеров, архитекторов и светотехников. 

Растровый отражатель крепится в корпусе с помощью 4 пружинных пластин

Корпус изготовлен из листовой стали, окрашенной в белый цвет. Внутри корпуса монтируется 

электрическая схема

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно 

упакован в целлофановый пакет

Способ установки Светильник предназначен для крепления на подвесах

Область применения Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей

JETTA 
T8/T5 
Пристраиваемые/
Подвесные 
Отраженного света

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Jetta 336 C66 3x36 (G13) 1335x285x66 6,2 80 126

Jetta 328 D83 3x28 (G5) 1335x285x66 5,4 78 90

Jetta 354 D84 3x54 (G5) 1335x285x66 5,4 78 174

JETTA 336 C66

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 36 35 31 35 34 31 29

0,8 44 42 39 43 41 39 37

1,25 55 53 50 54 52 50 48

2 66 61 60 64 61 59 57

3 73 67 66 70 66 65 63

5 79 72 71 76 71 70 69

Jetta 336 C66

Дополнительные опции: 
DIM — регулируемый ЭПРА
DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI
EMG — аварийная опция, 1 час
EM2 — аварийная опция, 2 часа

EM3 — аварийная опция, 3 часа 
CHN — ПРА китайского производства
HF — ЭПРА
NCP — некомпенсированный
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BREEZE
T8/T5 Подвесные 
С двойным 
параболическим 
зеркальным растром

Тип Подвесной светильник, с двойным параболическим зеркальным растром в матовом 

алюминиевом корпусе, с электронным ПРА. Элегантный дизайн и внешний вид. Хорошие 

светотехнические и эргономические характеристики. Минимальные эксплуатационные 

расходы. Высокий КПД

Описание Зеркальный растровый отражатель, имеющий форму двойной параболы, гарантирует отличные 

характеристики светораспределения. Двойной параболический отражатель крепится в 

корпусе с помощью 4 пружинных фиксаторов

Корпус изготовлен из матового алюминия. Внутри корпуса монтируется электрическая схема

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах

Область применения Престижные офисы, демонстрационные залы, торговые центры, кабинеты руководителей

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Breeze 236 C73 2x36 (G13) 1238x142x111 3,85 88 84

Breeze 258 C74 2x58 (G13) 1540x142x111 6,14 88 134

Breeze 228 С71 2x28 (G5) 1184x142x111 3,45 88 60

Breeze 235 С72 2x35 (G5) 1484x142x111 4,15 88 75

Breeze 254 D81 2x54 (G5) 1184x142x111 3,45 88 116

BREEZE 228 C71

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 31 30 25 30 29 25 22

0,8 38 36 32 36 34 31 28

1,25 47 44 40 46 43 40 37

2 57 51 49 54 50 48 45

3 62 56 54 60 55 52 50

5 68 60 58 64 58 57 55

BREEZE 228 C71

Дополнительные опции: 
DIM — регулируемый ЭПРА
DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI
EMG — аварийная опция, 1 час

EM2 — аварийная опция, 2 часа 
EM3 — аварийная опция, 3 часа 
ECO — экономичное исполнение*

HF — ЭПРА*
NCP — некомпенсированный*
CHN — ПРА китайского производства *
* только для Т8 серии
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Тип Светильник пристраиваемый/подвесной, с параболическим сборным зеркальным растром, с 

матовыми поперечинами. Сочетание отличных светотехнических параметров и высокого КПД, 

обеспечиваемое параболической формой растра

Описание Зеркальный растровый отражатель параболической формы обеспечивает прекрасное 

светораспределение

Корпус изготовлен из матового алюминия. Растровый отражатель крепится в корпусе с 

помощью 4 пластин. Внутри корпуса монтируется электрическая схема

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно 

упакован в целлофановый пакет

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах

Область применения Общее освещение офисов, торговых, производственных и иных общественных помещений

MONSOON 
T8/T5 Подвесные 
С параболическим 
сборным зеркальным 
растром, с матовыми 
поперечинами

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Monsoon 236 С61 2x36 (G13) 1229x236x65 3,2 88 84

Monsoon 228 С60 2x28 (G5) 1179x236x65 3,1 88 60

Monsoon 254 D80 2x54 (G5) 1179x236x65 3,1 88 116

MONSOON 228 С60

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 39 37 32 38 36 32 28

0,8 47 45 40 46 43 39 36

1,25 58 55 50 56 53 50 47

2 69 62 60 66 61 59 55

3 75 67 65 71 66 63 61

5 80 71 69 76 69 68 66

Monsoon 228 С60

Дополнительные опции: 
DIM — регулируемый ЭПРА
DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI
EMG — аварийная опция, 1 час
EM2 — аварийная опция, 2 часа

EM3 — аварийная опция, 3 часа 
ECO — экономичное исполнение
HF — ЭПРА
NCP — некомпенсированный
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Тип Светильник пристраиваемый/подвесной, с опаловым рассеивателем. Закрытые лампы. 

Равномерное освещение

Описание Плоский опаловый рассеиватель

Корпус изготовлен из матового алюминия. Рассеиватель представляет собой прямоугольный 

полимерный лист. Внутри корпуса монтируется электрическая схема

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Каждый светильник дополнительно 

упакован в целлофановый пакет

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах

Область применения Общее освещение любых общественных помещений: офисов, магазинов, холлов и т.п.

LEVANTO
T8/T5 Подвесные 
С опаловым 
рассеивателем

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Levanto 236 С77 2x36 (G13) 1238x142x111 3,85 56 84

Levanto 258 С78 2x58 (G13) 1540x142x111 6,14 56 134

Levanto 228 С75 2x28 (G5) 1184x142x111 3,45 56 60

Levanto 235 С76 2x35 (G5) 1484x142x111 4,15 56 75

Levanto 254 D89 2x54 (G5) 1184x142x111 3,45 56 116

LEVANTO 236 C77

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 22 21 18 21 20 17 15 

0,8 27 25 22 26 24 22 19 

1,25 33 31 28 32 30 28 26 

2 41 37 35 39 36 34 31 

3 45 40 39 43 39 37 36 

5 49 43 42 47 42 41 39 

Levanto 236 A41

Дополнительные опции: 
DIM — регулируемый ЭПРА
DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI
EMG — аварийная опция, 1 час

EM2 — аварийная опция, 2 часа 
EM3 — аварийная опция, 3 часа 
ECO — экономичное исполнение

HF — ЭПРА
NCP — некомпенсированный
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Тип Светильник модульный, с симметричным отражателем белого цвета и центральным 

перфорированным рассеивателем со светотехнической пленкой. Большой КПД. Отличный 

светильник. Отличные гигиенические и эргономические характеристики

Описание Центральный перфорированный рассеиватель со светотехнической пленкой и симметричный 

отражатель из стали, окрашенный в белый цвет обеспечивают равномерное освещение без 

слепящего эффекта

Корпус сварной, изготовлен из стали, подвергнутой обработке электролитическим лужением и 

окрашенной в белый цвет

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно 

упакован в целлофановый пакет

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах

Область 
применения

Общее освещение офисов, производственных и складских помещений, а также магазинов и 

торговых центров

BORA REF 
T8 Модульный
С перфорированным 
рассеивателем 

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Bora 136 С93 REF 1x36 (G13) 1232x206x92 2,9 55 42

Bora 158 С94 REF 1x58 (G13) 1534x206x92 3,7 55 67

Bora 236 С95 REF 2x36 (G13) 1232x206x92 3,4 55 84

Bora 258 С96 REF 2x58 (G13) 1534x206x92 5 55 134

Дополнительные опции: 
DIM — регулируемый ЭПРА
ECO — экономичное исполнение

EM3 — аварийная опция, 3 часа 
EMG — аварийная опция, 1 час
EM2 — аварийная опция, 2 часа

WIE — коннектор Wieland
HF — ЭПРА
NCP — некомпенсированный

1LIN — Подключение в 1-фазную линию
3LIN — Подключение в 3-фазную линию
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Тип Светильник модульный, с симметричным/асимметричным отражателем белого цвета. Большой 

КПД. Отличный светильник

Описание Симметричный отражатель из окрашенной стали создает прекрасное светораспределение в 

нижней полуплоскости

Корпус и отражатель изготовлены из стали, окрашенной в белый цвет. Корпус сварной

Основная упаковка – картонная коробка на 6 светильников. Каждый светильник дополнительно 

упакован в целлофановый пакет. Отражатели в отдельной коробке по 6 шт

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах

Область 
применения

Общее освещение производственных, складских помещений, а также магазинов и торговых 

центров

BORA 
T8 Модульные

Артикул Описание
Тип лампы 
и цоколь

Размеры, мм Вес, кг КПД, %
Мощность, 

Вт

Bora 118 A67 Без рассеивателя 1x18 (G13) 620x53x79 1 90 26

Bora 118 A68 Симметричный белый рассеиватель 1x18 (G13) 620x173x79 1,4 81 26

Bora 118 A69 Асимметричный белый рассеиватель 1x18 (G13) 620x113x150 1,2 73 26

Bora 136 A73 Без рассеивателя 1x36 (G13) 1230x53x79 1,3 90 42

Bora 136 A74 Симметричный белый рассеиватель 1x36 (G13) 1230x173x79 2 81 42

Bora 136 A75 Асимметричный белый рассеиватель 1x36 (G13) 1230x113x150 1,7 73 42

Bora 158 A79 Без рассеивателя 1x58 (G13) 1536x53x79 2,1 90 67

Bora 158 A80 Симметричный белый рассеиватель 1x58 (G13) 1536x173x79 2,9 72 67

Bora 158 A81 Асимметричный белый рассеиватель 1x58 (G13) 1536x113x150 2,5 73 67

Bora 218 A70 Без рассеивателя 2x18 (G13) 620x102x79 1 90 42

Bora 218 A71 Симметричный белый рассеиватель 2x18 (G13) 620x173x79 1,4 74 42

Bora 218 A72 Асимметричный белый рассеиватель 2x18 (G13) 620x138x150 1,2 73 42

Bora 236 A76 Без рассеивателя 2x36 (G13) 1230x102x79 1,9 90 84

Bora 236 A77 Симметричный белый рассеиватель 2x36 (G13) 1230x173x79 2,9 77 84

Bora 236 A78 Асимметричный белый рассеиватель 2x36 (G13) 1230x138x150 2,3 73 84

Bora 258 A82 Без рассеивателя 2x58 (G13) 1536x102x79 3,4 90 134

Bora 258 A83 Симметричный белый рассеиватель 2x58 (G13) 1536x173x79 4,2 76 134

Bora 258 A84 Асимметричный белый рассеиватель 2x58 (G13) 1536x138x150 3 73 134
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BORA 136 A73

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 33 32 24 29 27 22 16

0,8 41 39 32 36 34 28 21

1,25 55 52 44 47 45 39 31

2 70 63 57 60 55 51 41

3 80 71 66 69 63 56 49

5 90 79 75 77 70 67 57

BORA 236 A77

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 34 33 26 33 31 26 21

0,8 42 40 34 40 38 33 28

1,25 53 51 44 52 48 44 39

2 67 60 56 63 59 55 50

3 75 67 63 71 65 59 58

5 83 73 70 78 71 68 65

BORA 136 A73

BORA 236 A77

Дополнительные опции: 
DIM — регулируемый ЭПРА
WIE — коннектор Wieland
EMG — аварийная опция, 1 час
ECO — экономичное исполнение

EM2 — аварийная опция, 2 часа 
EM3 — аварийная опция, 3 часа 
HF — ЭПРА

1LIN— Подключение в 1-фазную линию
3LIN — Подключение в 3-фазную линию
NCP — некомпенсированный

Bora 136 A73 Bora 236 A76 1LIN

Bora 136 A76 3LINBora 236 A77
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Тип Светильник модульный, с симметричным отражателем белого цвета. Большой КПД. Отличный 

светильник. Электронный ПРА. Высокая энергоэффективность. Минимальные эксплуатационные 

расходы

Описание Симметричный отражатель из окрашенной стали создает прекрасное светораспределение в 

нижней полуплоскости

Корпус и отражатель изготовлены из стали, подвергнутой обработке электролитическим 

лужением и окрашенной в белый цвет. Корпус сварной

Основная упаковка – картонная коробка на 6 светильников. Каждый светильник дополнительно 

упакован в целлофановый пакет. Отражатели в отдельной коробке по 6 шт

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах

Область 
применения

Общее освещение производственных, складских помещений, а также магазинов и торговых 

центров

ALCOR 
T5 Модульные

Артикул Описание
Тип лампы 
и цоколь

Размеры, 
мм

Вес, кг КПД, %
Мощность, 

Вт

Alcor 114 B47 Deluxe Симметричный зеркальный отражатель 1x14 (G5) 578x146x76 0,9 78 16

Alcor 128 A56 Deluxe Симметричный зеркальный отражатель 1x28 (G5) 1178x146x76 1,6 78 30

Alcor 135 B10 Deluxe Симметричный зеркальный отражатель 1x35 (G5) 1473x146x76 2 78 38

Alcor 149 D26 Deluxe Симметричный зеркальный отражатель 1x49 (G5) 1473x146x76 2 78 53

Alcor 154 A62 Deluxe Симметричный зеркальный отражатель 1x54 (G5) 1178x146x76 1,6 78 58

Alcor 180 D29 Deluxe Симметричный зеркальный отражатель 1x80 (G5) 1473x146x76 2 78 85

Alcor 214 B50 Deluxe Симметричный зеркальный отражатель 2x14 (G5) 578x146x76 1 78 31

Alcor 228 A59 Deluxe Симметричный зеркальный отражатель 2x28 (G5) 1178x146x76 1,9 78 60

Alcor 235 D32 Deluxe Симметричный зеркальный отражатель 2x35 (G5) 1473x146x76 2,4 78 75

Alcor 249 D35 Deluxe Симметричный зеркальный отражатель 2x49 (G5) 1473x146x76 2,4 78 104

Alcor 254 A65 Deluxe Симметричный зеркальный отражатель 2x54 (G5) 1178x146x76 1,9 78 116

Alcor 280 D38 Deluxe Симметричный зеркальный отражатель 2x80 (G5) 1473x146x76 2,6 78 170

Alcor 114 B46 Без рассеивателя 1x14 (G5) 575x45x64 0,5 91 16

Alcor 114 B47 Симметричный белый рассеиватель 1x14 (G5) 575x137x79 1,1 72 16

Alcor 114 B48 Асимметричный белый рассеиватель 1x14 (G5) 575x56x107 0,8 73 16

Alcor 128 A55 Без рассеивателя 1x28 (G5) 1175x45x64 0,9 90 30

Alcor 128 A56 Симметричный белый рассеиватель 1x28 (G5) 1175x137x79 1,8 72 30

Alcor 128 A57 Асимметричный белый рассеиватель 1x28 (G5) 1175x56x107 1,4 73 30
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Артикул Описание
Тип лампы 
и цоколь

Размеры, 
мм

Вес, кг КПД, %
Мощность, 

Вт

Alcor 135 B09 Без рассеивателя 1x35 (G5) 1470x45x64 1,1 90 38

Alcor 135 B10 Симметричный белый рассеиватель 1x35 (G5) 1470x137x79 2,2 83 38

Alcor 135 D24 Асимметричный белый рассеиватель 1x35 (G5) 1470x56x107 1,8 73 38

Alcor 149 D25 Без рассеивателя 1x49 (G5) 1470x45x64 1,1 90 53

Alcor 149 D26 Симметричный белый рассеиватель 1x49 (G5) 1470x137x79 2,2 83 53

Alcor 149 D27 Асимметричный белый рассеиватель 1x49 (G5) 1470x56x107 1,8 73 53

Alcor 154 A61 Без рассеивателя 1x54 (G5) 1175x45x64 0,9 90 58

Alcor 154 A62 Симметричный белый рассеиватель 1x54 (G5) 1175x137x79 1,8 72 58

Alcor 154 A63 Асимметричный белый рассеиватель 1x54 (G5) 1175x56x107 1,4 73 58

Alcor 180 D28 Без рассеивателя 1x80 (G5) 1470x45x64 1,1 90 85

Alcor 180 D29 Симметричный белый рассеиватель 1x80 (G5) 1470x137x79 2,2 83 85

Alcor 180 D30 Асимметричный белый рассеиватель 1x80 (G5) 1470x56x107 1,8 73 85

Alcor 214 B49 Без рассеивателя 2x14 (G5) 575x70x64 0,6 90 31

Alcor 214 B50 Симметричный белый рассеиватель 2x14 (G5) 575x137x79 1,2 60 31

Alcor 214 B51 Асимметричный белый рассеиватель 2x14 (G5) 575x115x107 0,9 73 31

Alcor 228 A58 Без рассеивателя 2x28 (G5) 1175x70x64 1 90 60

Alcor 228 A59 Симметричный белый рассеиватель 2x28 (G5) 1175x137x79 1,9 60 60

Alcor 228 A60 Асимметричный белый рассеиватель 2x28 (G5) 1175x115x107 1,5 73 60

Alcor 235 D31 Без рассеивателя 2x35 (G5) 1470x70x64 1,3 90 75

Alcor 235 D32 Симметричный белый рассеиватель 2x35 (G5) 1470x137x79 2,4 60 75

Alcor 235 D33 Асимметричный белый рассеиватель 2x35 (G5) 1470x115x107 2 73 75

Alcor 249 D34 Без рассеивателя 2x49 (G5) 1470x70x64 1,3 90 104

Alcor 249 D35 Симметричный белый рассеиватель 2x49 (G5) 1470x137x79 2,4 60 104

Alcor 249 D36 Асимметричный белый рассеиватель 2x49 (G5) 1470x115x107 2 73 104

Alcor 254 A64 Без рассеивателя 2x54 (G5) 1175x70x64 1 90 116

Alcor 254 A65 Симметричный белый рассеиватель 2x54 (G5) 1175x137x79 1,9 60 116

Alcor 254 A66 Асимметричный белый рассеиватель 2x54 (G5) 1175x115x107 1,5 73 116

Alcor 280 D37 Без рассеивателя 2x80 (G5) 1470x70x64 1,5 90 170

Alcor 280 D38 Симметричный белый рассеиватель 2x80 (G5) 1470x137x79 2,6 60 170

Alcor 280 D39 Асимметричный белый рассеиватель 2x80 (G5) 1470x115x107 2,2 73 170

ALCOR 254 A65 DELUXE

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 42 41 33 41 39 33 28

0,8 52 49 43 50 47 41 37

1,25 65 62 55 63 60 55 50

2 81 73 69 77 71 67 62

3 90 80 77 85 79 73 71

5 98 87 84 93 85 82 79

Alcor 254 A65 Deluxe

Дополнительные опции: 
DIM — регулируемый ЭПРА
EMG — аварийная опция, 1 час
ECO — экономичное исполнение

EM2 — аварийная опция, 2 часа 
EM3 — аварийная опция, 3 часа 
DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI

1LIN— Подключение в 1-фазную линию
3LIN — Подключение в 3-фазную линию
WIE — коннектор Wieland
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ALCOR 228 A58

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 29 28 22 26 25 20 15

0,8 36 35 29 32 30 26 20

1,25 48 45 39 42 40 35 29

2 60 55 50 53 49 45 37

3 69 62 58 61 56 50 45

5 78 68 65 68 62 59 52

Alcor 228 A58

Alcor 128 A55 Alcor 128 A56

Alcor 254 A65 Deluxe
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IP65 F T8

G13

Negara 158 H05

Тип Пылевлагонепроницаемый модульный светильник со степенью защиты IP 65 для 
использования в неблагоприятных условиях

Описание Корпус укреплён стекловолокном. Снабжён моментальной блокирующей системой. 
Повышенная степень защиты.  Светильник может поставляться со стальным отражателем, 
покрытым белой краской и защитными лампами. Доступ к стартерам снаружи. 
Каждый светильник упакован  в отдельную коробку

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков

Область применения Подходит для использования в агрессивных средах

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Negara 118 H01 1x18 (G13) 661x66x115 1,25 90 26

Negara 218 H02 2x18 (G13) 661x117x115 1,35 90 42

Negara 136 H03 1x36 (G13) 1271x66x115 1,8 90 42

Negara 236 H04 2x36 (G13) 1271x117x115 2,6 90 84

Negara 158 H05 1x58 (G13) 1571x66x115 2,3 90 67

Negara 258 H06 2x58 (G13) 1571x117x115 3,35 90 134

NEGARA T8 
IP65 Пылевлагозащищенный

Дополнительные опции:
HF — ЭПРА
DIM — Управляемые балласты
EMG — Аварийный блок 1 час
EM2 — Аварийный блок 2 часа 
EM3 — Аварийный блок 3 часа

SPORT — Белая защитная сетка
1LIN — Подключение в 1-фазную линию
3LIN — Подключение в 2-фазную линию
TUBE — PMMA защитная лампа
RFL — Белый симметричный отражатель
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Тип Светильник пристраиваемый/подвесной, со степенью защиты IP 65, с прозрачным 

поликарбонатным рассеивателем и плоским белым отражателем. Повышенная степень защиты 

от воздействия влаги и пыли. Элегантный дизайн. Простота в эксплуатации, легкость в 

обслуживании

Описание Прозрачный поликарбонатный рассеиватель, с большим коэффициентом пропускания и 

отражатель в виде плоского листа из окрашенной стали

Пластиковый (поликарбонатный) корпус с повышенной степенью защиты.

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно 

упакован в целлофановый пакет

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах

Область 
применения

Освещение помещений с большим пылевыделением и повышенной влажностью: бассейнов, 

душевых, саун, прачечных, ванных комнат, а также автостоянок, бензоколонок, автомоек и т. д.

CYCLONE T8/T5
IP65 Пристраиваемые

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Cyclone 118 A49 1x18 (G13) 670x170x95 1,7 65 26

Cyclone 218 A50 2x18 (G13) 670x170x95 1,8 60 42

Cyclone 136 A51 1x36 (G13) 1280x170x95 2,5 60 42

Cyclone 236 A52 2x36 (G13) 1280x170x95 3,1 68 84

Cyclone 158 A53 1x58 (G13) 1580x170x95 4 68 67

Cyclone 258 A54 2x58 (G13) 1580x170x95 5,4 65 134

Cyclone 114 D18 1x14 (G5) 670x170x95 1,5 85 16

Cyclone 214 D19 2x14 (G5) 670x170x95 1,6 80 31

Cyclone 128 A43 1x28 (G5) 1280x170x95 2,5 85 30

Cyclone 228 A44 2x28 (G5) 1280x170x95 2,6 80 60

Cyclone 154 A45 1x54 (G5) 1280x170x95 2,5 85 58

Cyclone 254 A46 2x54 (G5) 1280x170x95 2,6 80 116

Cyclone 135 D20 1x35 (G5) 1580x170x95 3 85 38

Cyclone 235 D21 2x35 (G5) 1580x170x95 3,1 80 75

Cyclone 149 D22 1x49 (G5) 1580x170x95 3 85 53

Cyclone 249 D23 2x49 (G5) 1580x170x95 3,1 80 104

Cyclone 180 A47 1x80 (G5) 1580x170x95 3 85 85

Cyclone 280 A48 2x80 (G5) 1580x170x95 3,1 80 170
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Cyclone 218 A50

Cyclone 236 A52 Deluxe

CYCLONE 236 A52

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 28 27 21 27 25 21 17

0,8 34 33 28 33 31 27 23

1,25 44 41 36 42 40 36 32

2 55 49 46 52 48 45 40

3 61 55 52 58 53 48 47

5 68 60 57 64 58 56 53

CYCLONE 254 A46

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 30 29 24 29 27 23 20

0,8 36 34 30 35 33 29 25

1,25 45 43 38 44 41 37 34

2 56 50 47 53 49 46 42

3 62 56 53 59 54 50 49

5 68 60 58 65 59 57 54

Cyclone 254 A46

Cyclone 236 A52

Дополнительные опции: 
DIM — регулируемый ЭПРА
EMG — аварийная опция, 1 час
ECO — экономичное исполнение
IC — металлические клипсы

HF — ЭПРА 
EM2 — аварийная опция, 2 часа 
EM3 — аварийная опция, 3 часа 
DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI

CHN — ПРА китайского производства
1LIN — Подключение в 1-фазную линию
3LIN — Подключение в 3-фазную линию

1 вариант крепления 2 вариант крепления
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Тип Светильник пристраиваемый/подвесной, со степенью защиты IP 65, с корпусом ABS и 

поликарбонатным рассеивателем. Повышенная степень защиты от воздействия влаги и пыли. 

Простота в эксплуатации, легкость в обслуживании

Описание Призматический поликарбонатный рассеиватель и плоский отражатель из стали, окрашенной в 

белый цвет

Пластиковый корпус с повышенной степенью защиты IP 65

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно 

упакован в целлофановый пакет

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах

Область 
применения

Освещение помещений с большим пылевыделением и повышенной влажностью: бассейнов, 

душевых, саун, прачечных, ванных комнат, а также автостоянок, бензоколонок, автомоек и т. д. 

Typhoon T8
IP65 Пристраиваемые

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Typhoon 118 B61 ABS/PC 1x18 (G13) 660x100x110 1,9 71 26

Typhoon 218 B62 ABS/PC 2x18 (G13) 660x150x110 2,4 65 42

Typhoon 136 B63 ABS/PC 1x36 (G13) 1270x100x110 2,8 63 42

Typhoon 236 B64 ABS/PC 2x36 (G13) 1270x150x110 3,6 62 84

Typhoon 158 B65 ABS/PC 1x58 (G13) 1570x100x110 3,5 60 67

Typhoon 258 B66 ABS/PC 2x58 (G13) 1570x150x110 4,6 48 134

Typhoon 236 B64 ABS/PMMA 2x36 (G13) 1270x150x110 3,6 62 67

Typhoon 258 B66 ABS/PMMA 2x58 (G13) 1570x150x110 4,6 48 134

Typhoon 236 B64 ABS/PS 2x36 (G13) 1270x150x110 3,6 62 84

Typhoon 258 B66 ABS/PS 2x58 (G13) 1570x150x110 4,6 48 134

Дополнительные опции: 
DIM — регулируемый ЭПРА
EMG — аварийная опция, 1 час
ECO — экономичное исполнение
IC — металлические клипсы
NCP — некомпенсированный

HF — ЭПРА 
EM2 — аварийная опция, 2 часа 
EM3 — аварийная опция, 3 часа 
PC/PC — Корпус и рассеиватель из 
поликарбоната

CHN — ПРА китайского производства
1LIN — Подключение в 1-фазную линию
3LIN — Подключение в 3-фазную линию
ABS/PC — Корпус из ABS, рассеиватель из поликарбоната
ABS/PS — Корпус из ABS, рассеиватель из полистирола
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Typhoon 136 B63 ABS/PC Typhoon 236 B64 ABS/PC IC

TYPHOON 136 B63

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 24 23 18 23 22 18 15

0,8 30 28 24 28 27 23 20

1,25 38 37 32 37 35 31 28

2 48 44 41 46 43 40 36

3 55 50 47 53 49 43 42

5 62 55 52 58 53 51 49

TYPHOON 236 B64

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 25 25 20 25 23 19 16

0,8 31 30 25 30 29 25 21

1,25 40 38 33 39 37 33 29

2 51 46 43 48 45 42 38

3 57 52 49 55 51 45 44

5 64 57 54 61 55 53 51

TYPHOON 236 B64

TYPHOON 136 B63
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Тип Светильник пристраиваемый/подвесной, со степенью защиты IP 65, с корпусом и рассеивателем 

из поликарбоната. Высокое энергосбережение, повышенный световой поток, большой 

срок службы ламп, повышенная степень защиты от воздействия влаги и пыли. Простота в 

эксплуатации, легкость в обслуживании. Оптимальный температурный режим

Описание Призматический поликарбонатный рассеиватель и плоский отражатель из стали, окрашенной в 

белый цвет

Пластиковый корпус с повышенной степенью защиты IP 65

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Каждый светильник дополнительно 

упакован в целлофановый пакет

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах

Область 
применения

Освещение помещений с большим пылевыделением и повышенной влажностью: бассейнов, 

душевых, саун, прачечных, ванных комнат, а также автостоянок, бензоколонок, автомоек и т. д.

Typhoon T5
IP65 Пристраиваемые 
В узком корпусе

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Typhoon 114 B53 PC/PC 1x14 (G5) 610x60x74 1,05 59 16

Typhoon 214 B54 PC/PC 2x14 (G5) 610x100x74 1,35 61 31

Typhoon 128 B55 PC/PC 1x28 (G5) 1210x60x74 1,35 62 30

Typhoon 228 B56 PC/PC 2x28 (G5) 1210x100x74 1,65 61 60

Typhoon 154 B57 PC/PC 1x54 (G5) 1210x60x74 1,35 62 58

Typhoon 254 B58 PC/PC 2x54 (G5) 1210x100x74 1,65 61 116

Typhoon 135 B59 PC/PC 1x35 (G5) 1510x60x74 1,75 56 38

Typhoon 235 B60 PC/PC 2x35 (G5) 1510x100x74 2,05 57 75

Typhoon 149 B63 PC/PC 1x49 (G5) 1510x60x74 1,75 56 53

Typhoon 249 E03 PC/PC 2x49 (G5) 1510x100x74 2,05 57 104

Typhoon 180 E64 PC/PC 1x80 (G5) 1510x60x74 1,75 56 85

Typhoon 280 E04 PC/PC 2x80 (G5) 1510x100x74 2,2 57 170

Дополнительные опции: 
DIM — регулируемый ЭПРА
EMG — аварийная опция, 1 час
IC — металлические клипсы
NCP — некомпенсированный

EM2 — аварийная опция, 2 часа 
EM3 — аварийная опция, 3 часа 
PC/PC — Корпус и рассеиватель из 
поликарбоната

DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI

1LIN — Подключение в 1-фазную линию
3LIN — Подключение в 3-фазную линию
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Поставляются с уплотнительными кольцами, стальными зажимами INOX и дополнительными аксессуарами

TYPHOON 128 B55

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 23 23 18 22 21 18 15

0,8 29 28 23 28 26 23 20

1,25 37 36 31 36 34 31 27

2 47 44 40 45 42 39 36

3 54 49 46 52 48 43 42

5 61 55 52 58 53 51 48

TYPHOON 228 B56

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 25 25 20 24 23 19 16

0,8 31 30 26 30 29 25 22

1,25 41 39 34 39 37 33 30

2 51 47 43 48 45 42 39

3 57 52 49 55 51 46 45

5 64 57 55 61 56 54 51

TYPHOON 228 B56

TYPHOON 128 B55
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PALI T8
IP65 
Для агрессивной 
среды

IP65 T8

G13
F

Дополнительные опции:
HF — ЭПРА
DIM — Управляемые балласты
EMG — Аварийный блок 1 час
EM2 — Аварийный блок 2 часа 
EM3 — Аварийный блок 3 часа

PC — Корпус и рассеиватель из поликарбоната 
IC — Металлические клипсы
1LIN — Подключение в 1-фазную линию
3LIN — Подключение в 3-фазную линию

PALI 236 G62

Тип Пылевлагонепроницаемый светильник со степенью защиты IP 65 с PMMA рассеивателем 
предназначен для использования в средах, содержащих корродирующие химикаты и в областях, 
где применяются специальные моющие средства

Описание Светильник с прозрачным акриловым отражателем для препятствия внешнего воздействия 
атмосферных условий. Отражатель из стали, окрашенной в белый цвет. 
Повышенная степень защиты. 
Основная упаковка - картонная коробка. 
Каждый светильник дополнительно упакован в целлофановый пакет

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах

Область 
применения

Освещение помещений с большим пылевыделением и повышенной влажностью: бассейнов, 
душевых, саун, прачечных, ванных комнат, а также автостоянок, бензоколонок, автомоек и т. д. 

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Pali 118 G59 PMMA 1x18 (G13) 669x90x95 1,9 71 26

Pali 218 G60 PMMA 2x18 (G13) 669x116x99 2,4 65 42

Pali 136 G61 PMMA 1x36 (G13) 1277x90x95 2,8 63 42

Pali 236 G62 PMMA 2x36 (G13) 1277x116x99 3,6 62 84

Pali 158 G63 PMMA 1x58 (G13) 1577x90x95 3,5 60 67

Pali 258 G64 PMMA 2x58 (G13) 1577x116x99 4,6 48 134

TYPHOON 128 B55

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 25 25 20 25 23 19 16

0,8 31 30 25 30 29 25 21

1,25 40 38 33 39 37 33 29

2 51 46 43 48 45 42 38

3 57 52 49 55 51 45 44

5 64 57 54 61 55 53 51
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Дополнительные опции:
HF — ЭПРА
PC/PC — Корпус и рассеиватель из поликарбоната
DIM — Управляемые балласты
EMG — Аварийный блок 1 час
EM2 — Аварийный блок 2 часа
EM3 — Аварийный блок 3 часа

BARAT T8
IP66 Для высоких
помещений

IP66 T8

G13
F

Barat 236 I17 PC/PMMA PAR Barat 236 I17 PC/PMMA PAR IC

Тип Пылевлагонепроницаемый светильник со степенью защиты IP6IP66 для высоких помещений. 
Высокие эксплуатационные характеристики

Описание Прозрачный поликарбонатный рассеиватель с большим коэффициентом пропускания. 
Зеркальный алюминиевый параболический отражатель. 
Повышенная степень защиты. 
Основная упаковка - картонная коробка. Каждый светильник дополнительно упакован в 
целлофановый пакет

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков или на подвесах

Область 
применения

Освещение помещений с большим пылевыделением и повышенной влажностью: бассейнов, 
душевых, саун, прачечных, ванных комнат, а также автостоянок, бензоколонок, автомоек и т. д.

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Barat 118 I14 PC/PMMA PAR 1x18 (G13) 662x96x111 1,5 71 26

Barat 218 I15 PC/PMMA PAR 2x18 (G13) 662x146x111 2,2 65 42

Barat 136 I16 PC/PMMA PAR 1x36 (G13) 1272x96x111 2,4 63 42

Barat 236 I17 PC/PMMA PAR 2x36 (G13) 1272x146x111 3,7 62 84

Barat 158 I18 PC/PMMA PAR 1x58 (G13) 1572x96x111 3,1 60 67

Barat 258 I19 PC/PMMA PAR 2x58 (G13) 1572x146x111 4,9 48 134

IC — Металлические клипсы
1LIN — Подключение в1-фазную линию
3LIN — Подключение в 3-фазную линию
PAR — Зеркальный алюминиевый отражатель
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СИСТЕМА 
АВАРИЙНОГО 
ОСВЕЩЕНИЯ

IP20 F

Пульт программирования аварийными модулями с независимым 
источником питания.

Nova EMS управление аварийными модулями с уникальными управляющими 
магнитными или электронными балластами. 1-часовое или 3-часовое резервное 
питание с промежутком подзарядки в 24 часа.
Зелёный цвет диода сигнализирует о нормальной нагрузке батареи
Красный диод сигнализирует о ненормальном функционировании светильника
Температура внешней среды: 0°C to +40°C
Nova ES управление аварийными модулями может быть перепрограммирован на 
предприятии, в этом случае пульт программирования не нужен.

Тип В строениях, необходима установка большого количества независимых друг от друга 
осветительных приборов, всегда есть проблема контроля за процессом освещения. Ручной 
контроль освещения требует много времени и может причинять неудобства при регулярном 
использовании недвижимости. Система аварийного освещения, предназначенная для 
контроля за операциями аварийного освещения с независимым источником питания, была 
разработана для решения этой проблемы. Современные решения системы позволяют задавать и 
контролировать освещение из одного места

Описание Стандартный контроль за 250 единицами освещения с возможностью увеличения до 10000 
единиц. LCD монитор и 3 LED диоды показывают состояние системы. 
Корпус из поликарбоната, белого цвета

Способ установки Обмен информацией происходит через защищенный кабель 2x0,5мм2 .Расстояние между 
контролирующим блоком и самым удаленным светильником – 1200 м, с возможностью 
увеличить это расстояние еще на 1200 м, используя усилитель сигнала

Область 
применения

Для информационных целей при нехватке электропитания

Компоненты системы:
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Осветительные приборы, работающие в системе, имеют уникальные адреса и соединены с контрольным блоком 
аварийной системы через кабель. Светильники соединенные с центральным блоком «посылают отчет» о любых 
отклонениях, которые отражаются на дисплее центрального блока с помощью светодиодов, расположенных на панели 
центрального блока. Каждый светильник соединенный с системой может иметь индивидуальное описание в блоке 
контроля. Когда возникают отклонения, связанные с операциями в светильнике, информация о типе отклонения его 
местоположении появляется на дисплее контрольного блока. Система позволяет ручное тестирование отдельного 
светильника. Программное обеспечение центрального блока позволяет разделять светильники на группы, что дает 
возможность тестировать только выбранную группу светильников. Кроме ручных тестов, ниже описаны возможные авто-
тесты:

Частота тестирования А и В может быть запрограммирована по желанию пользователя. Так же есть возможность 
программирования определенной даты тестирования. Длинный тест В рекомендуется делать, когда помещения не 
планируется использовать в течение 24 часов после окончания тестирования. Это время необходимо для зарядки 
батареи, которая будет разряжена в течение длинного теста.

Результаты теста остаются в памяти центрального блока и могут быть выведены на дисплей центрального блока. Отчеты о 
тестировании могут быть распечатаны на любом принтере.

Тест A – Короткий тест, который рекомендуется делать 
каждые 30 дней (PN-EN 50172) – проверяет следующие 
параметры:

Тест B – длинный тест, который рекомендуется делать 
каждые 360 дней (PN-EN 50172) – проверяет следующие 
параметры:

•  Вынужденную аварийную работу светильника на 5
   минут
•  Контроль уровня заряда батареи
•  Контроль минимальной мощности батареи

•  Вынужденную работу светильника на время, 
   программируемое для каждого светильника (1, 2,
   3 часа)
•  Контроль уровня заряда батареи
•  Контроль минимальной мощности батареи
•  Контроль состояния батареи

Функции системы:

• Постоянная связь между центральным блоком и световыми 

единицами

• Автоматическое тестирование

• Ручное тестирование

• Регистрация результатов теста (память центрального блока - 

минимум 1 год)

• Распечатка результатов теста на внешнем принтере

• Функция аварийного блокирования

• Разделение управляемых единиц на группы

• Сообщения о любых отклонениях

• Соединение с PC компьютером через интерфейс и создание 

визуальных презентаций с помощью специального 

программного обеспечения

• Контроль за системой из любого места через интернет

• Расписание тестирований подходящее для 
определенных потребностей



78 аварийные светильники

NOVA
Блок аварийного 
освещения

IP20 F

Дополнительные опции:
AT — Светильник с автотестированием
EMS — Аварийная система освещения

Тип Блок аварийного освещения для электромагнитных и электронных балластов. 1-часовое или 
3-часовое резервное питание с периодом подзарядки 24 часа.
Температура окружающей среды: 0°C to +40°C

Описание Корпус из белого поликарбоната со светодиодным индикатором. герметический 
перезаряжаемый никель-кадмиевый аккумулятор. 
Индивидуальная упаковка

Способ установки Устанавливается в светильники с люминесцентными лампами

Область применения Для информационных целей и при отключении электропитания

Артикул Описание Тип батареи Размеры, мм Вес, кг

NOVA L36/1 Для электромагнитных балластов 8-36 Вт 1ч 3,6V 1,5Ah 42x36x157 0,35

NOVA L36/2 Для электромагнитных балластов 8-36 Вт 2ч 3,6V 2,5Ah 42x36x157 0,5

NOVA L36/3 Для электромагнитных балластов 8-36 Вт 3ч 3,6V 4Ah 42x36x157 0,75

NOVA L58/1 Для электромагнитных балластов 36-58 Вт 1ч 4,8V 1,5Ah 42x36x157 0,45

NOVA L58/2 Для электромагнитных балластов 36-58 Вт 2ч 4,8V 2,5Ah 42x36x157 0,6

NOVA L58/3 Для электромагнитных балластов 36-58 Вт 3ч 4,8V 4Ah 42x36x157 0,85

NOVA L80/1 Для электромагнитных балластов 58-80 Вт 1ч 6,0V 1,5Ah 42x36x157 0,5

NOVA L80/2 Для электромагнитных балластов 58-80 Вт 2ч 6,0V 2,5Ah 42x36x157 0,65

NOVA L80/3 Для электромагнитных балластов 58-80 Вт 3ч 6,0V 4Ah 42x36x157 0,95

NOVA LE36/1 Для электронных балластов 8-36 Вт 1ч 3,6V 1,5Ah 42x36x157 0,35

NOVA LE36/2 Для электронных балластов 8-36 Вт 2ч 3,6V 2,5Ah 42x36x157 0,5

NOVA LE36/3 Для электронных балластов 8-36 Вт 3ч 3,6V 4Ah 42x36x157 0,75

NOVA LE58/1 Для электронных балластов 36-58 Вт 1ч 4,8V 1,5Ah 42x36x157 0,45

NOVA LE58/2 Для электронных балластов 36-58 Вт 2ч 4,8V 2,5Ah 42x36x157 0,6

NOVA LE58/3 Для электронных балластов 36-58 Вт 3ч 4,8V 4Ah 42x36x157 0,85

NOVA LE80/1 Для электронных балластов 58-80 Вт 1ч 6,0V 1,5Ah 42x36x157 0,5

NOVA LE80/2 Для электронных балластов 58-80 Вт 2ч 6,0V 2,5Ah 42x36x157 0,65

NOVA LE80/3 Для электронных балластов 58-80 Вт 3ч 6,0V 4Ah 42x36x157 0,95
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Артикул T8 T5 CFL (G24d-2, G24d-3,G24q-2, G24q-3, 2G11)

Conversion kit/ 

Мощность 1
8

W

3
6

W

3
8
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5
8
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1
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2
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2
1
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6
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NOVA L36/1 + +            + + +

NOVA L36/3 + +            + + +

NOVA L58/1 + + + +          + + +

NOVA L58/3 + + + +          + + +

NOVA L80/1 + + + +          + + +

NOVA L80/3 + + + +          + + +

NOVA LE36/1* + +   + + +       + + +

NOVA LE36/3* + +   + + +       + + +

NOVA LE58/1* + + + + + + + + +  +   + + +

NOVA LE58/3* + + + + + + + + +  +   + + +

NOVA LE80/1* + + + + + + + + + + + + + + + + +

NOVA LE80/3* + + + + + + + + + + + + + + + +  +

*- может использоваться, как с электронными, так и с электромагнитными балластами
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Тип Светильник пристраиваемый аварийного освещения, со степенью защиты IP42 или IP65, 

постоянного или непостоянного режима освещения. Способен поддерживать автономный 

режим работы 1-3 часа. Время перезарядки: 24 часа. Светодиодный датчик состояния

Описание Рассеиватель из поликарбоната с большим коэффициентом пропускания, рифленый 

пластиковый отражатель параболического вида

Пластиковый (поликарбонатный) корпус с повышенной степенью защиты

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков и стен

Область 
применения

Светильники аварийного освещения предназначаются для освещения и сообщения 

необходимой информации (направление выхода, выход, направление на лестницу и т.д.) в 

случае прекращения подачи электроэнергии

APOLLO T5
IP65 Аварийные

ийного освещения со степенью защиты IP42 или IP65

Артикул
Тип лампы и 

цоколь

Время работы 
в аварийном 
режиме, час

Уровень 
защиты,

IP
Режим работы Размеры, мм Вес, кг

APOLLO 1H18 B85 1x8  (T5, G5) 1 IP42 не постоянный 356x136x79 0,99

APOLLO 2H18 B86 1x8  (T5, G5) 2 IP42 не постоянный 356x136x79 1,08

APOLLO 3H18 B87 1x8  (T5, G5) 3 IP42 не постоянный 356x136x79 1,14

APOLLO 1P18 B88 1x8  (T5, G5) 1 IP42 постоянный 356x136x79 1,36

APOLLO 2P18 B89 1x8  (T5, G5) 2 IP42 постоянный 356x136x79 1,45

APOLLO 3P18 B90 1x8  (T5, G5) 3 IP42 постоянный 356x136x79 1,5

APOLLO 1H18 B91 1x8  (T5, G5) 1 IP65 не постоянный 356x136x79 1

APOLLO 2H18 B92 1x8  (T5, G5) 2 IP65 не постоянный 356x136x79 1,1

APOLLO 3H18 B93 1x8  (T5, G5) 3 IP65 не постоянный 356x136x79 1,15

APOLLO 1P18 B94 1x8  (T5, G5) 1 IP65 постоянный 356x136x79 1,4

APOLLO 2P18 B95 1x8  (T5, G5) 2 IP65 постоянный 356x136x79 1,5

APOLLO 3P18 B96 1x8  (T5, G5) 3 IP65 постоянный 356x136x79 1,55

Пиктограммы.

Выход прямо Выход налево Выход направо

Дополнительные опции: 
AT — светильник с автотестированием

CB — светильник для подключения 
к центральной батарее питания

CT — светильник для централизованной 
системы тестирования и мониторинга

HF — ЭПРА
MT — кнопка ручного тестирования
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Тип Светильник пристраиваемый аварийного освещения, со степенью защиты IP42, постоянного 

или непостоянного режима освещения. Способен поддерживать автономный режим работы 1-3 

часа. Время перезарядки: 24 часа. Светодиодный датчик состояния

Описание Прозрачный поликарбонатный рассеиватель и параболический отражатель из белого пластика

Пластиковый (поликарбонатный) корпус с повышенной степенью защиты

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков и стен

Область 
применения

Светильники аварийного освещения предназначаются для освещения и сообщения 

необходимой информации (направление выхода, выход, направление на лестницу и т.д.) 

в случае прекращения подачи электроэнергии

VEGA T5
IP42 Аварийные

защиты IP42, постоянного 

омный режим работы 1-3 

лого пласт

Артикул
Тип лампы и 

цоколь

Время работы 
в аварийном 
режиме, час

Уровень 
защиты,

IP
Режим работы Размеры, мм Вес, кг

VEGA 1H18 B73 1x8  (T5, G5) 1 IP42 не постоянный 350x144x50 0,72

VEGA 2H18 B74 1x8  (T5, G5) 2 IP42 не постоянный 350x144x50 0,85

VEGA 3H18 B75 1x8  (T5, G5) 3 IP42 не постоянный 350x144x50 0,9

VEGA 1P18 B76 1x8  (T5, G5) 1 IP42 постоянный 350x144x50 0,77

VEGA 2P18 B77 1x8  (T5, G5) 2 IP42 постоянный 350x144x50 0,9

VEGA 3P18 B78 1x8  (T5, G5) 3 IP42 постоянный 350x144x50 0,95

Дополнительные опции: 
AT — светильник с автотестированием
HF — ЭПРА

CB — светильник для подключения 
к центральной батарее питания

CT — светильник для централизованной 
системы тестирования и мониторинга

MT — кнопка ручного 
тестирования

Пиктограммы.

Выход прямо Выход налево Выход направо
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Тип Светильник пристраиваемый аварийного освещения, со степенью защиты IP40, постоянного 

или непостоянного режима освещения. Способен поддерживать автономный режим работы 1-3 

часа. Время перезарядки: 24 часа. Светодиодный датчик состояния

Описание Рассеиватель из поликарбоната с большим коэффициентом пропускания, рифленый 

пластиковый отражатель параболического вида

Пластиковый (поликарбонатный) корпус с повышенной степенью защиты

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков и стен

Область 
применения

Светильники аварийного освещения предназначаются для освещения и сообщения 

необходимой информации (направление выхода, выход, направление на лестницу и т.д.) 

в случае прекращения подачи электроэнергии

AESTETICA T5
IP40 Аварийные

Артикул
Тип лампы и 

цоколь

Время работы 
в аварийном 
режиме, час

Уровень 
защиты,

IP
Режим работы Размеры, мм Вес, кг

Aestetica 1H16 A85 1x6  (T5, G5) 1 IP40 не постоянный 259х112,5х54,5 0,7

Aestetica 1H18 A86 1x8  (T5, G5) 1 IP40 не постоянный 336,4х134,6х46,8 0,8

Aestetica 3H18 A87 1x8  (T5, G5) 3 IP40 не постоянный 336,4х134,6х46,8 0,95

Aestetica 1P18 A88 1x8  (T5, G5) 1 IP40 постоянный 336,4х134,6х46,8 0,8

Aestetica 3P18 A89 1x8  (T5, G5) 3 IP40 постоянный 336,4х134,6х46,8 0,95

ветодиодный датчик состояния

ого вида

с повышенной степ

1 светил

Пиктограммы.

Выход прямо Выход налево Выход направо
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Тип Аварийный двусторонний пристраиваемый/подвесной указатель выхода, со степенью защиты 

IP42 или IP65, постоянного или непостоянного режима освещения. Способен поддерживать 

автономный режим работы 1-3 часа. Время перезарядки: 24 часа. Светодиодный датчик 

состояния

Описание Двухсторонний поликарбонатный опаловый рассеиватель

Пластиковый (поликарбонатный) корпус с повышенной степенью защиты

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков и стен или на подвесах

Область 
применения

Светильники аварийного освещения предназначаются для освещения и сообщения 

необходимой информации (направление выхода, выход, направление на лестницу и т.д.) 

в случае прекращения подачи электроэнергии

SCORPIUS T5
IP42/IP65 Аварийные 
с опаловым рассеивателем

со степенью защиты 

ддерживать 

Артикул
Тип лампы и 

цоколь

Время работы 
в аварийном 
режиме, час

Уровень 
защиты,

IP
Режим работы Размеры, мм Вес, кг

SCORPIUS 1H18 C04 1x8  (T5, G5) 1 IP42 не постоянный 356x136x219 1,31

SCORPIUS 2H18 C05 1x8  (T5, G5) 2 IP42 не постоянный 356x136x219 1,41

SCORPIUS 3H18 C06 1x8  (T5, G5) 3 IP42 не постоянный 356x136x219 1,45

SCORPIUS 1P18 C07 1x8  (T5, G5) 1 IP42 постоянный 356x136x219 1,68

SCORPIUS 2P18 C08 1x8  (T5, G5) 2 IP42 постоянный 356x136x219 1,78

SCORPIUS 3P18 C09 1x8  (T5, G5) 3 IP42 постоянный 356x136x219 1,84

SCORPIUS 1H18 C10 1x8  (T5, G5) 1 IP65 не постоянный 356x136x219 1,32

SCORPIUS 2H18 C11 1x8  (T5, G5) 2 IP65 не постоянный 356x136x219 1,42

SCORPIUS 3H18 C12 1x8  (T5, G5) 3 IP65 не постоянный 356x136x219 1,46

SCORPIUS 1P18 C13 1x8  (T5, G5) 1 IP65 постоянный 356x136x219 1,69

SCORPIUS 2P18 C14 1x8  (T5, G5) 2 IP65 постоянный 356x136x219 1,79

SCORPIUS 3P18 C15 1x8  (T5, G5) 3 IP65 постоянный 356x136x219 1,85

Пиктограммы.

Выход прямо Выход налево Выход направо

Дополнительные опции: 
AT — светильник с автотестированием

CB — светильник для подключения 
к центральной батарее питания

CT — светильник для централизованной 
системы тестирования и мониторинга

HF — ЭПРА
MT — кнопка ручного тестирования
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Тип Аварийный двусторонний пристраиваемый/подвесной указатель выхода на светодиодах, со 

степенью защиты IP20, постоянного или непостоянного режима освещения. Нулевые затраты 

на эксплуатацию благодаря большому сроку службы светодиодов и возможности быстрой и 

легкой замены батареи. Способен поддерживать автономный режим работы 3 часа. Время 

перезарядки: 24 часа. Светодиодный датчик состояния. Срок службы источника света 80.000 

часов (более 10 лет)

Описание Плоское прозрачное стекло прямоугольной формы с указателями выхода

орпус изготовлен из алюминия, окрашенного в серый цвет

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков и стен или на подвесах

Область 
применения

Светильники аварийного освещения предназначаются для освещения и сообщения 

необходимой информации (направление выхода, выход, направление на лестницу и т.д.) 

в случае прекращения подачи электроэнергии

TAURUS Deluxe 
Аварийный светодиодный 
двусторонний указатель выхода

Артикул
Тип лампы и 

цоколь

Время работы 
в аварийном 
режиме, час

Уровень 
защиты,

IP
Режим работы Размеры, мм Вес, кг

TAURUS 3H C16 Deluxe LED 3 IP20 не постоянный 320x43x246 0,72

TAURUS 3P C17 Deluxe LED 3 IP20 постоянный 320x43x246 0,85

Дополнительные опции: 
AT — светильник с автотестированием
HF — ЭПРА

CB — светильник для подключения 
к центральной батарее питания

CT — светильник для централизованной 
системы тестирования и мониторинга

MT — кнопка ручного 
тестирования

Пиктограммы.

Выход прямо Выход налево Выход направо
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Тип Аварийный двусторонний пристраиваемый/подвесной указатель выхода на светодиодах, со 

степенью защиты IP20, постоянного или непостоянного режима освещения. Нулевые затраты 

на эксплуатацию благодаря большому сроку службы светодиодов и возможности быстрой и 

легкой замены батареи. Способен поддерживать автономный режим работы 3 часа. Время 

перезарядки: 12 часов. Светодиодный датчик состояния. Срок службы источника света 80.000 

часов (более 10 лет)

Описание Плоское прозрачное стекло прямоугольной формы с указателями выхода

Корпус из стали, окрашенной в серебристый цвет

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков и стен или на подвесах

Область 
применения

Светильники аварийного освещения предназначаются для освещения и сообщения 

необходимой информации (направление выхода, выход, направление на лестницу и т.д.) 

в случае прекращения подачи электроэнергии

CAPELLA
Аварийный светодиодный 
двусторонний указатель выхода

ыхода на светодиодах, с

ния. Нулевые зат

ности быст

аса.

Артикул
Тип лампы и 

цоколь

Время работы 
в аварийном 
режиме, час

Уровень 
защиты,

IP
Режим работы Размеры, мм Вес, кг

CAPELLA 3H C24 LED 3 IP20 не постоянный 355x110x170 0,72

CAPELLA 3P C25 LED 3 IP20 постоянный 355x110x170 0,85

Дополнительные опции: 
AT — светильник с автотестированием
HF — ЭПРА

CB — светильник для подключения 
к центральной батарее питания

CT — светильник для централизованной 
системы тестирования и мониторинга

MT — кнопка ручного 
тестирования

Пиктограммы.

Выход прямо Выход налево Выход направо
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Тип Светильник  пристраиваемый аварийного освещения, со степенью защиты IP42 или IP65, 

постоянного или непостоянного режима освещения. Способен поддерживать автономный 

режим работы 1-3 часа. Время перезарядки: 24 часа. Светодиодный датчик состояния.  

Определяется с 25 метров

Описание Рассеиватель из поликарбоната с большим коэффициентом пропускания, рифленый 
пластиковый отражатель параболического вида. Пластиковый (поликарбонатный) корпус с 
повышенной степенью защиты. Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков и стен

Область 
применения

Светильники аварийного освещения предназначаются для освещения и сообщения 
необходимой информации (направление выхода, выход, направление на лестницу и т. д.) в 
случае прекращения подачи электроэнергии

Артикул
Тип лампы и 

цоколь

Время работы в 
аварийном режиме, 

час

Уровень 
защиты,

IP
Режим работы Размеры, мм Вес, кг

ARIAS 1H28 G53 2х8  (T5, G5) 1 IP65 непостоянный 400х160х100 1,21

ARIAS 2H28 G54 2х8  (T5, G5) 2 IP65 непостоянный 400х160х100 1,3

ARIAS 3H28 G55 2х8  (T5, G5) 3 IP65 непостоянный 400х160х100 1,47

ARIAS 1P28 G56 2х8  (T5, G5) 1 IP65 постоянный 400х160х100 1,9

ARIAS 2P28 G57 2х8  (T5, G5) 2 IP65 постоянный 400х160х100 1,94

ARIAS 3P28 G58 2х8  (T5, G5) 3 IP65 постоянный 400х160х100 2,1

ARIAS T5
IP65 Аварийные

Дополнительные опции:
AT — Светильник с автотестированием
EMS — Аварийная система освещения

IP65 F T5

G5

Пиктограммы

Выход прямо Выход налево Выход направо
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Тип Светильник настенный/потолочный, квадратный, аварийного освещения, со степенью защиты 

IP65, постоянного или непостоянного режима освещения. Способен поддерживать автономный 

режим работы 1-3 часа. Время перезарядки: 24 часа. Светодиодный датчик состояния. 

Повышенная степень защиты от воздействия влаги и пыли. Для внутреннего и наружного 

применения

Описание Поликарбонатный опаловый рассеиватель

Пластиковый (поликарбонатный) корпус с повышенной степенью защиты

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков и стен

Область 
применения

Предназначен для освещения помещений, коридоров, лестниц, выходов в случае прекращения 

подачи электроэнергии

DORADO 
IP65 Аварийные 

Артикул
Тип лампы и 

цоколь

Время работы в 
аварийном режиме, 

час

Уровень 
защиты,

IP
Режим работы Размеры, мм

DORADO 1H19 C26 1x9 (TC-SEL, 2G7) 1 IP65 не постоянный 200x200x58

DORADO 2H19 C27 1x9 (TC-SEL, 2G7) 2 IP65 не постоянный 200x200x58

DORADO 3H19 C28 1x9 (TC-SEL, 2G7) 3 IP65 не постоянный 200x200x58

DORADO 1P19 C29 1x9 (TC-SEL, 2G7) 1 IP65 постоянный 200x200x58

DORADO 2P19 C30 1x9 (TC-SEL, 2G7) 2 IP65 постоянный 200x200x58

DORADO 3P19 C31 1x9 (TC-SEL, 2G7) 3 IP65 постоянный 200x200x58

Дополнительные опции: 
AT — светильник с автотестированием
HF — ЭПРА
CB — светильник для подключения к центральной батарее питания
CT — светильник для централизованной системы тестирования и мониторинга
MT — кнопка ручного тестирования
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Тип Светильник настенный/потолочный, круглый, аварийного освещения, со степенью защиты 

IP65, постоянного или непостоянного режима освещения. Способен поддерживать автономный 

режим работы 1-3 часа. Время перезарядки: 24 часа. Светодиодный датчик состояния. 

Повышенная степень защиты от воздействия влаги и пыли. Для внутреннего и наружного 

применения

Описание Поликарбонатный опаловый рассеиватель

Пластиковый (поликарбонатный) корпус с повышенной степенью защиты

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков и стен

Область 
применения

Предназначен для освещения помещений, коридоров, лестниц, выходов в случае прекращения 

подачи электроэнергии

POLLUX 
IP 65 Аварийный

Артикул
Тип лампы и 

цоколь

Время работы 
в аварийном 
режиме, час

Уровень 
защиты,

IP
Режим работы Размеры, мм

POLLUX 1H19 C32 1x9 (TC-SEL, 2G7) 1 IP65 непостоянный 260x58

POLLUX 2H19 C33 1x9 (TC-SEL, 2G7) 2 IP65 непостоянный 260x58

POLLUX 3H19 C34 1x9 (TC-SEL, 2G7) 3 IP65 непостоянный 260x58

POLLUX 1P19 C35 1x9 (TC-SEL, 2G7) 1 IP65 постоянный 260x58

POLLUX 2P19 C36 1x9 (TC-SEL, 2G7) 2 IP65 постоянный 260x58

POLLUX 3P19 C37 1x9 (TC-SEL, 2G7) 3 IP65 постоянный 260x58

Дополнительные опции: 
AT — светильник с автотестированием
HF — ЭПРА
CB — светильник для подключения к центральной батарее питания
CT — светильник для централизованной системы тестирования и мониторинга
MT — кнопка ручного тестирования



89www.northcliffe.ru

Тип Светильник  пристраиваемый аварийного освещения, со степенью защиты IP65, постоянного 
или непостоянного режима освещения. Способен поддерживать автономный режим работы 3 
часа. Время перезарядки: 24 часа. Светодиодный датчик состояния.  Определяется с 20 метров

Описание Рассеиватель из поликарбоната с большим коэффициентом пропускания, рифленый 
пластиковый отражатель параболического вида. Пластиковый (поликарбонатный) корпус с 
повышенной степенью защиты. 
Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков и стен

Область 
применения

Светильники аварийного освещения предназначаются для освещения и сообщения 
необходимой информации (направление выхода, выход, направление на лестницу и т. д.) в 
случае прекращения подачи электроэнергии

LIBRA T5
IP65 Аварийные

IP65 F T5

G5

Артикул
Тип лампы и 

цоколь

Время работы в 
аварийном режиме, 

час

Уровень 
защиты,

IP
Режим работы Размеры, мм Вес, кг

LIBRA 3H18 G11 1x8  (T5, G5) 3 IP65 непостоянный 360x120x80 1,35

LIBRA 3P18 G12 1x8  (T5, G5) 3 IP65 постоянный 360x120x80 1,35

Пиктограммы

Выход прямо Выход налево Выход направо
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HYDRA T5
IP65 Аварийные 
с опаловым 
рассеивателем

Тип Аварийный двусторонний пристраиваемый/подвесной указатель выхода, со степенью защиты 
IP65, постоянного или непостоянного режима освещения. 
Способен поддерживать автономный режим работы 3 часа. 
Время перезарядки: 24 часа. 
Световой датчик состояния. 
Определяется с 20 метров

Описание Двусторонний поликарбонатный опаловый рассеиватель. 
Пластиковый (поликарбонатный) корпус с повышенной степенью защиты. 
Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков и стен

Область 
применения

Светильники аварийного освещения предназначаются для освещения и сообщения 
необходимой информации (направление выхода, выход, направление на лестницу и т. д.) в 
случае прекращения подачи электроэнергии

Артикул
Тип лампы и 

цоколь

Время работы в 
аварийном режиме, 

час

Уровень 
защиты,

IP
Режим работы Размеры, мм Вес, кг

HYDRA 3H18 G13 1x8  (T5, G5) 3 IP65 непостоянный 355x120x170 1,65

HYDRA 3P18 G14 1x8  (T5, G5) 3 IP65 постоянный 355x120x170 1,65

Пиктограммы

Выход прямо Выход налево Выход направо
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Тип Аварийный двусторонний подвесной/пристраиваемый указатель выхода на светодиодах, со 

степенью защиты IP20, постоянного или непостоянного режима освещения.

Способен поддерживать автономный режим работы 3 часа. 

Время перезарядки: 24 часа. 

Определяется с 30 метров

Описание Плоское прозрачное стекло прямоугольной формы с указателями выхода.

Корпус из штампованного алюминия.

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков и стен

Область 
применения

Светильники аварийного освещения предназначаются для освещения и сообщения необходимой 

информации (направление выхода, выход, направление на лестницу и т. д.) в случае прекращения 

подачи электроэнергии

Артикул
Тип лампы и 

цоколь

Время работы в 
аварийном режиме, 

час

Уровень 
защиты,

IP
Режим работы Размеры, мм Вес, кг

ZETA 3H18 G15 LED 3 IP65 Непостоянный 353х34х250 1,4

ZETA 3P18 G16 LED 3 IP65 Постоянный 353х34х250 1,4

ZETA
Аварийный 
светодиодный 
двусторонний 
указатель выхода 

IP20 230V
50Hz

F

Пиктограммы

Выход прямо Выход налево Выход направо
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Тип Встраиваемый светильник, с отражателем и поворотным механизмом под галогенные лампы, 

мощностью 50 Вт с цоколем GY6,35. Изящный светильник. Позволяет создавать неповторимый 

дизайн интерьера. Поворотный механизм дает возможность создавать акцентирующее 

освещение любой сложности

Описание Зеркальные отражатели, обеспечивают оптимальное распределение светового потока. 

Поворотные механизмы могут независимо ориентировать отражатели в любом направлении

Корпус, изготовленный из стали, окрашенной в черный цвет, имеет стальной серебристый обод. 

В корпусе установлен поворотный отражатель из зеркального алюминия

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для установки в потолок из гипсокартона или иного листового 

материала

Область 
применения

Интерьерная подсветка, подсветка витрин, подсветка деталей интерьера кабинетов, элитных 

салонов и магазинов

PEGASUS 
Встраиваемые 
регулируемые точечные
светильники

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

PEGASUS 150 B29 1х50W (GY6,35) 205x205x123 0.8 90 50

PEGASUS 250 B30 2х50W (GY6,35) 390x205x123 1.6 90 100

PEGASUS 350 B31 3х50W (GY6,35) 520x205x123 2.2 90 150

PEGASUS 450 B32 4х50W (GY6,35) 362x362x123 3.0 90 200

PEGASUS 450 B52 4х50W (GY6,35) 668x205x123 3.0 90 200

PEGASUS 150 B29

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 91 88 84 90 87 86 83

0,8 95 90 89 94 90 88 86

1,25 101 95 93 100 94 92 91

2 108 97 97 103 96 96 94

3 110 100 99 106 97 97 95

5 114 101 100 109 99 98 97

PEGASUS 150 B29

Дополнительные опции: 
HV — лампы сетевого напряжения
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PEGASUS 
Встраиваемые 
регулируемые точечные
светильники

Тип Встраиваемый светильник, с отражателем и поворотным механизмом под галогенные лампы, 

мощностью 50 Вт с цоколем G53. Изящный светильник. Позволяет создавать неповторимый 

дизайн интерьера. Поворотный механизм дает возможность создавать акцентирующее 

освещение любой сложности

Описание Галогенные лампы с отражателем с цоколем G53

Корпус, изготовленный из стали, окрашенной в черный цвет, имеет стальной серебристый обод. 

В корпусе установлен поворотный отражатель из зеркального алюминия

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для установки в потолок из гипсокартона или иного листового 

материала

Область 
применения

Интерьерная подсветка, подсветка витрин, подсветка деталей интерьера кабинетов, элитных 

салонов и магазинов

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

PEGASUS 150 D91 1х50W (G53) 146x146 x121,5 0.8 90 50

PEGASUS 250 D92 2х50W (G53) 244x146x121,5 1.6 90 100

PEGASUS 350 D93 3х50W (G53) 342x146x121,5 2.2 90 150

PEGASUS 450 D94 4х50W (G53) 262x265x121,5 3.0 90 200

PEGASUS 450 D95 4х50W (G53) 440x146x121,5 3 90 200
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GLOBAL Trac PRO
• Наиболее популярный трёх-контурный трэк
• управление контурами индивидуально
• легко монтируется + легкая смена позиций
• модульное решение, легко корректировать «длину»
• подходит для торговых центров и магазинов
• так же возможен утопленный вариант

Схема соединения 3-контурной трековой системы освещения

31,5 mm

3
2

,5
 m

m

3
2

,5
 m

m

56 mm

Артикул: XTS 4100-4400
Подвесная трековая система  – 3-контурный подвесная трековая система.
Цвет: натуральный анодированный алюминий, белый(RAL 9010), черный (RAL 9005).
Линейные размеры:  
XTS 4100 H32.5 W31.5–L1000 mm
XTS 4200 H32.5 W31.5 L2000 mm
XTS 4300 H32.5 W31.5 L3000 mm
XTS 4400 H32.5 W31.5 L4000 mm
Возможные соединения:
1-фаза, 3-контура           230V AC, 16A, 3.7kVA   IP 20
3-фаза, 3-контура           230/400V AC, 16A, 3x3.7kVA  IP 20

Артикул: XTSF 4100-4400
Встраиваемая трековая система – 3-контурный встраиваемая трековая система.
Цвет: натуральный анодированный алюминий, белый (RAL 9010), черный (RAL 9005).
Линейные размеры:  H32.5xW56xL1000/2000/3000/4000 mm
Возможные соединения:
1-фаза, 3-контура           230V AC, 16A, 3.7kVA   IP 20
3-фаза, 3-контура           230/400V AC, 16A, 3x3.7kVA  IP 20
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Использование угловых и Т-образных соединительных деталей
Красная линия показывает где пролегает полярность

Артикул: XTS 11, 12
Завершающий (концевой) коннектор – используется на 
конце схемы, может иметь 2 разных полярноти.
Цвет: серый (RAL 7040),белый(RAL 9010), черный(RAL 9005).

Артикул: XTS 14
Линейный коннектор – используется для соединения и 
удлинения, имеет 1 линию полярности
Цвет: серый (RAL 7040),белый(RAL 9010), черный(RAL 9005).

Артикул: XTS 23
Коннектор с гибкой серединой – используется для 
получения необходимого угла в соединении, имеет 1 линию 
полярности 
Цвет: серый (RAL 7040),белый(RAL 9010), черный(RAL 9005).

Артикул: XTS 24
Коннектор с регулируемой серединой – используется для 
получения необходимого угла в соединении, имеет 1 линию 
полярности 
Цвет: серый (RAL 7040),белый(RAL 9010), черный(RAL 9005).

Артикул: XTS 34, 35
Угловой коннектор – используется для «поворота» трековой 
системы на 90 град, имеет 2 возможные линии полярности 
Цвет: серый (RAL 7040),белый(RAL 9010), черный(RAL 9005).

Артикул: XTS 36, 37, 39, 40
T-образный коннектор – позволяет распределять 3 разных 
контура, имеет 4 возможные линии полярности.
Цвет: серый (RAL 7040),белый(RAL 9010), черный(RAL 9005).

Артикул: XTS 38
Крестообразный коннектор – позволяет распределять 4 
разных контура, имеет 1 линию полярности.
Цвет: серый (RAL 7040),белый(RAL 9010), черный(RAL 9005).
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Артикул: XTS 21
Прямой коннектор – позволяет соединять трэки(рельсы) 
вместе.
Цвет: серый (RAL 7040),белый(RAL 9010), черный(RAL 9005).

Артикул: XTS 41
Заглушка – используется в целях безопасности на конце 
трековой системы.
Цвет: серый (RAL 7040),белый(RAL 9010), черный(RAL 9005).

Артикул: GA 70
FIX point – используется для крепления одиночного 
«рельсового» светильника в определенном месте.
Цвет: серый (RAL 7040),белый(RAL 9010), черный(RAL 9005).

Возможные варианты монтажа трековой системы
Возможные цвета деталей: 1 - серый (RAL 7040), 2 - черный (RAL 9005), 3 - белый (RAL 9010).

SPR 6 SPR 61 SKB 10SKB 40 Прутковый монтаж с прутковым 
удлинителем или без него:
SPR 6  1000 мм 
SPR 61  1000 мм

SKB 10SPW 1 SKB 6 Проводной монтаж, с проводным 
удлинителем или без него:
SPW 1  1500 мм

SKB 10 SKB 6SKB 30 SKB 34 SPW 40 Проводной монтаж с быстрой установкой 
“на защелках” и произвольной длиной:
SKB 34-1  1500 мм
SKB 34-1/3 м 3000 мм
SKB 34-1/5 м 3000 мм

SKB 30 SKB 34 SPW 66 SKB 16 Проводной монтаж с Т-образным 
фиксатором и произвольной длиной

SKB 30 SKB 34 SPW 66 SKB 18 Проводной монтаж с Т-образным 
фиксатором для трекового соединения и с 
произвольной длиной

SKB 21 Монтаж на скобу, фиксирующуюся на стену:
SKB 21
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ARES 
Компактный светильник на 
шинопроводе 35-70 Вт с 
симметричным отражателем

Дополнительные опции:
24° — отражатель с углом отражения 24°

FXP — фиксированная позиция установки

IP20 230V
50Hz G12

Тип Компактный светильник на шинопроводе с симметричным отражателем с возможностью 

выбора углов отражения для регулирования света. Оснащен адаптором марки GLOBAL. Система 

светильников на шинопроводе позволяет изменять освещение по вашим требованиям. 

Светильники могут быть удалены, добавлены или заменены без отключения питания

Описание Зеркальный алюминиевый отражатель с покрытием из закаленного стекла.

Корпус из алюминия, выполненный методом литья под давлением.

 Серое порошковое покрытие. Степень защиты IP20.

Каждый светильник упакован индивидуально

Способ установки Подвесной светильник предназначен для установки на шинопровод. Положение фиксируется 

рельсовым держателем

Область 
применения

Общее освещение выставочных залов, магазинов, торговых центров, демонстрационных и 

выставочных залов, конференц-залов

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Ares 135 I02 24° HF 1x35 W(G 12) 110x140x100 1,1 68 43

Ares 170 I03 24° HF 1x70 W(G 12) 110x140x100 1,2 68 78
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Дополнительные опции:
24° — отражатель с углом отражения 24°

FXP — фиксированная позиция установки

SPHINX
Компактный светильник на 
шинопроводе 35-70 Вт с 
симметричным отражателем

IP20 230V
50Hz G12

Тип Компактный светильник на шинопроводе с симметричным отражателем с возможностью 

выбора углов отражения для регулирования света. Оснащен адаптором марки GLOBAL. Система 

светильников на шинопроводе позволяет изменять освещение по вашим требованиям. 

Светильники могут быть удалены, добавлены или заменены без отключения питания

Описание Зеркальный алюминиевый отражатель. 

Рассеиватель из закаленного стекла в алюминиевой оправе.

Корпус из алюминия, выполненный методом литья под давлением. 

Серое порошковое покрытие. 

Степень защиты IP20.

Каждый светильник упакован индивидуально

Способ установки Подвесной светильник предназначен для установки на шинопровод. Положение фиксируется 

рельсовым держателем

Область 
применения

Общее освещение выставочных залов, магазинов, торговых центров, демонстрационных и 

выставочных залов, конференц-залов

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Sphinx 135 I04 24° HF 1х35 W (G12) 120х165х100 1,3 68 43

Sphinx 170 I05 24° HF 1х70 W (G12) 120х165х100 1,5 68 78
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CALIPSO
Компактный светильник на 
шинопроводе 35-70 Вт с 
симметричным отражателем

IP20 230V
50Hz G12G8.5

Тип Компактный светильник на шинопроводе с симметричным отражателем с возможностью 

выбора углов отражения для регулирования света. Оснащен адаптором марки GLOBAL. Система 

светильников на шинопроводе позволяет изменять освещение по вашим требованиям. 

Светильники могут быть удалены, добавлены или заменены без отключения питания

Описание Зеркальный алюминиевый отражатель. 

Рассеиватель из закаленного стекла в алюминиевой оправе.

Корпус из алюминия, выполненный методом литья под давлением. 

Серое порошковое покрытие. 

Степень защиты IP20.

Каждый светильник упакован индивидуально

Способ установки Подвесной светильник предназначен для установки на шинопровод. Положение фиксируется 

рельсовым держателем

Область 
применения

Общее освещение выставочных залов, магазинов, торговых центров, демонстрационных и 

выставочных залов, конференц-залов

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Calipso 135 I06 24° HF 1х35 W (G8,5) 120x270x295 1,8 69 43

Calipso 170 I07 24° HF 1х70 W (G8,5) 120x270x295 1,9 72 78

Calipso B 135 I08 24° HF 1х35 W (G12) 132x245x210 2,4 68 43

Calipso B 170 I09 24° HF 1х70 W (G12) 132x245x210 2,5 68 78

Дополнительные опции:
24° — отражатель с углом отражения 24°

FXP — фиксированная позиция установки
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Тип Встраиваемый светильник Даунлайт, с цилиндрическим зеркальным отражателем и белым 

корпусом, под КЛЛ. Лампы расположены горизонтально. Универсальный светильник для 

обеспечения подсветки и общего освещения

Описание Отражатель из зеркального алюминия обеспечивает прекрасные светотехнические 

характеристики светильника

Корпус изготовлен из стали, окрашенной в белый цвет. Пускорегулирующая аппаратура 

расположена в отдельной коробке, окрашенной в серый цвет. В корпусе установлен 

отражатель из зеркального алюминия

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для установки в потолок из гипсокартона или иного листового 

материала

Область применения Освещение общественных зданий, офисов, коридоров, магазинов, торговых центров

ORION
Встраиваемые 
направленного света

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Orion 113 D45 1х13W  (G24d-1) 310х195х95 1,3 65 19

Orion 213 D46 2х13W  (G24d-1) 310х195х95 1,7 65 38

Orion 118 E60 1х18W  (G24d-2) 310х195х95 1,4 65 26

Orion 218 B27 2х18W  (G24d-2) 310х195х95 1,8 65 52

Orion 126 D47 1х26W (G24d-3) 335х235х150 1,6 65 34

Orion 226 B28 2х26W (G24d-3) 335х235х150 2,1 65 68

ORION 218 B27

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 37 36 31 37 35 31 28

0,8 45 43 39 44 42 38 35

1,25 56 53 49 54 51 48 45

2 66 59 57 63 58 56 53

3 71 63 62 68 62 60 58

5 76 67 65 72 65 64 62

Orion 218 B27

Дополнительные опции: 
DIM — регулируемый ЭПРА
FCT — фацетовый отражатель
HF — ЭПРА
NCP — некомпенсированный
GLR — декоративное стеклянное кольцо 
IP44 — степень защиты IP44 

PMAT — матовый растр
MR4 — четыре поперечины
DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI

OGL — опаловое декоративное стекло
PRZ — призматическое стекло

SGEARS – светильник с 
отдельным модулем для 
автономного размещения 
ПРА (вне светильника). 
Данная опция применяется 
только в светильниках с 
опцией DIM и DALI
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Тип Встраиваемый светильник Даунлайт, с цилиндрическим зеркальным отражателем и опаловым 

рассеивателем в белом корпусе, под КЛЛ. Лампы расположены горизонтально. Универсальный 

светильник для обеспечения подсветки и общего освещения

Описание Отражатель из зеркального алюминия обеспечивает прекрасные светотехнические 

характеристики светильника. Опаловый рассеиватель создает мягкий, равномерный свет

Корпус изготовлен из стали, окрашенной в белый цвет. Пускорегулирующая аппаратура 

расположена в отдельной коробке, окрашенной в серый цвет. В корпусе установлен 

отражатель из зеркального алюминия

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для установки в потолок из гипсокартона или иного листового 

материала

Область применения Освещение общественных зданий, офисов, коридоров, магазинов, торговых центров

ORION OP
Встраиваемые 
направленного света

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Orion 113 D45 OP 1х13W  (G24d-1) 310х195х95 1,3 48 19

Orion 213 D46 OP 2х13W  (G24d-1) 310х195х95 1,7 48 38

Orion 118 E60 OP 1х18W  (G24d-2) 310х195х95 1,4 48 26

Orion 218 B27 OP 2х18W  (G24d-2) 310х195х95 1,8 48 52

Orion 126 D47 OP 1х26W (G24d-3) 335х235х150 1,6 48 34

Orion 226 B28 OP 2х26W (G24d-3) 335х235х150 2,1 48 68

ORION 218 B27 OP

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 24 23 19 23 22 19 17

0,8 29 27 24 28 26 24 22

1,25 36 34 31 35 33 30 28

2 43 39 37 41 38 36 34

3 47 42 41 45 41 39 38

5 51 45 44 48 44 43 41

Orion 218 B27 OP

Дополнительные опции: 
ОР — опаловый рассеиватель
DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI

HF — ЭПРА
NCP — некомпенсированный
GLR — декоративное стеклянное кольцо  

OGL — опаловое декоративное стекло
PRZ — призматическое стекло
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Тип Встраиваемый светильник Даунлайт, с цилиндрическим зеркальным отражателем и 

опаловым рассеивателем в белом корпусе, под КЛЛ. Лампы расположены горизонтально. 

Универсальный светильник для обеспечения подсветки и общего освещения

Описание Отражатель из зеркального алюминия обеспечивает прекрасные светотехнические 

характеристики светильника. Опаловый рассеиватель создает мягкий, равномерный свет

Корпус изготовлен из стали, окрашенной в белый цвет. Пускорегулирующая аппаратура 

расположена в отдельной коробке, окрашенной в серый цвет. В корпусе установлен 

отражатель из зеркального алюминия

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для установки в потолок из гипсокартона или иного листового 

материала

Область применения Освещение общественных зданий, офисов, коридоров, магазинов, торговых центров

ORION SOP
Встраиваемые 
направленного света

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Orion 113 D45 SOP 1х13W  (G24d-1) 310х195х95 1,3 48 19

Orion 213 D46 SOP 2х13W  (G24d-1) 310х195х95 1,7 48 38

Orion 118 E60 SOP 1х18W  (G24d-2) 310х195х95 1,4 48 26

Orion 218 B27 SOP 2х18W  (G24d-2) 310х195х95 1,8 48 52

Orion 126 D47 SOP 1х26W (G24d-3) 335х235х150 1,6 48 34

Orion 226 B28 SOP 2х26W (G24d-3) 335х235х150 2,1 48 68

PEGASUS 150 B29

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 24 23 19 23 22 19 17

0,8 29 27 24 28 26 24 22

1,25 36 34 31 35 33 30 28

2 43 39 37 41 38 36 34

3 47 42 41 45 41 39 38

5 51 45 44 48 44 43 41

Orion 218 B27 SOP

Дополнительные опции: 
SОР — поверхностный опаловый рассеиватель
DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI

HF — ЭПРА
OGL — опаловое декоративное стекло

ОР — опаловый рассеиватель
NCP — некомпенсированный
GLR — декоративное стеклянное кольцо  
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ORION MIR
Встраиваемые 
направленного света

Тип Встраиваемый светильник Даунлайт, с цилиндрическим зеркальным отражателем, c 5-ю 

зеркальными поперечинами в белом корпусе, под КЛЛ. Лампы расположены горизонтально. 

Универсальный светильник для обеспечения подсветки и общего освещения

Описание Отражатель из зеркального алюминия обеспечивает прекрасные светотехнические 

характеристики светильника

Корпус изготовлен из стали, окрашенной в белый цвет. Пускорегулирующая аппаратура 

расположена в отдельной коробке, окрашенной в серый цвет. В корпусе установлен 

отражатель из зеркального алюминия

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для установки в потолок из гипсокартона или иного листового 

материала

Область применения Освещение общественных зданий, офисов, коридоров, магазинов, торговых центров

Дополнительные опции: 
DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI
GLR — декоративное стеклянное кольцо
MIR — зеркальные поперечины
HF — ЭПРА

MAT — матовый растр
MR4 — четыре поперечины
PRZ — призматическое стекло

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Orion 213 D46 MIR 2х13W  (G24d-1) 335х235х150 1,95 54 38

Orion 218 B27 MIR 2х18W  (G24d-2) 335х235х150 1,95 54 42

Orion 226 B28 MIR 2х26W (G24d-3) 335х235х150 2,5 54 60

ORION 218 B27 MIR

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 31 30 26 30 29 26 24

0,8 37 35 32 36 34 32 29

1,25 45 42 39 43 41 38 36

2 52 47 45 50 46 44 42

3 56 50 48 53 49 47 46

5 60 53 51 56 51 50 49

Orion 218 B27 MIR
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Тип Пристраиваемый светильник Даунлайт, с цилиндрическим зеркальным отражателем и белым 

корпусом, под КЛЛ. Лампы расположены горизонтально. Универсальный светильник для 

обеспечения подсветки и общего освещения

Описание Отражатель из зеркального алюминия обеспечивает прекрасные светотехнические 

характеристики светильника

Корпус изготовлен из стали, окрашенной в белый цвет. В корпусе установлен отражатель из 

зеркального алюминия

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу потолков

Область применения Освещение общественных зданий, офисов, коридоров, магазинов, торговых центров

ORION
Пристраиваемые 
направленного света

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Orion 213 D97 2х13W  (G24d-1) 227x70 1,7 49 38

Orion 218 D04 2х18W  (G24d-2) 227x70 1,8 49 52

Orion 226 D05 2х26W (G24d-3) 227x70 2,1 49 68

ORION 218 D04

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 27 26 22 26 25 22 20

0,8 32 31 28 31 30 27 25

1,25 40 38 35 39 36 34 32

2 48 43 41 45 42 40 38

3 52 46 45 49 45 43 42

5 56 49 48 53 48 47 45

Orion 218 D04

Дополнительные опции: 
DALI — регулируемый ЭПРА стандарта DALI
DIM – регулируемый ЭПРА
NCP – некомпенсированный
HF — ЭПРА
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Тип Встраиваемый светильник Даунлайт, с цилиндрическим матовым отражателем и матовым 

стеклом в белом корпусе, под металлогалогенную лампу с цоколем RX7s. Лампа расположена 

горизонтально. Большой световой поток при малых размерах светильника. Идеально подходит 

для помещений с высоким потолком

Описание Отражатель из матового алюминия и плоский круглый опаловый рассеиватель обеспечивают 

прекрасные светотехнические характеристики светильника

Корпус изготовлен из стали, окрашенной в белый цвет. Пускорегулирующая аппаратура 

расположена в отдельной коробке, окрашенной в черный цвет

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для установки в потолок из гипсокартона или иного листового 

материала

Область 
применения

Общее освещение выставочных залов, магазинов, торговых центров, демонстрационных и 

выставочных залов, конференц-залов, аэропортов, железнодорожных станций, спортивных 

сооружений, катков, развлекательных центров

MIZAR 
Встраиваемые 
направленного света

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Mizar 170 E01 1х70W (Rx7s) 265(230)x195 2,7 49 80

Mizar 1150 E02 1x150W (Rx7s) 265(230)x195 2,9 49 170

Mizar 170 D98 1х70W (Rx7s) 200(185)x230 2,7 48 80

Mizar 1150 D99 1x150W (Rx7s) 200(185)x230 2,9 48 170

Дополнительные опции: 
TP — встроенное устройство термозащиты
CLR — без рассеивателя
HF — ЭПРА
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URSA
Встраиваемый 
направленного света с 
вертикальной позицией 
лампы

Дополнительные опции:
HF — ЭПРА
DIM — Управляемые балласты
DALI — DALI балласты
EMG — Аварийный блок 1 час
EM2 — Аварийный блок 2 часа 
EM3 — Аварийный блок 3 часа 
FCT — Тесненный отражатель
SOP — Поверхностный опаловый рассеиватель
RAL — RAL цвета

Ursa 118 I22 SOP Ursa 118 I22

GX24-d G24-qIP44 230V
50Hz

FIP20

Тип Встраиваемый светильник направленного света под компактную люминесцентную лампу. 

Лампа расположена вертикально

Описание Алюминиевый отражатель со стальным кольцом с напылением.

Корпус изготовлен из стали, окрашенной в белый цвет. Пускорегулирующая аппаратура 

расположена в отдельной коробке, окрашенной в серый цвет.

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для установки в потолок из гипсокартона или иного листового 

материала

Область 
применения

Общее освещение выставочных залов, магазинов, торговых центров, демонстрационных и 

выставочных залов, конференц-залов, аэропортов, железнодорожных станций, спортивных 

сооружений, катков, развлекательных центров

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Ursa 1E27 I20 40W  (E27) 180(155)x185 0,8 80 –

Ursa 113 I21 1х13W  (G24d-1) 180(155)x185 1,0 80 19

Ursa 118 I22 1х18W  (G24d-2) 180(155)x185 1,0 80 26

Ursa 1E27 I20 FCT 40W  (E27) 180(155)x205 0,8 80 –

Ursa 113 I21 FCT 1х13W  (G24d-1) 180(155)x205 1,1 80 19

Ursa 118 I22 FCT 1х18W  (G24d-2) 180(155)x205 1,1 80 26

Ursa 1E27 I20 SOP 40W  (E27) 180(155)x185 1,0 80 –

Ursa 113 I21 SOP 1х13W  (G24d-1) 180(155)x185 1,2 80 19

Ursa 118 I22 SOP 1х18W  (G24d-2) 180(155)x185 1,2 80 26
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Тип Подвесной светильник для высоких помещений под металлогалогенную лампу с цоколем E27, 

с параболическим отражателем из матового алюминия и стеклянным матовым рассеивателем. 

Большой световой поток. Идеально подходит для помещений с высоким потолком

Описание Продуманная форма отражателя обеспечивает отличное светораспределение, матовый 

рассеиватель оптимально дополняет оптическую систему.

Корпус изготовлен из литого алюминия с порошковым покрытием, окрашен в серый цвет

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для крепления на подвесах

Область 
применения

Общее освещение выставочных залов, магазинов, торговых центров, демонстрационных и 

выставочных залов, конференц-залов, аэропортов, железнодорожных станций, спортивных 

сооружений, катков, развлекательных центров

MONTBLANC 
Металлогалогенный 
для высоких помещений

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Montblanc 170 B42 1х70W 330x350 4.6 77 80

Montblanc 1150 B41 1х150W 330x350 5.5 77 170

MONTBLANC 170 B42

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 46 45 40 45 43 39 36

0,8 55 52 48 54 51 47 44

1,25 66 62 58 65 61 58 55

2 77 69 68 74 68 66 63

3 82 74 72 79 72 70 68

5 88 77 76 83 76 75 72

MONTBLANC 170 B42

Дополнительные опции: 
TP — встроенное устройство термозащиты
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Тип Подвесной светильник для высоких помещений под металлогалогенную лампу с цоколем E40, 

с параболическим отражателем из матового алюминия и стеклянным матовым рассеивателем. 

Очень большой световой поток. Идеально подходит для помещений с высоким потолком

Описание Продуманная форма отражателя обеспечивает отличное светораспределение, прозрачный 

рассеиватель пропускает весь световой поток

Корпус изготовлен из литого алюминия с порошковым покрытием, окрашен в серый цвет.

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для крепления на подвесах

Область 
применения

Общее освещение фабричных цехов, выставочных залов, складов, магазинов, торговых центров, 

демонстрационных и выставочных залов, конференц-залов, аэропортов, железнодорожных 

станций, спортивных сооружений, катков, развлекательных центров

EVEREST 
Металлогалогенный 
для высоких помещений

Артикул
Степень 
защиты

Тип лампы и 
цоколь 

Размеры, 
мм

Вес, кг КПД, % Мощность, Вт 

Everest 1250 B43 HI IP54 1х250 (E40) 450x650 10,5 70 280

Everest  1400 B39 HI IP54 1х400 (E40) 450x650 11 70 440

Everest 1250 D40 HS IP23 1х250 (E40) 450x650 10,5 70 280

Everest  1400 D41 HS IP23 1х400 (E40) 450x650 11 70 440

Everest 1250 E65 HI IP65 1х250 (E40) 485x615 9 71 280

Everest 1400 E66 HI IP65 1х400 (E40) 485x615 9,5 71 440

Everest 1250 E67 HS IP65 1х250 (E40) 485x615 9 71 280

Everest 1400 E68 HS IP65 1х400 (E40) 485x615 9,5 71 440

EVEREST 1250 B43

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 55 54 48 54 52 48 44

0,8 64 60 56 62 59 55 51

1,25 75 70 65 73 68 65 61

2 87 78 75 82 77 74 70

3 93 83 81 89 82 78 76

5 99 88 85 94 86 84 82

Everest 1250 B43

Дополнительные опции: 
TP — встроенное устройство термозащиты
HI — металлогалогенная лампа

HS — балласт для натревых ламп  
STR — ребристый отражатель
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NORTE 
Светильник для 
металлогалогенных 
ламп

IP23 230V
50Hz E27 E27 E40E40

Дополнительные опции:
TP — встроенная термо-защита
HS — слой натрия под высоким давлением
SPORT — белая защитная сетка

Тип Светильник для высоких помещений для металлогалогенных ламп. Отличное исполнение, 

идеальное для высоких помещений

Описание Корпус из стали, покрытой белой краской. Параболический симметричный отражатель из 

тесненного алюминия и прозрачное стекло.

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. 

Дополнительно каждый светильник завернут в целлофановый пакет

Способ установки Предназначен для установки на высокий потолок

Область применения Общее освещение на заводах, предприятиях, гаражах, складах и т. д.

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Norte 1150 G95 HI 1х150 (E27) 365x490x175 7,5 75 170

Norte 1250 G96 HI 1х250 (E40) 365x490x175 7,9 75 280

Norte 1400 G97 HI 1х400 (E40) 365x490x175 8,4 75 440

Norte 1150 G98 HS 1х150 (E40) 365x490x175 7,5 75 170

Norte 1250 G96 HS 1х250 (E40) 365x490x175 7,9 75 280

Norte 1400 G97 HS 1х400 (E40) 365x490x175 8,4 75 440
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Тип Пристраиваемый прожектор под металлогалогенную лампу с цоколем RX7s, с симметричным 

рифленым отражателем и стеклянным рассеивателем, степень защиты IP 65. Очень большой 

световой поток. Идеально подходит для помещений с высоким потолком

Описание Симметричный рифленый отражатель обеспечивает оптимальное светораспределение, 

прозрачный рассеиватель пропускает весь световой поток

Корпус изготовлен из алюминия, окрашен в черный цвет

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу вертикальных и горизонтальных 

поверхностей

Область 
применения

Архитектурная подсветка зданий, скульптур, освещение витрин, рекламных щитов, садовых 

участков, заправок и автомобильных стоянок

BOREAS
Прожектор 
металлогалогенный 
с симметричным 
отражателем

Артикул
Тип лампы 
и цоколь

Размеры, мм Вес, кг КПД, %
Степень 
защиты

Мощность, Вт

Boreas 170 E73 1x70 (RX7s) 280x232x170 3,5 63 IP65 83,5

Boreas 1150 E74 1x150 (RX7s) 280x232x170 4,2 67 IP65 168

Boreas 170 E81 HS 1x70 (RX7s) 280x232x170 3,5 60 IP65 83,5

Boreas 1150 E82 HS 1x150 (RX7s) 280x232x170 4,2 64 IP65 168

BOREAS 1150 E74

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 51 49 45 50 48 45 43

0,8 57 54 52 56 53 51 49

1,25 65 61 58 63 60 58 56

2 73 65 64 69 64 63 61

3 76 68 67 73 67 65 64

5 80 71 69 76 69 68 67

Boreas 1150 E74

Дополнительные опции: 
TP — встроенное устройство термозащиты
HS — балласт для натревых ламп
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Тип Пристраиваемый прожектор под металлогалогенную лампу с цоколем RX7s, с асимметричным 

рифленым отражателем и стеклянным рассеивателем, степень защиты IP 65. Очень большой 

световой поток. Идеально подходит для помещений с высоким потолком

Описание Асимметричный рифленый отражатель обеспечивает оптимальное светораспределение, 

прозрачный рассеиватель пропускает весь световой поток

Корпус изготовлен из алюминия, окрашен в черный цвет

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу вертикальных и горизонтальных 

поверхностей

Область 
применения

Архитектурная подсветка зданий, скульптур, освещение витрин, рекламных щитов, садовых 

участков, заправок и автомобильных стоянок

BOREAS
Прожектор 
металлогалогенный 
с асимметричным 
рассеивателем

Артикул
Тип лампы и 

цоколь
Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Степень 
защиты

Boreas 170 E71 1x70 (RX7s) 434x230x87 3,6 61 83,5 IP65

Boreas 1150 E72 1x150 (RX7s) 434x230x87 4,5 63 168 IP65

Boreas 170 E79 HS 1x70 (RX7s) 434x230x87 3,6 52 83,5 IP65

Boreas 1150 E80 HS 1x150 (RX7s) 434x230x87 4,5 62 168 IP65

Boreas 1150 E72

Дополнительные опции: 
TP — встроенное устройство термозащиты
HS — балласт для натревых ламп
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Тип Пристраиваемый прожектор под металлогалогенную лампу с цоколем E40, с симметричным 

рифленым отражателем и стеклянным рассеивателем, степень защиты IP 65. Очень большой 

световой поток. Идеально подходит для помещений с высоким потолком

Описание Симметричный рифленый отражатель обеспечивает оптимальное светораспределение, 

прозрачный рассеиватель пропускает весь световой поток

Корпус изготовлен из алюминия, окрашен в черный цвет

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу вертикальных и горизонтальных 

поверхностей

Область 
применения

Архитектурная подсветка зданий, скульптур, освещение витрин, рекламных щитов, садовых 

участков, заправок и автомобильных стоянок

BOREAS
Прожектор 
металлогалогенный 
с симметричным 
отражателем

Артикул
Тип лампы и 

цоколь
Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Степень 
защиты

Boreas 1250 E77 1x250 (E40) 515x420x146 8,2 80 280 IP65

Boreas 1400 E78 1x400 (E40) 515x420x146 9 72 440 IP65

Boreas 1250 E85 HS 1x250 (E40) 515x420x146 8,2 74 280 IP65

Boreas 1400 E86 HS 1x400 (E40) 515x420x146 9 68 440 IP65

BOREAS 1250 E77

Индекс 
помещения, i

Коэффициенты отражения потолка/стен/пола, %
70/50/30 70/50/10 70/30/10 50/50/30 50/50/10 50/30/10 30/10/10

Коэффициент использования, U

0,6 53 52 46 52 50 46 42

0,8 63 59 55 61 58 54 51

1,25 74 70 66 72 68 65 62

2 86 77 75 82 76 74 71

3 91 82 80 87 80 78 76

5 97 85 83 92 83 82 80

Дополнительные опции: 
TP — встроенное устройство термозащиты
HS — балласт для натревых ламп
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Тип Пристраиваемый прожектор под металлогалогенную лампу с цоколем E40, с асимметричным 

рифленым отражателем и стеклянным рассеивателем, степень защиты IP 65. Очень большой 

световой поток. Идеально подходит для помещений с высоким потолком

Описание Асимметричный рифленый отражатель обеспечивает оптимальное светораспределение, 

прозрачный рассеиватель пропускает весь световой поток

Корпус изготовлен из алюминия, окрашен в черный цвет

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник

Способ установки Светильник предназначен для крепления к любому типу вертикальных и горизонтальных 

поверхностей

Область 
применения

Архитектурная подсветка зданий, скульптур, освещение витрин, рекламных щитов, садовых 

участков, заправок и автомобильных стоянок

BOREAS
Прожектор 
металлогалогенный 
с асимметричным 
рассеивателем

Артикул
Тип лампы и 

цоколь
Размеры, мм Вес, кг КПД, %

Степень 
защиты

Мощность, Вт

Boreas 1250 E75 1x250 (E40) 501x376x148 9,2 71 IP65 280

Boreas 1400 E76 1x400 (E40) 501x376x148 9,4 72 IP65 440

Boreas 1250 E83 HS 1x250 (E40) 501x376x148 9,2 71 IP65 280

Boreas 1400 E84 HS 1x400 (E40) 501x376x148 9,4 75 IP65 440

Boreas 1250 E75

Дополнительные опции: 
TP — встроенное устройство термозащиты
HS — балласт для натревых ламп
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IP54 230V
50Hz

T8

G13

T5

G5

Тип Подвесные люминесцентные светильники с узким современным профилем. Используются в 

случаях, когда промышленные решения недопустимы по эстетическим соображениям

Описание Blown moulded призматический PMMA рассеиватель, прозрачный или опаловый Клипсы из 

нержавеющей стали.

Корпус изготовлен из армированного матового стекла белого цвета. 

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника. Дополнительно каждый светильник 

завернут в целлофановый пакет

Способ установки Предназначен для крепления к любому типу потолков и стен

Область применения Освещение влажных помещений, бассейнов, душевых, больниц и т.д.

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Doctor 118 G79 1x18 (G13) 672x155x81 1,9 26 26

Doctor 218 G02 2x18 (G13) 672x155x81 1,95 42 42

Doctor 136 G52 1x36 (G13) 1282x155x81 2,95 42 42

Doctor 236 G03 2x36 (G13) 1282x155x81 3,6 84 84

Doctor 158 G80 1x58 (G13) 1582x155x81 3,85 67 67

Doctor 258 G04 2x58 (G13) 1582x155x81 4,75 92 134

Doctor 114 G81 1x14 (G5) 672x155x81 1,5 16 16

Doctor 214 G82 2x14 (G5) 672x155x81 1,6 31 31

Doctor 124 G83 1x24 (G5) 672x155x81 1,5 25 25

Doctor 224 G84 2x24 (G5) 672x155x81 1,6 49 49

Doctor 128 G85 1x28(G5) 1282x155x81 2,55 30 30

Doctor 228 G86 2x28 (G5) 1282x155x81 2,6 60 60

Doctor 135 G87 1x35 (G5) 1582x155x81 3,05 38 38

Doctor 235 G88 2x35 (G5) 1582x155x81 3,1 76 76

Doctor 149 G89 1x49(G5) 1582x155x81 3,05 53 53

Doctor 249 G90 2x49 (G5) 1582x155x81 3,1 88 105

Doctor 154 G91 1x54(G5) 1282x155x81 2,55 58 58

Doctor 254 G92 2x54 (G5) 1282x155x81 2,6 90 116

Doctor 180 G93 1x80(G5) 1582x155x81 3,05 85 85

Doctor 280 G94 2x80 (G5) 1582x155x81 3,4 95 170

DOCTOR
Пристраиваемый 
светильник с опаловым 
рассеивателем
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Doctor 236 G03 OP

Дополнительные опции:
PRZ — призматический рассеиватель
OP — призматический опаловый рассеиватель
HF — ЭПРА
DIM — Управляемые балласты
DALI — DALI балласты
EMG — аварийный блок 1 час
EM2 — аварийный блок 2 часа
EM3 — аварийный блок 3 часа
NCP — низкий коэффициент мощности
SPORT — Белая защитная сетка

Два входа для кабеля на задней стенке 
обеспечивают легкое управление посредством 
соединительного провода
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IP40 230V
50Hz

T8

G13

T5

G5

Тип Флуоресцентный светильник с узким современным профилем, который отвечает строгим 

требованиям образовательных учреждений и здравоохранения

Описание Призматический  и опаловый рассеиватели выполнены из штампованного PMMA. 

Цвет белый.

Основная упаковка – картонная коробка на 2 светильника.

Дополнительно каждый светильник завернут в целлофановый пакет

Способ установки Предназначен для крепления к любому типу потолков и стен

Область применения Идеален для освещения учебных заведений и больниц

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, % Мощность, Вт

Euros 118 H07 1x18 (G13) 665x110x65 1,2 26 26

Euros 218 H08 2x18 (G13) 665x195x65 1,7 42 42

Euros 136 H09 1x36 (G13) 1270x110x65 2 42 42

Euros 236 H10 2x36 (G13) 1270x195x65 3,3 84 84

Euros 158 H11 1x58 (G13) 1570x110x65 2,7 67 67

Euros 258 H12 2x58 (G13) 1570x195x65 4,5 92 134

Euros 114 H13 1x14 (G5) 665x110x65 0,9 16 16

Euros 214 H14 2x14 (G5) 665x195x65 1,3 31 31

Euros 124 H15 1x24 (G5) 665x110x65 0,9 25 25

Euros 224 H16 2x24 (G5) 665x195x65 1,3 49 49

Euros 128 H17 1x28(G5) 1270x110x65 1,7 30 30

Euros 228 H18 2x28 (G5) 1270x195x65 2,4 60 60

Euros 135 H19 1x35 (G5) 1570x110x65 2 38 38

Euros 235 H20 2x35 (G5) 1570x195x65 2,8 76 76

Euros 149 H21 1x49(G5) 1570x110x65 2 53 53

Euros 249 H22 2x49 (G5) 1570x195x65 2,8 88 105

Euros 154 H23 1x54(G5) 1270x110x65 1,7 58 58

Euros 254 H24 2x54 (G5) 1270x195x65 2,4 90 116

Euros 180 H25 1x80(G5) 1570x110x65 2 85 85

Euros 280 H26 2x80 (G5) 1570x195x65 3,2 95 170

EUROS
Пристраиваемый 
светильник с опаловым 
рассеивателем
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Euros 236 H10 OP

Дополнительные опции:
PRZ — призматический рассеиватель
OP — призматический опаловый рассеиватель
HF — ЭПРА
DIM — Управляемые балласты
DALI — DALI балласты
EMG — аварийный блок 1 час
EM2 — аварийный блок 2 часа
EM3 — аварийный блок 3 часа
NCP — низкий коэффициент мощности
SPORT — Белая защитная сетка
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PAVO 
IP40 Округлого профиля

FIP40 230V
50Hz G100 2G×13

Тип Подвесной люминесцентный светильник с округлым профилем

Описание Долговечный опаловый рассеиватель PMMA со степенью защиты IP40, быстрое закрепление.

Белый поликарбонатный корпус.

Каждый светильник упакован индивидуально

Способ установки Предназначен для крепления к любому типу потолков и стен

Область применения Идеален для освещения учебных заведений и больниц

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг IP Мощность, Вт

Pavo 122 H49 1x22 (T9 C, G10Q) 275x105 1,1 IP40 30

Pavo 132 H50 1x32 (T9 C, G10Q) 375x115 1,5 IP40 40

Pavo 122 H51 HF 1x22 (T5 FC, 2Gx13) 275x105 0,7 IP40 25

Pavo 140 H52 HF 1x40 (T5 FC, 2Gx13) 375x115 1,1 IP40 44

Pavo 155 H53 HF 1x55 (T5 FC, 2Gx13) 375x115 1,1 IP40 60

Дополнительные опции:
HF — ЭПРА
DIM — Управляемые балласты
DALI — DALI балласты
EMG — аварийный блок 1 час
EM2 — аварийный блок 2 часа
EM3 — аварийный блок 3 часа
NCP — низкий коэффициент мощности
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Тип Подвесной квадратный люминесцентный светильник с узким профилем

Описание Долговечный опаловый PMMA рассеиватель отличной устойчивостью к влиянию химических 

сред. Белый поликарбонатный корпус. Уплотнительная прокладка со степенью защиты IP65.

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Дополнительно каждый светильник 

завернут в целлофановый пакет

Способ установки Предназначен для крепления к любому типу потолков и стен

Область применения Идеален для освещения учебных заведений и больниц

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм IP Вес, кг Мощность, Вт

Dorado 109 H27 1x9 (TC-S, G23) 200x200x58 IP54 1,1 16

Dorado 209 H28 2x9 (TC-S, G23) 200x200x58 IP54 1,2 32

Dorado B 211 H29 2x11 (TC-S, G23) 300x300x83 IP65 2 36

Dorado B 218 H30 2x18 (TC-L, 2G11) 300x300x83 IP65 2 52

Dorado B 122 H31 1x22 (T9 C, G10Q) 300x300x83 IP65 2 30

Dorado B 211 H32 HF 2x11 (TC-SE, 2G7) 300x300x83 IP65 1,7 20

Dorado B 218 H33 HF 2x18 (TC-L, 2G11) 300x300x83 IP65 1,7 28

Dorado B 122 H34 HF 1x22 (T5 FC, 2Gx13) 300x300x83 IP65 1,7 25

DORADO 
IP54/65 Квадратный

IP65 230V
50HzIP54 2G7

F
2G11G23 G100 2G×13

Дополнительные опции:
HF — ЭПРА
DIM — Управляемые балласты
DALI — DALI балласты
EMG — аварийный блок 1 час
EM2 — аварийный блок 2 часа
EM3 — аварийный блок 3 часа
NCP — низкий коэффициент мощности
PC — поликарбонатный рассеиватель
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POLLUX 
IP 54/65 Круглый

IP65 230V
50HzIP54 2G7

F
2G11G23G24-q G100 2G×13

Тип Подвесной круглый люминесцентный светильник с узким профилем

Описание Долговечный опаловый PMMA рассеиватель отличной устойчивостью к влиянию химических 

сред. Белый поликарбонатный корпус. Уплотнительная прокладка со степенью защиты IP65.

Основная упаковка – картонная коробка на 1 светильник. Дополнительно каждый светильник 

завернут в целлофановый пакет

Способ установки Предназначен для крепления к любому типу потолков и стен

Область применения Идеален для освещения учебных заведений и больниц

Артикул Тип лампы и цоколь IP Размеры, мм Вес, кг Мощность, Вт

Pollux 109 H35 1x 9 (TC-S, G23) IP54 260x58 1,1 16

Pollux 209 H36 2x9 (TC-S, G23) IP54 260x58 1,2 32

Pollux 109 H37 HF 1x9 (TC-SE, 2G7) IP54 260x58 0,9 10

Pollux 218 H38 HF 1x18 (TC-DE, G24-q2) IP54 260x58 1 19

Pollux B 211 H39 2x11 (TC-S, G23) IP65 360x83 2 20

Pollux B 218 H40 2x18 (TC-L, 2G11) IP65 360x83 2 28

Pollux B 122 H41 1x22 (T9 C, G10Q) IP65 360x83 2 30

Pollux B 132 H42 1x32 (T9 C, G10Q) IP65 360x83 2 40

Pollux B 211 H43 HF 2x11 (TC-SE, 2G7) IP65 360x83 1,7 20

Pollux B 218 H44 HF 2x18 (TC-L, 2G11) IP65 360x83 1,7 28

Pollux B 122 H45 HF 1x22 (T5 FC, 2Gx13) IP65 360x83 1,7 25

Pollux B 140 H46 HF 1x40 (T5 FC, 2Gx13) IP65 360x83 1,7 44

Pollux B 155 H47 HF 1x55 (T5 FC, 2Gx13) IP65 360x83 1,7 60

Pollux B 122+140 H48 HF 1x22&1x40 (T5 FC, 2Gx13) IP65 360x83 1,8 71

Дополнительные опции:
HF — ЭПРА
DIM — Управляемые балласты
DALI — DALI балласты
EMG — аварийный блок 1 час
EM2 — аварийный блок 2 часа
EM3 — аварийный блок 3 часа
NCP — низкий коэффициент мощности
PC — поликарбонатный рассеиватель
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SPHERE&
CYLINDER 
IP54 Уличный
сферической формы

Sphere 170 H98 CLR RFL Sphere 170 H96 PRZ Cylinder 170 I01 CLR RFL

IP54 230V
50Hz E27 E27

Тип Уличный светильник для дорожного освещения, со степенью защиты IP 66 (IP43 короб ПРА), с 

прозрачным рассеивателем из PMMA и алюминиевым отражателем в алюминиевом корпусе под 

натриевую лампу высокого давления, с электромагнитным ПРА. Очень большой световой поток. 

Идеально подходит для дорожного освещения и освещения больших открытых площадей

Описание Отражатель выполнен из алюминия. Прозрачный рассеиватель изготовлен из PMMA.

Алюминиевый отражатель обеспечивает прекрасное светораспределение, прозрачный 

рассеиватель пропускает весь световой поток

Способ установки Светильник предназначен для установки на фонарный столб

Область 
применения

Освещение дорог, магистралей. Освещение прилегающих территорий предприятий, складов, 

автостоянок, заправок, торговых центров, вокзалов, аэропортов, административных и офисных 

зданий, спортивных сооружений. Освещение парков, аллей, площадей
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Артикул Описание
Тип лампы 
и цоколя

Полный 
размер, мм

Вес, 
кг

Потребляемая 
мощность, Вт

Sphere 1E27 H92 OP Opal 1х50 (E27) 350х455 3,6 62

Sphere 150 H93 OP Opal, HS 1x70 (E27) 400х505 4,1 85

Sphere 170 H94 OP Opal, HS 1х50 (E27) 350х455 3,6 62

Sphere 150 H93 OP PC Opal, HS 1х70 (E27) 400х505 4,1 85

Sphere 170 H94 OP PC Opal, HS 1х50 (E27) 400х505 4,1 62

Sphere 150 H95 PRZ Prismatic, HS 1x70 (E27) 400х505 4,1 85

Sphere 170 H96 PRZ Prismatic, HS 1х50 (E27) 400х505 4,1 62

Sphere 150 H95 PRZ PC Prismatic, HS 1x70 (E27) 400х505 4,1 85

Sphere 170 H96 PRZ PC Prismatic, HS 1х50 (E27) 350х455 3,9 62

Sphere 150 H97 CLR RFL Clear, HS with reflector 1x70 (E27) 400х505 4,4 85

Sphere 170 H98 CLR RFL Clear, HS with reflector 1х50 (E27) 350х455 3,9 62

Sphere 150 H97 CLR RFL PC Clear, HS with reflector 1x70 (E27) 400х505 4,4 85

Sphere 170 H98 CLR RFL PC Clear, HS with reflector 1х50 (E27) 310х505 4,5 62

Cylinder 150 H99 CLR RFL Clear, HS with reflector 1x70 (E27) 310х505 4,5 85

Cylinder 170 I01 CLR RFL Clear, HS with reflector 1х50 (E27) 310х505 4,5 62

Cylinder 150 H99 CLR RFL PC Clear, HS with reflector 1x70 (E27) 310х505 4,5 85

Cylinder 170 I01 CLR RFL PC Clear, HS with reflector 1х70 (E27) 310х505 4,5 85

Дополнительные опции: 
HF — ЭПРА
HI — металлогалогенная лампа
HM — ртутная лампа
HS — балласт для натревых ламп
PC — поликарюонатный рассеиватель
OP — призматический опаловый рассеиватель
CLR — без рассеивателя
PRZ — призматический рассеиватель
RFL — отражатель из нержавеющей стали
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Тип Уличный светильник для дорожного освещения, со степенью защиты IP 66 (IP43 короб ПРА), с 

прозрачным рассеивателем из PMMA и алюминиевым отражателем в алюминиевом корпусе под 

натриевую лампу высокого давления, с электромагнитным ПРА. Очень большой световой поток. 

Идеально подходит для дорожного освещения и освещения больших открытых площадей

Описание Отражатель выполнен из алюминия. Прозрачный рассеиватель изготовлен из PMMA.

Алюминиевый отражатель обеспечивает прекрасное светораспределение, прозрачный 

рассеиватель пропускает весь световой поток

Корпус изготовлен из алюминия, окрашен в серый цвет

Способ установки Светильник предназначен для установки на фонарный столб

Область 
применения

Освещение дорог, магистралей. Освещение прилегающих территорий предприятий, складов, 

автостоянок, заправок, торговых центров, вокзалов, аэропортов, административных и офисных 

зданий, спортивных сооружений. Освещение парков, аллей, площадей

ALGOL 
IP66/43
Уличный

Артикул Описание
Тип лампы и 

цоколя
Полный 

размер, мм
Вес, кг

Потребляемая 
мощность, Вт

Algol 170 F12 HS 1х70 (E27) 530x350x175 3,8 85

Algol 1100 F13 HS 1х100 (E40) 530x350x175 3,8 116

Algol 1150 F14 HS 1х150 (E40) 530x350x175 4,4 168

Algol 1125 F15 HM 1х125 (E27) 530x350x175 4,24 138

Поставляется с специальным соединением для 

вертикальной или горизонтальной установки.

Дополнительные опции: 
HI — металлогалогенная лампа
HM — ртутная лампа
HS — балласт для натревых ламп
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Поставляется с специальным соединением для 

вертикальной или горизонтальной установки.

Тип Уличный светильник для дорожного освещения, со степенью защиты IP 66 (IP43 короб ПРА), с 

прозрачным рассеивателем из PMMA и алюминиевым отражателем в алюминиевом корпусе под 

натриевую лампу высокого давления, с электромагнитным ПРА. Очень большой световой поток. 

Идеально подходит для дорожного освещения и освещения больших открытых площадей

Описание Отражатель выполнен из алюминия. Прозрачный рассеиватель изготовлен из PMMA.

Алюминиевый отражатель обеспечивает прекрасное светораспределение, прозрачный 

рассеиватель пропускает весь световой поток

Корпус изготовлен из алюминия, окрашен в серый цвет

Способ установки Светильник предназначен для установки на фонарный столб

Область 
применения

Освещение дорог, магистралей. Освещение прилегающих территорий предприятий, складов, 

автостоянок, заправок, торговых центров, вокзалов, аэропортов, административных и офисных 

зданий, спортивных сооружений. Освещение парков, аллей, площадей

ALGOL 
IP66/IP43 
Уличный

Артикул Описание
Тип лампы и 

цоколя
Полный 

размер, мм
Вес, кг

Потребляемая 
мощность, Вт

Algol 170 E91 HS 1х70 (E27) 630x320x230 4,32 85

Algol 1100 E92 HS 1х100 (E40) 630x320x230 4,32 116

Algol 1150 E93 HS 1х150 (E40) 630x320x230 4,92 168

Algol 1250 E94 HS 1х250 (E40) 730x370x310 7,11 279

Algol 1125 F16 HM HM 1х125 (E27) 630x320x230 4,15 138

Algol 1250 E94 HS HS 1х250 (E40) 730x370x310 6,94 269

Дополнительные опции: 
HI — металлогалогенная лампа
HM — ртутная лампа
HS — балласт для натревых ламп
NCP — некомпенсированный
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Тип Уличный светильник для дорожного освещения, со степенью защиты IP 65, с прозрачным 

рассеивателем и алюминиевым отражателем в алюминиевом корпусе под натриевую лампу 

высокого давления, с электромагнитным ПРА. Очень большой световой поток. Идеально 

подходит для дорожного освещения и освещения больших открытых площадей

Описание Отражатель выполнен из алюминия. Прозрачный рассеиватель выполнен из пластика. 

Алюминиевый отражатель обеспечивает прекрасное светораспределение, прозрачный 

рассеиватель пропускает весь световой поток

Корпус изготовлен из алюминия, окрашен в серый цвет

Способ установки Светильник предназначен для установки на фонарный столб

Область 
применения

Освещение дорог, магистралей. Освещение прилегающих территорий предприятий, складов, 

автостоянок, заправок, торговых центров, вокзалов, аэропортов, административных и офисных 

зданий, спортивных сооружений. Освещение парков, аллей, площадей

ALGOL 
Уличный

Артикул Описание
Тип лампы и 

цоколя
Полный 

размер, мм
Вес, кг

Потребляемая 
мощность, Вт

Algol 170 E95 HS 1х70 (E27) 438x308x162 2,95 85

Algol 1125 F17 HM HM 1х125 (E27) 438x308x162 2,78 138

Дополнительные опции: 
HI — металлогалогенная лампа
HM — ртутная лампа
HS — балласт для натревых ламп
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ALGOL 
Уличный

Тип Уличный светильник для дорожного освещения, со степенью защиты IP 54 (IP43 короб ПРА), 

с прозрачным рассеивателем и алюминиевым отражателем в алюминиевом корпусе под 

натриевую лампу высокого давления, с электромагнитным ПРА. Очень большой световой поток. 

Идеально подходит для дорожного освещения и освещения больших открытых площадей

Описание Отражатель выполнен из алюминия. Прозрачный рассеиватель изготовлен из PMMA.

Алюминиевый отражатель обеспечивает прекрасное светораспределение, прозрачный 

рассеиватель пропускает весь световой поток

Корпус изготовлен из алюминия, окрашен в серый цвет

Способ установки Светильник предназначен для установки на фонарный столб

Область 
применения

Освещение дорог, магистралей. Освещение прилегающих территорий предприятий, складов, 

автостоянок, заправок, торговых центров, вокзалов, аэропортов, административных и офисных 

зданий, спортивных сооружений. Освещение парков, аллей, площадей

Артикул Описание
Тип лампы и 

цоколя
Полный 

размер, мм
Вес, кг

Потребляемая 
мощность, Вт

Algol 170 E96 HS 1х70 (E27) 510x285x155 3,40 85

Algol 1100 E97 HS 1х100 (E40) 510x285x155 3,40 116

Algol 1150 E98 HS 1х150 (E40) 510x285x155 4,05 168

Algol 1250 E99 HS 1х250 (E40) 570x345x215 6,50 279

Algol 1400 F01 HS 1х400 (E40) 735x350x235 8,50 432

Algol 1125 F18 HM HM 1х125 (E27) 510x285x155 3,25 138

Algol 1250 E99 HM HM 1х250 (E40) 570x345x215 6,33 269

Дополнительные опции: 
HI — металлогалогенная лампа
HM — ртутная лампа
HS — балласт для натревых ламп
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Тип Коррозионностойкий и ударопрочный светильник из прочного и износостойкого 

поликарбоната. Со степенью зашиты IP65 - пылевлагозащищенный для использования в 

неблагоприятных условиях

Описание Отражатель выполнен из аннодированного алюминия. Прозрачный рассеиватель изготовлен 

из PMMA.Алюминиевый отражатель обеспечивает прекрасное светораспределение и 

максимальную эффективность

Корпус изготовлен из поликарбоната, окрашен в черный цвет

Способ установки Светильник предназначен для  внешней установки на стены и потолок

Область применения Внешнее освещение зданий и других областей

ARCTURUS
Уличный

осостойко

я ис

Артикул Тип лампы и цоколь Размеры, мм Вес, кг КПД, %

Arcturus 150 F09 1х50 (E27) 300x260x185 2,6 62

Arcturus 170 F10 1х70 (E27) 300x260x185 2,6 85

Дополнительные опции: 
TP — встроенное устройство термозащиты
HI — металлогалогенная лампа
HS — балласт для натревых ламп



КОНТАКТЫ

Если вашей страны нет в списке, пишите: info@northcliffe.org

Великобритания, Ирландия Тел: +44 (0) 1732 811199

Факс: +44 (0) 870 762 7786

jim@northcliffe.org

Германия, Австрия, Швецария, Исландия, 
Бельгия, Дания, Финляндия, Швеция,
Норвегия, Нидерланды, Венгрия, Польша, 
Грузия, Болгария, Сербия, Босния и 
Герцеговина, Румыния, Хорватия, 
Словения, Латвия, Литва, Эстония

Тел: +370 37 746618

Факс: +370 37 342878

info@northcliffe.org

Чехия, Словакия Тел: +420 257 952 397

Факс: +420 235 312 720

liht@northcliffe.org

Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и 
другие страны СНГ

Тел: +7 495 77 550 77

Факс: +7 495 77 550 88

northcliffe@northcliffe.ru

Украина Тел./Факс: +38 044 249 07 75

моб.: +38 (067) 431-07-10

info@northcliffe.com.ua

Вся техническая информация, представленная в этом каталоге, приведена исключительно в целях ознакомления




